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1 Vorbemerkungen

Die Bezeichnung des Kartenwerkes lautet:

»Lopographische Karte 1:25000”
(abgekiirzt TK 25).

Es wird von allen Landesvermessungsimtern der Bundesrepublik Deutschland bearbeitet und herausgegeben. Die
Bearbeitungsanteile der einzelnen Landesvermessungsimter sind aus der Ubersicht (Seite 5) zu ersehen. Die Kar-
tenblitter werden in der Regel als Vollblitter im einheitlichen Zeichenschliissel bearbeitet.

Die vorliegende dritte Auflage 1993 des Musterblattes 1967 enthilt die von der Arbeitsgemeinschaft der Vermes-
sungsverwaltungen der Linder der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1989 beschlossenen Anderungen, die
zundchst in der Form des Erginzungsblattes 1989 veréffentlicht worden sind. Dariiber hinaus sind die durch die
deutsche Einheit sich ergebenden Anderungen eingearbeitet.

In den 6stlichen Lindern werden im Zeitraum zwischen 1991 und 1995 die geoditische Grundlage, die Abbildung,
das Koordinatengitter, die Blatteinteilung, die Numerierung, der Kartenfalttitel, die Falzung, die Foliengliederung
und die Farbgebung auf das Musterblatt der TK 25 umgestellt. Die vorhandene Zeichengebung und der Schriftduk-
tus, insbesondere die Grenzen, die bebauten Flichen, die Vegetation, der Kartenrahmen und der Kartenrand, wer-
den wihrend einer Ubergangszeit nur in Teilen an das Musterblatt angeglichen. In der Region Berlin und Umland
wird die TK 25 als Topographische Stadtkarte 1: 25000 mit einer Auswahl an Straflennamen durch die Linder Ber-
lin und Brandenburg herausgegeben.

In den Blittern dieses Kartenwerkes der westlichen Linder, die nach ilteren Zeichenmustern bearbeitet sind, kén-
nen die Kartenzeichen mit der Fortfithrung, soweit méglich und sinnvoll, an das derzeit giiltige Musterblatt ange-
glichen werden.

Die TK 25 kann fiir die kartographische Bearbeitung in die folgenden Folien gegliedert werden:

a) Grundrifi (Grenzen, Bebauung, Verkehrsnetz, topographische Einzelzeichen), Grenzen im Kartenfalttitel
b) Grundri8schrift, Titelschrift, Zeichenerklirung,

¢) Gartenflichen, Vegetationssignaturen,

d) Gewisserlinien,

e) Gewisserschrift,

f) Gewisserflichen,

g) Hohenlinien (einschlieflich natiirlicher Béschungen), Ortssignaturen im Kartenfalttitel,

h) Waldflichen, Titelfeld (Vollton und Rasterfliche),

1) Wattfliche.

Sie erscheint in zwei Standardausgaben:
— Vierfarbige Normalausgabe TK 25 N (Druckfarben s. Kapitel 7)
— Einfarbige Ausgabe TK 25 E (einfarbige Kombination aller Folien mit Ausnahme der Waldflichen).

Die Herausgabe der folgenden Ausgaben ist freigestellt:
— VergroRerung TKV 10 aus der TK 25 E
— Ausgabe mit Verwaltungsgrenzen TK 25 V

Fiir die in den Zeichenmustern und Kartenbeispielen in roten Zahlen angegebenen Mafle (mm) gilt:
Stehende Zahlen geben die Gréfe und den Abstand, bei doppellinigen Kartenzeichen die lichte Weite, bei kreis-
formigen den lichten Durchmesser an.

Vorwiirtsliegende Zahlen geben die Strichbreiten an.

Die angegebenen Mafle sollen eingehalten werden. In Ausnahmefillen kann von den vorgesehenen Maflen gering-
fiigig abgewichen werden.






3.3.4 Flughiifen, Landeplitze, Segelfluggelinde und Hubschrauberlandeplitze

Die der zivilen Luftfahrt dienenden Flughidfen und Landeplitze werden durch eine Linie begrenzt, wenn nicht Ein-
friedungen oder sonstige natiirliche Grenzen vorhanden sind.

Innerhalb der Flughafenabgrenzung werden dargestellt:
Anfahrtsstrafen und -gleise, Gebdude sowie Start-, Lande- und Rollbahnen.

Die flugtechnischen Einrichtungen (Flughafendrehfeuer, Anflugbefeuerung, Windrichtungsanzeiger, Rundsuch-
radar u. a.) werden nicht in die Karte aufgenommen.

Flughifen und Landeplitze erhalten unterihrem Eigennamen in Klammern die PlatzhShe. Diese Héhe bezieht sich
auf den hochsten Punkt der Landefliche. Die Schriftzusitze ,Flughafen®, ,Landeplatz® und ,Segelfluggelinde®

dienen der niheren Kennzeichnung.
Hubschrauberlandeplitze von &ffentlicher Bedeutung erhalten eine Signatur (s. S. 23, 38, 39).
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3.4 Gewisser

3.4.1 Gewisserflichen

Die stindig flieBenden, stehenden, verinderlichen, zeitweise fliefenden Gewisser und, soweit erforderlich, die
unterirdischen (bedeckten) Wasserliufe werden dargestellt.

Die einlinig und die doppellinig dargestellten Gewisser sowie ihre Uferlinien sind nach Méglichkeit lagerichtig
darzustellen, d.h., daf die Talsohle mit dem Wasserlauf lagerichtig wiedergegeben wird und von dieser Linie aus
vorhandene Verkehrswege gleichmifig nach den Seiten verdringt werden.

Die Windungen kleiner Wasserldufe konnen bei ihrer Wiedergabe leicht generalisiert werden.

Die Fliefrichtung von Gewissern wird durch blaue Fliefrichtungspfeile gekennzeichnet. Diese stehen nach Mog-
lichkeit in der Ndhe der Gewissernamen und am Kartenrand und kénnen sich im Flachland hiufen. Die Gréfe der
FlieRrichtungspfeile richtet sich nach der Breite des Wasserlaufes. Gewisser im Kiistengebiet, bei denen infolge von
Ebbe und Flut die Fliefrichtung wechselt, erhalten einen Fliefirichtungspfeil fiir beide Richtungen.

Die Gewisserflichen werden mit einem blauen Farbaufdruck (54er Punktraster, 25 %, 45°) bedeckt.

Alle Eigennamen von Quellen, Bichen, Griben, Fliissen, Strémen, Kanilen, Teichen, Seen, Hifen und Wasserfil-
len sowie die entsprechenden Abkiirzungen werden in blauer riickwirtsliegender Schrift in die Karte aufgenom-
men. Alle wasserwirtschaftlichen Anlagen (Brunnen, Pumpwerke, Wasserbehilter, Wassertiirme, Wasserwerke und
Kliranlagen) werden mit den entsprechenden abgekiirzten Schriftzusitzen ebenfalls in blauer Schrift wiedergege-
ben (vgl. S.28, 55, und 62).

Quellen und Quellgebiete werden in die Karte aufgenommen. Sie erhalten den abgekiirzten Schriftzusatz ,,Qu".
Der Ausfluf der Quelle ist stets talwirts gerichtet. Zwischen stindig flieRenden und zeitweise trockenen Quellen
wird nicht unterschieden.

Von der Quelle ab werden Rinnsal, Bach und Graben mit einer stirker werdenden Linie dargestellt. Die Haupt-
biche und -griben werden gegeniiber den anderen Bichen und Griben durch eine geringe Verbreiterung hervorge-
hoben.

Biche und Griben iiber 3 m Breite werden doppellinig dargestellt, wobei die lichten Zwischenrdume bei Bichen
und Griben iiber 5 m (= 0,2 mm) Breite maflstabstreu wiederzugeben sind.

Zeitweise flieRende Gewiisser werden ab einer Mindestlinge von 500 m dargestellt.

Trockene Griben werden, wenn sie von Bedeutung sind, in die Karte aufgenommen. Sie werden entlang von Ver-
kehrswegen in der Regel weggelassen. Griben, die zeitweise Wasser fithren, werden wie ,, Zeitweise flieflende Gewis-
ser” dargestellt.

Schiffbare und nichtschiffbare Fliisse und Stréme unterscheiden sich durch ihre Beschriftung (vgl. S.58). Die
obere Grenze der Schiffbarkeit wird durch ein Schiffbarkeitszeichen gekennzeichnet (vgl. S. 30, 31).

Kanile bis zu 3 m Breite werden einlinig, alle iibrigen doppellinig wiedergegeben. Schiffbare und nichtschiffbare
Kanile unterscheiden sich durch ihre Beschriftung (vgl. S. 58).

Uferbefestigung s. S. 30, 31.

Kilometrierung an Fliissen und Kanilen s. S. 40, 41.

Richtungshinweise fiir schiffbare Kanile im Mittelfeld des Kartenrahmens s. S. 67.

Unterirdische (bedeckte) Wasserldufe von besonderer Bedeutung kdnnen in die Karte aufgenommen werden.
Unterirdische (verrohrte) Biche werden nicht dargestellt. Versickerungsstellen kénnen durch Schriftzusatz beson-

ders hervorgehoben werden. Unterirdische Druckleitungen (Diiker) und Wasserstollen kénnen wie unterir-
dische (bedeckte) Wasserldufe dargestellt werden. Die Mundlécher von Wasserstollen sind zu kennzeichnen.

Sandbinke in und an Seen und Fliissen werden nur dann wiedergegeben, wenn sie bei Mittelwasserstand nicht
iiberflutet sind. Eigennamen kénnen in die Karte aufgenommen werden.

Sande im Watt vgl. ,Watt“ S. 26.

Die Gewisserflichen von Pfuhl, Tiimpel, Wasserloch kénnen in gerasterter Form oder, wenn sie nur eine geringe
Ausdehnung besitzen, als volle blaue Flichen wiedergegeben werden. Innerhalb von Wohnflichen kénnen sie in
Auswahl dargestellt werden.

Weiher, Teich, See sind vollzihlig in die Karte aufzunehmen. Eigennamen kénnen in die Karte aufgenommen wer-
den.

Soweit Tiefenmessungen in stehenden Gewissern vorliegen, kénnen blaue Héhenlinien (bezogen auf NN) in die
Karte aufgenommen werden (vgl. S. 50, 51, 68 und Kartenbeispiel S. 33). Eigennamen werden den Seen hinzugefiigt.
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