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Umweltinspektion
Weitere beteiligte Behdrden Keine

A) Inspektionsumfang
Medientibergreifende Uberwachung gemalR § 93 Landeswassergesetz mit den Schwerpunkten —
Absperrbauwerk, Betriebseinrichtungen, Mess- und Kontrolleinrichtungen, Betrieb der Stauanlage

B) Grundlage der Uberwachung

§ 93 des Landeswassergesetzes NRW

Nr. 22.1.67.5 der Verordnung zur Regelung von Zustandigkeiten auf dem Gebiet des technischen
Umweltschutzes (ZustVU)

Erlass des MUNLYV vom 19.12.2006 zur Einfihrung der DIN 19700

DIN 19700 — ,Stauanlagen*”

C) Inspektionsergebnis (Méangeldefinitionen siehe Anlage)
Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prifrahmens
keine Mangel X

geringfligige Mangel -
erhebliche Mangel -
schwerwiegende Méangel -

D) Veranlasste MalBhahmen
MafRnahmen der Behérde -



Anlage

Mangeldefinitionen

Geringfligige Mangel

sind festgestellte Verstd3e gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht
zu Umweltbeeintrachtigungen filhren koénnen. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist
ausreichend. Der Betreiber bestéatigt die Beseitigung der Mangel innerhalb einer angemessenen,
vereinbarten Frist.

Erhebliche Mangel

sind festgestellte VerstdRe gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu
Umweltbeeintrachtigungen filhren koénnen. Die Beseitigung der Mangel ist innerhalb einer
festgesetzten Frist mit anschlieBender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Méangelbeseitigung soll
zeitnah vor Ort Uberprift und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mangel

sind festgestellte Verstd3e gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen
Umweltbeeintrachtigungen filhren kénnen. Eine Beseitigung dieser Mangel durch den Betreiber ist
unverziglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstillegung der Anlage zu prifen. Die
Méangelbeseitigung ist zeithah zu dberprifen und zu dokumentieren. Fir Anlagen nach der
Industrieemissions-Richtlinie hat die zustédndige Behédrde innerhalb von sechs Monaten nach der
Feststellung des  Verstoles eine zuséatzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzufihren.



