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Projekt-Nr.: 60142 .
Auftrag-Nr.: 11656 3
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
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GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q ue rp rOfll 1 O’ BS P’ G E O 3
Berechnungsgrundlagen
| 400 Mittelpunkte definiert.
23303 Gleitkreise untersucht. 0 c Y
N : EC7 |k K 'k i
Ungistgstr Gleitreis: Boden T i) ki) Bezeiehnung
Mmax = 1.36 ] 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
Xm=17.20m 'y, =63.53m Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
R=14.86m ) [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Teilsicherheiten: S 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
— -Y(e)=1.25 R I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
-y(c)=1.25 o < [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
-y(cu) = 1.25 2
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
6.31 N 11.51 .
+ 1
0.12
=+51,97 mNN
0
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornfieimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

400 Mittelpunkte definiert.

23303 Gleitkreise untersucht.

/

0.40

Ve

Querprofil 10, BS-A, GEO 3
o
Norm: EC 7 4 Boden %k Cu Y Bezeichnun
Ungiinstigster Gleitkreis: d [°1 [kN/m2]  [kN/m?] 9
Mmax = 1.17 ] 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
Xm=17.20m 'y, =63.53m S Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
R=14.86m s ; [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Teilsichereiten: S J o C_— 3600 000 2100  3bTerrasse
B -(e") =110 ' > \J S I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
4(e)=1.10 8 NS =2 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
-y(c) = 1.10 ? :
- y(Wichten) = 1.00 S
- y(Standige Einw.) = 1.00 \
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
¥
S N
&
2.00 8.00 , 310 6.18 ] 392 | 4.83 6.31 | 11.51 |
+ 4 S 4 1
o
&
[ [ ]
0.12
W(HQ200) = +52,48 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EE— Projekt: Sanierung des Borrheimer Rheinufers . Boschungsbruch berechnung nach DIN 4084
o
3
: Querprofil 10, BS-E, GEO 3
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 ] ox Ccx -
Berechnungsgrundlagen Boden o 2 Im?3 Bezeichnung
- 400 Mittelpunkte definiert. [l [kN/m7 [kN/m?]
23303 Gleitkreise untersucht. | — gggg :2”(5)8 ;ggg EaHAni?PigrtL;]ng
Norm: EC7 . . . . ochflutiehm
Ungiinstigster Gleitkreis: | — gggg 888 5(1)88 gg ¥errasse
max = 1.02 =] . B . errasse
tm =20.89m y,=69.41m S I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=2114m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
— Teilsicherheiten:
- (¢) = 1.00
-y(c) = 1.00 S
- y(c,) = 1.00 S
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00 w
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00 o
| Erdbeben:
horizontal k, = an/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
&
- S
6.18 3.92 / 4.83 6.31 11.51
+ + / /v ‘ + + +
012
3
©
| HSW = +48,96 mNN
N7 w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 30, BS-P, GEO 3

Pk Ck Y.k i
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden [°] [KN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen 1 28.00 2.00 18.50 1a Anschiittung
262 Mittelpunkte definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
14936 Gleitkreise untersucht. C_—1 3300 000 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 - Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
tmax = 1.17 Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
Xm =11.09m y,=60.08m
R=10.20 m
Teilsicherheiten:
-fe) =125
-y(c') =125
-y(cy) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
Mah tor Porer uck = 0.100
¥
A

o

@

o

2.00 8.00 132 3.00 ||, 1-80 9.60 6.31 11.51
+ + +—+ it + + + +

(I W(HQ100) = +51,85 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
Querprofil 30, BS-A, GEO 3 e o o
— GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 [°1 [KN/m?]  [kN/m?] 9
Berechnungsgrundlagen .
5 BE 2500 250 2000  2Hochiutiebm
:\‘4936 (;'g";fe'se untersucht. S / [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
orm: Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Ungiinstigster Gleitkreis: Qg [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Mmax = 1.00 Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
- Xmn=11.09m y,=60.08m
R=10.20m
Teilsicherheiten: &
@) =1.10 S
-(c) =1.10
-y(c)) = 1.10
- y(Wichten) = 1.00 N
- y(Sténdige Einw.) = 1.00 < Qq?
— - y(Verénderliche Einw.) = 1.00 N
Ma tor Porer uck = 0.100 7 S
&
| o
2.00 8.00 1.32 1.80 9.60 6.31 11.51
t + + t + + 4 1
0.31
— W(HQ200) = +52,35 mNN
L1 -0 | ~ w
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w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
Querprofil 30, BS-E, GEO 3 POR—— _
- GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden Fl kN/m?Z [kN/m?] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850  1a Anschiittung
262 Mittelpunits definiert. 7 EEE 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
14936 Cleitkreise untersucht. o C_J] 3300 000 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o
: Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Ungiinstigster Gleitkreis: 7 I 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Hmax = 0.98 Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
- Xm =13.85m y,=58.16m
R=11.10m ©
Teilsicherheiten: ‘e"’
-y(e") = 1.00
-4(¢') =1.00
- (cy) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00 S
— - y(Veranderliche Einw.) = 1.00 g
Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310 w
vertikal k, = a,/g = 0.0150 o
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaR tor Porer druck = 0.100
¥
Q
VA
2.00 8.00 8.76 / 1.80 9.60 6.31 11.51
+ + +—t + + + 1
B 031
Ll f-7o00 |
o
&
- HSW = +48,86 mNN
~Z w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

0.42
0.65

6.71

~ .
s uerprofil 41, BS-P, GEO 3 c .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([poi( [kN/l;nZ] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [ 2800 200 1850  1a Anschiittung
720 Mittelpunkte definiert. BB 2600 350 2000 2 Hochflutlehm
22295 Cletreise untersucht. = 3300 000 20.00 3a Terrasse
: 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse

Unglinstigster Gleitkreis: B 2750 400 1750 4 Pflanzendecke
Hamax = 1.62 I 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=19.15m yp =62.84m BN 3750 000 2300 6 Wasserbausteine
R=15.76 m
Teilsicherheiten:
-1(¢) = 1.25
-y(c)=1.25
-y(c,) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

VO:

(=}

“ 9.50 4.46 14.61

L b b }
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W(HQ100) = +51,79 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

0.42
0.65

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

55295 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Wma = 141

Xm=19.15m vy, =62.84m

R=1576m

Teilsicherheiten:

“Yg) =1.10

-y(c)=1.10

-y(c,) = 1.10

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00

+

)
3
Sy
IS)
©
S}

s /
o o
/ z

291 N 3.00 1.24 6.51 4 2.18 %OA

[

Querprofil 41, BS-A, GEO 3

// /
.Sb

S

IS

3 s & NP

IS} o N

A

9.50

Boden % Bezeichnung

Kk K Yk
1 [kN/m?] [kN/m?]
1a Anschiittung
2 Hochflutlehm
3a Terrasse
3b Terrasse
4 Pflanzendecke
5 Asphalt
6 Wasserbausteine

w
(2]
o
o
o
o
o
N
=
o
o

4.46 14.61

-+

6.71

T

4PV =16.70

W(HQ200) = +52,29 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

0.42
0.65

6.71

2.23

1.58

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

715 Mittelpunkte definiert.

55295 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Hmax = 1.33

Xm =20.33m vy, =63.76m

R=16.96 m

Teilsicherheiten:

“Y¢') =1.00

-y(¢) = 1.00

-y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:

horizontal k, = ay/g = 0.0310

vertikal k, = a,/g = 0.0150

Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

Querprofil 41, BSE, GEO 3

9.50

T~o0.70

4.46

Pk Ck Yk ;
Boden ] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
[ 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
[0 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
[ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

14.61

~dL nan

HSW = +48,8 mNN
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Projekt-Nr.: 60142

— Auftrag-Nr.: 11656 =
—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084

[

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Querprof“ 43, BS_P, GEO 3 Boden ([poi‘ [kN/l;nZ] [kl\mn“] Bezeichnung

Berechnungsgrundiagen 28.00 2.00 18.50 1a Anschiittung
330 Mittelpunkte definiert. / / / 26.00 350 2000 2 Hochflutlehm
26676 Gleitkreise untersucht. o o o 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o N N S - . . 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: ~ 27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
max = 1.23 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=20.32m y,=67.59m 37.50 0.00 23.00 6 Wasserbaustein
R=20.16 m

Teilsicherheiten:

“Yg) =1.25

-y(c)=1.25

-y(c,) = 1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

IS
5

w
(2]
o
o
o
o
o

£
S
&
/| =
3 <
2.00 8.00 223 232 3 . [ 2 : . 153 9.50 4.46 14,61
+ e 4 e s e e e g
T T T T T T T T

W(HQ100) =

51,73 mNN

7.7

1.58
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

©0
*
o

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

700

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

17777

. [ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Querp rofil 43’ BS_A’ GEO 3 Boden ([poi( [kNim?] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 28.00 200 1850  1aAnschittung
380 Mittelpunkte definiert. BN 26.00 350 20.00  2Hochflutiehm
26676 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = [__1 36.00 000 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.07 [N 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xp =20.32m yp =67.59 m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbaustein
R=20.16 m
Teilsicherheiten:
- o) =1.10
-y(¢) = 1.10
-y(cy) = 1.10
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

| 2.00 , 8.00 223 232 3 , 4.46 ; 14.61 ,

7.7

W(HQ200) = +52,23 mNN
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Projekt-Nr.: 60142 s
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

=)

0.45

i

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Querp rOfiI 43, BSE, G EO 3 Boden

[kN/:nz] [kl\mn“] Bezeichnung

k
[]
Berechnungsgrundiagen 3 / [ 28.00 200 1850  1aAnschiittung
%g;glgel'eﬁ:::::::j:{'e'zcm hd e I 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
' £ S ¢ C] 3300 000 2100 35 Tenases
o e S o ¢ : : :

Ungun:*g;tefG'eﬂkfels: RS > g? [ 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
Hmax = 0- . I 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=20.32m yp,=67.59m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbaustein
R=20.16 m
Teilsicherheiten:
- 1) = 1.00
- y(¢) = 1.00
- y(cy) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:

horizontal k, = ay/g = 0.0310

vertikal k, = a,/g = 0.0150

Automatische Priifung Vorzeichen von k,

70

65

60

55

50

45

40

35

MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00

4
4

7.7

1.58

HSW = +48,74 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084

3.51

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 QuerprOf” 59, BS-P, G EO 3 0 R ;
Berechnungsgrundlagen Boden K o P Bezeichnung
900 Mittelpunkte definiert. [T [kN/m?  [kN/m?] X
51608 Gleitkreise untersucht. -:| gggg %(5)8 ;ggg 123HAnSh(%|thJIttL;1ng
Norm: EC 7 . . . ochflutienm
Ungiinstigster Gleitkreis: :]: gggg 888 %(1)88 gg ¥errasse
max = 1.36 . . . errasse
;1,“ =16.09m y,=59.91m [ 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=12.05m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten:
-v(g) = 1.25
-y(c)=1.25
-y(c) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 2.91 5 3.00 & 4.77 19.66
——t t = ara t }
gpv = 33.3 .
T 1 TR
ps = 70.00 L _
—= "—'j ' W(HQ100) = +51,60 mNN
W NEL X 2 w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

N

@k K Yk f
Boden ] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung

/1 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
N 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
[ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse

1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
[l
|

Berechnungsgrundlagen
51608 Gleitkreise untersucht.
Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:
Mmax = 1.16

Xm =16.09m vy, =59.91m
R=12.05m
Teilsicherheiten:

2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

// A
GOU-STABILITY / Version 10,56 /24.06.2013 / Querprofil 59, BS-A, GEO 3

-Y(g") = 1.10

IS
-y(c') =1.10 S J
-y(cy) =1.10 3
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

X b

2.00 8.00 291 s 300 o5 5.22 5,5

45

40

35

30

e e e i i N 19.66 .
gov =333 M
AR I Ty ﬁ ' W(HQ200) = +52,10 mNN
5w = w
>
=3
)
Q
)
o
o
N
1
w
0)]
)
©
| | |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

— 026

2.00

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

883 Mittelpunkte definiert.

51608 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Mmax = 1.05

Xm=18.18 m y,=61.55m

R=1448m

Teilsicherheiten:

- (") = 1.00

-y(c') = 1.00

-y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Sténdige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:

horizontal k, = a/g = 0.0310

vertikal k, = a,/g = 0.0150

Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

8.00 291 3.00

Querprofil 59, BS-E, GEO 3

K 3 Yk ;
] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
28.00 2.00 18.50
26.00 3.50 20.00
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1a Anschiittung
2 Hochflutlehm

19.66
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