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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

ICG

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

Querprofil 2, TSB = 1,0

262 Mittelpunkte definiert. Boden ¥ G Tk Bezeichnung
11882 Gleitkreise untersucht. [°] [kN/m?]  [kN/m?]
Norm: EC 7 [ 28.00 200 18.50  1a Anschiittung
Ungiinstigster Gleitkreis: I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
— Umax = 0.90 [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
X =13.67m y,=63.97m ] 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
R=15.05m N 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Teilsicherheiten: [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
- (") =1.00
-y(c) = 1.00
- y(cu) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
B 0.90
3.76 4 4.46 + 14.61 |
| 0.10
W(HQ100) = +52,04 mNN
2 ~ w
© —i—
094
062
027
3
— o >
3 >
Q
Q «Q
- “ ()
B ©
—
-
— 1
N
| | | | | | |
-10 10 20 30 40 50 60



80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

ICG

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

Querprofil 2, BS-P, GEO-3

262 Mittelpunkte definiert. Boden ¥ G Tk Bezeichnung
11882 Gleitkreise untersucht. [°] [kN/m?]  [kN/m?]
Norm: EC 7 [ 28.00 200 18.50  1a Anschiittung
Ungiinstigster Gleitkreis: I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
— Hmax = 1.12 [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
X =13.67m y,=63.97m ] 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
R=15.05m N 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Teilsicherheiten: [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
-y(e") =125
-y(c)=1.25
-y(c,) =125
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
B 1.12
3.76 4 4.46 + 14.61 |
| 0.10
W(HQ100) = +52,04 mNN
2 ~ w
© —i—
094
062
027
3
— o >
3 >
Q
Q «Q
- “ ()
B ©
—
N
— 1
N
| | | | | | |
-10 10 20 30 40 50 60
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ICG

_—— Projekt:

Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Berechnungsgrundlagen
262 Mittelpunkte definiert.

Norm: EC 7
Unglinstigster Gleitkreis:
limax = 0.98

Xm =13.67m y,=63.97m
R=15.05m
Teilsicherheiten:

~1(9) = 1.10

-y(e)=1.10

- y(ca) = 1.10

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

11882 Gleitkreise untersucht.

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

Querprofil 2, BS-A, GEO-3 Boden %% Gk Tk
[°1  [kN/m?] [kN/m?]
28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse

. . . 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Bezeichnung

w
(2]
o
o
o
o
o
N
=
o
o

3.76 4.46 14.61

6.02

+

W(HQ200) = +52,55 mNN

0.94

0.62
0.27

223 1.93 2.59

1.58

2. w

20 - ¢'|'6 8bejuy
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen I - -
262 Mittelpunkte definiert. Q ue rp rOfII 2 ’ BS E ’ G EO 3 Boden ([p]k [kl\?/mz] [kh]/7$T13] Bezeichnung
11882 Gleitkreise untersucht. O 28.00 200 18.50 1a Anschiittung
Norm: EC 7 : : : uttu
Ungtimstigeter Gleilkreis: EEE 2600 350 20.00 2 Hochflutiehm
N [/ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
| nax = 0.89
: =1492m yn,=6231m ] 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
R=1462m I 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Teilsicherheiten: [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
- (") =1.00
-y(c') = 1.00
- y(cu) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
horizontal ky, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
0.89
3.76 4 4.46 + 14.61 4
| 0.10
3
©
HSW = +49,06 mNN
A4 w
094 —
062
027
— o~
[5e] 3
o} —
Q
2 «Q
o ()
3 ©
N
N
— 1
N
| | | | | | |
-10 10 20 30 40 50 60
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Projekt:

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen 1.04 Querp I'Of|| 2, BS'P, G EO'3 c
262 Mittelpunkte definiert. 1.03 Boden ([’li‘ [kNim?] [khﬁn’] Bezeichnung
11882 Gleitkreise untersucht. 1 .
Norm: EC 7 ; 1 2800 200 18.50  1a Anschittung
Ungiinstigster Gleitkreis: 1.03 I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
L i = 1.12 1.06 3 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Ko S13.67m Yo = 63.97 m ; 1 36.00 000 21.00  3bTerrasse
R=1505m ] [N 27.00 400 17.50 4 Pflanzendecke
Nur Kreise mit: 1.00 < i < 2.00 108 [0 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten: ’
-Y(¢)=1.25 i
-y(c)=1.25
— -y(c,) =1.25 1.01
- y(Wichten) = 1.00 1.08 1,
- y(Standige Einw.) = 1.00 /7/
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
M tor Por druck = 0.100 1.0 1.04
A1
1.0
L 1.12
1.0,
1.06
1 1.1
L 10
o7 1.
01
' 2.00 ; 8.00 2.69 5963 = '04:' 2.11 2.78 2 2.79 8.15 1.70 6.32 3.76 4.46 , 14.61 ,
[ 0.10 =%
] L
ps = 50.00
W(HQ100) = +52,04 mNN
S 7 w
© —
— o~
("J- 3
@ —
& Q
2 «Q
o @
3 (o]
- RN
(&)
— 1
N
| | | | | | |
-10 10 20 30 40 50 60
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 3, TSB = 1,0

Pk Ck Tk ;
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden Bl [kN/m? [kN/m?] Bezeichnung
— Berechnungsgrundlagen [C—] 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
226 M'“"'P“"k? definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
10003 Gleitkreise untersucht. [/ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 . [—1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: Il 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 0.78 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xn=17.89m y,=66.52m
[ R=18.69m
Teilsicherheiten:
- v(¢') = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) =1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
I MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.66 , 150 133, 2.51 N 3.33 N 8.41 N 4.19 N 6.81 N 15.12 N
T T T T T T T T T
— 0.01
0.52
2 W(HQ100) = +52,03 mNN
o SZ w
: =
8
018
11 e
g \
o
: 1
— < m
()
(o}
N
— -
1
w
7 | | \ | | \ | |
-10 0 10 20 30 40 50 60
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 3, BS-P, GEO-3

Pk Ck Tk ;
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden Bl [kN/m? [kN/m?] Bezeichnung
— Berechnungsgrundlagen [C—] 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
226 MmelPU"kFe definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
10003 Gleitkreise untersucht. [/ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 . [—1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: Il 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 0.98 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xn=17.89m y,=66.52m
— R=18.69m
Teilsicherheiten:
=) =125
-y(c)=1.25
-y(c,) =1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
I MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.66 , 150 133, 2.51 N 3.33 N 8.41 N 4.19 N 6.81 N 15.12 N
T T T T T T T T T
— 0.01
0.52
2 W(HQ100) = +52,03 mNN
o SZ w
: =
8
018
11 e
g \
o
: 1
— < m
()
(o}
N
~ N
1
w
7 | | \ | | \ | |
-10 0 10 20 30 40 50 60
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 3, BS-A, GEO-3

Pk C, Tk ;
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden Bl [kN/m? [kN/m?] Bezeichnung
— Berechnungsgrundlagen [C—] 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
226 M'“9|F?U"k? definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
10003 Gleitkreise untersucht. [/ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 . [—1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: Il 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
pmax = 0.84 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xn=17.89m y,=66.52m
— R=18.69m
Teilsicherheiten:
-v(¢') =1.10
-y(c') =1.10
-y(c,) =1.10
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
I MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.66 , 150 133, 2.51 N 3.33 N 8.41 N 4.19 N 6.81 N 15.12 N
T T T T T T T T T
— 0.01
0.52
W(HQ200) = +52,54 mNN
w
3 Z_ w
3
8
018
11 e
g \
o
: 1
— < m
2 Q
()
(o}
N
* w
1
w
7 | | \ | | \ | |
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Projekt-Nr.: 60142

0
e

[— Auftrag-Nr.: 11656
e Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
: g Bdschungsbruchberechnung nach DIN 4084
Querprofil 3, BS-E, GEO-3 Boden %% © T Begeichnun
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 0den ] [kNim?Z [kN/m?] ezeichnung
— Berechnungsgrundlagen 1 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung
226 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
10003_ Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o 1 36.00 000 21.00 3b Terrasse
Ungunstigster Gleitkreis: [ 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
pimax = 0.82 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xn=16.57m yn=55.17m
- R=7.33m
Teilsicherheiten:
- v(¢') = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) =1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
I Erdbeben:
horizontal ki, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
' 2.00 A 8.00 A 2.66 , 1.50 %«33% 4.88 ; 3.82 , 2.70 ; 2.11 %E% 2.51 \ 3.33 ; 8.41 \ 4.19 , 6.81 ; 15.12 ,
| ps = 3.00
0.01
0.52
wn
©
o~
3 HSW = +49,04 mNN
8 — "
0.18
= T
2 \
g >
el
-]
— < m
:
(o]
N
— A
1
w
7 | | | | | | | |
-10 0 10 20 30 40 50 60
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 3, BS-P, GEO-3

Pk Ck Tk ;
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden Bl [kN/m? [kN/m?] Bezeichnung
— Berechnungsgrundlagen [C—] 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
226 MmelPU"kFe definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
10003 Gleitkreise untersucht. [/ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 . [—1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: Il 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 0.98 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xn=17.89m y,=66.52m
— R=18.69m
Teilsicherheiten:
=) =125
-y(c)=1.25
-y(c,) =1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
I MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.66 , 150 133, 2.51 N 3.33 N 8.41 N 4.19 N 6.81 N 15.12 N
T T T T T T T T T
— 0.01
0.52
2 W(HQ100) = +52,03 mNN
o SZ w
: =
8
018
11 e
g \
o
: 1
— < m
()
(o}
N
* (&)
1
w
7 | | \ | | \ | |
-10 0 10 20 30 40 50 60
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Projekt-Nr.: 60142

[— Auftrag-Nr.: 11656
— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
: g Bdschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 4, TSB = 1,0 o ¢ 7 .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden 51 [kN/m?j [kN/m¥ ~ Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschittung
- 242 Mittelpunkte definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
8798 Gleitkreise untersucht. C—J 3300 000 20.00 3aTerrasse
Norm: EC 7 o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
max = 0.97 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=11.01m y,=5939m
R=10.31m
Teilsicherheiten:
~ ~1{¢") = 1.00
-y(¢) = 1.00
-y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
— 0.97
; 546 L 405 550 ; 6.81 ; 15.12 ,
B 0.11
W(HQ100) = +52,03 mNN
N g w
wn
0.05
0.7
048
=] =N
o \
I 055 >
g -]
Z )
(@)
I )
o~
(o)
w
RN
B 1
NN
| | | | | | | |
-10 0 10 20 30 40 50 60
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Projekt-Nr.: 60142

[— Auftrag-Nr.: 11656
— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
: g Bdschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 4, BS-P, Geo 3 . o ‘ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([p]k [kN/m?] [kh]//%s] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [ 2800 200 1850 1a Anschittung
- 242 Mme_'P””‘k‘e definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
8798 Gleitkreise untersucht. C—J 3300 000 20.00 3aTerrasse
Norm: EC 7 o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
pmax = 1.21 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=11.01m y,=5939m
R=10.31m
Teilsicherheiten:
~ “1{e’) =125
Sy(c)=1.25
-y(c,) =1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
— 121
546 4.05 550 6.81 15.12
+ + + + + +
0.11
W(HQ100) = +52,03 mNN
5 = v
wn
0.05
0.7
048
=] =N
o \

I 055 >
g -]
el —

Q

. (@)

3 )
(o)
w
B N

1
NN
| | | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142

[— Auftrag-Nr.: 11656
e Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
: g Bdschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 4, BS-A, Geo 3 ¢« o ‘ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([p]k [kN/m?] [kh]//%s] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
- 242 M'“QFPU”‘“E definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
8798 Gleitkreise untersucht. C—J 3300 000 2000 3aTerrasse
Norm: EC 7 o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: Il 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.04 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=11.01mM yp=59.39m
R=1031m
Teilsicherheiten:
B -y(9) = 1.10
-y(c) =1.10
-y(c)) = 1.10
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
— 1.04
5.46 4.05 5.50 6.81 15.12
+ + + + + +
0.11
W(HQ200) = +52,54 mNN
~NZ w
3 =<
wn
0.05
0.7
o1
e S
~ \

B 055 >
g -]
el —

Q

. Q

2 )
(o]
w
B w

1
NN
| | | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

e Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers B&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 4, BS-E, Geo 3 . c ‘ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ? Boden ([p]k [kNim?] [k,\]/,%sl Bezeichnung
Berachnungsgrundiagen [0 2800 200 1850 1aAnschiittung
— 242 Mittelpunkis definlert EEE 2600 350 20.00 2 Hochflutiehm
8798 Gleitkreise untersucht. C—J 33.00 000 20.00  3aTerasse
Norm: EC7
= o ] 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: B 2700 400 1750 4 Pflanzendecke
Hmax = 0.95 [ 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=11.01m y,=59.39m
R=10.31m
Teilsicherheiten:
I~ - 1(¢) = 1.00
-y(c') = 1.00
-y(cy) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
— horizontal ki, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
— 0.95
5.46 4.05 15.12
+ + + + + 4
B 0.11
&
wn
L HSW = +49,04 mNN
0.05 —~Z w
0.71 —
048
=} N
~ \
I 055
o >
g )
el —
Q
«Q
L E o)
©
w
— A
1
N
| | | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

: c .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 02 Q uerp rofil 4, BS-P , Geo 3 Boden ([’li‘ kNim?] [k"]{%’] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen 1.04 [C—J 28.00 2.00 1850 1a Anschiittung
— 242 Mittelpunkte definiert. 107/ EEm 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
8798 Gleitkreise untersucht. , 3 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 101 108 C_1 3600 000 21.00  3bTerrasse
Ungun?tgster Gleitkreis: : G . I 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Mmax = 1- ; || . 20.00 24. 5 Asphalt
Xm=11.01m y,=5939m l;?]l’ 30.00 0 00 spha
R=1031m 101 /
Nur Kreise mit: 1.00 < u < 2.00 1.0017 1.10
— Teilsicherheiten: vl -
-y(e) =125 / f v
-(¢) =125 AL
-y(c) = 1.25 .
- y(Wichten) = 1.00 1
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.30
— MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
200 8.00 2 260 | 347 5.46 405 5.50 6.81 . 15.12 ,
t + ——+ +t t + t t t 4
B 011 % _— _ V¥ -
E——— =
W(HQ100) = +52,03 mNN
& g w
wn
0.05 4
0.7
i
° N
o \

I 055 ] >
S -]
el —

1 Q

. (@]

& @
1 ©
w
| (&)

1
=~
| | | | | | | |
-10 0 10 20 30 40 50 60




Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

5
)

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q uerp rofil 5 , TSB 1 , 0 Boden ([poi‘ [kN/l;nz] [kl\mnl] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen

242 Mittelpunkte definiert.

15249 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Hmax = 1.02

Xm=18.75m vy, =64.19m

R=15.86m

Teilsicherheiten:

“Y¢') =1.00

-y(c') = 1.00

- y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse

. . 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

BICON

0.94
0.64

A
Toat
4

10.00 2.87 3.00 11.88 242 260 | 1.85 6.24 5.25 6.88 15.12

ps = 3.0/

W(HQ100) = +52,02 mNN

8.33

i

0.37 \

2.10

45

40

35

3.40

2.65

40 50

GO - |L''6 abejuy
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 5, BS-P, GEO-3 « c , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([poi( [kN/:nzl [kl\}(ll;n“] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
— 242 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
15249 Gleitkreise untersucht. C—J 3300 000 20.00  3aTerasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2700 4.00 1750 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.27 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=18.75m vy, =64.19m
R=15.86m
Teilsicherheiten:
I~ “Y¢)=1.25
-y(c’) = 1.25
-y(c,)=1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
I 1.27
B 10.00 2.87 3.00 E 11.88 2.42 E 2.60 1.85 6.24 5.25 i 6.88 15.12
t + + +—+ +=+ + + + ++ + 4
0.14 ps =30
W(HQ100) = +52,02 mNN
3
o w ~Z w
037 S
=
N
B 0.70
2 )
™ —
Q
N «Q
@ O]
©
N
| N
1
O
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 5, BS-A, GEO-3 « c , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([poi‘ [kN/l;nz] [k,\}(/';ngl Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
— 242 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
15249 Gleitkreise untersucht. C—J 3300 000 20.00  3aTerasse
Norm: EC7 1 3600 000 21.00 3b Terrasse
Unglnstigster Gleitkreis: BN 2700 400 1750 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.11 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=18.75m vy, =64.19m
R=15.86m
Teilsicherheiten:
I~ ) =1.10
-y(c’) = 1.10
-y(c,) = 1.10
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
I 1.11
B 10.00 2.87 3.00 § 11.88 2.42 E 2.60 1.85 6.24 5.25 E 6.88 15.12
t + + +—+ +=+ + + + ++ + 4
0.14 ps =30
W(HQ200) = +52,52 mNN
2 w ~Z w
© —
037 S
=
N
B 0.70
2 )
™ —
Q
N «Q
@ O]
©
N
B w
1
O
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 5, BS-E, GEO-3 . c , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([poi( [kN/:nzl [kl\}(ll;n“] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
— 242 Mittelpunkte definiert. Bl 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
15249 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = = 1 3600 000 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2700 400 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.03 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=21.33m vy, =68.19m
R=20.03m
Teilsicherheiten:
B - (") =1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
— horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
B . 10.00 . 287 | 300 g s L 185 6.24 | 5.25 g 6.88 X 15.12 .
t t 1 +—t t 1 t t+ t 1
0.14 ps =300
3
o
L HSW = +49,02 mNN
w w
o3
°
~
N 0.70
g -}
™ —
Q
. «Q
@ )
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— -h
1
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

En— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 5, BS-P, GEO-3 . c , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p TRD RAE Boden ([poi( [kN/';nz] [kl\Y/IFn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen 113 1217 [ 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
- 242 Mmelpunk.te definiert. 1. 1. 1.05 I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
15249 Gleitkreise untersucht. 1 1 1 [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 ; ; . ] 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
i _— 1.00 1.18 1.19 : : :
Ungiinstigster Gleitkreis: I 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
e = 1:27 1P 1P I 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=18.75m y,=64.19m 1, 1, 03
R=15.86m 1.06 1.23 1.20
Nur Kreise mit: 1.00 < u < 5.00 1 1, 1.04
I Teilsicherheiten: l
-y(g") = 1.25 2 -
_;(i’,)): i 1.05 1.26 /111.10
ye) =125 115 12
- y(Wichten) = 1.00 . A
- y(Sténdige Einw.) = 1.00 113 1.7
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30 1.21 1.18
— Mafstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 . v
1.02 1.19 1/23 ///
1.25I 1.06
1 1.25 A1
1 2 //
10.00 287 3.00 /§ 11.88 242 || 3/))260 185 6.24 5.25 g 6.88 15.12
' t ; ——+ t 4 t t
1 1
A =l
0.14 1 .0
i W(HQ100) = +52,02 mNN
S| W ~Z_ w
i
=3
N
N 0.70
g -}
b =
Q
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N )
©
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B (@) ]
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
— 1 = c )
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q ue rp r0f|| 7, TS B 1 ,0 Boden ([poi‘ [kN/l;nz] [kl\mnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
13507 Gleitkreise untersucht. C—J 3300 000 20.00  3aTerasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2700 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1.03 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=18.34m vy, =62.92m
R=14.29m
Teilsicherheiten:
~ (o) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 1.03
6.81 15.12
- - .
0.08
0.83
W(HQ100) = +52,00 mNN
5 —~Z_ w
© e
0.83
0.17
g
N
N 0.59
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3 =
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- uerprofil 7, BS-P, GEO 3 ¢ c : .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([p°i( [kN/:nz] [kl\}(ll;nS] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen 1 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
13397 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1.28 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=18.34m vy, =62.92m
R=1422m
Teilsicherheiten:
“Yg)=125
-y(c)=1.25
-y(c,) = 1.25
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 1.28
6.81 15.12
+ + 4
0.08
0.83
W(HQ100) = +52,00 mNN
b ~Z w
© e
0.83
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2
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
= uerprofil 7, BS-A, GEO 3 ¢ c , -
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([p°i( [kN/l;nz] [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen 1 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
13288 Gleitkreise untersucht. [ 3300 000 20.00 3aTerasse
Norm: EC 7 o [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1.1 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=18.34m vy, =62.92m
R=14.22m
Teilsicherheiten:
) =1.10
-y(c) = 1.10
- y(cy) = 1.10
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 1.11
6.81 15.12
- t t
0.08
0.83
W(HQ200) = +52,51 mNN
~~Z w
z =
©
0.83
017
2
N
I 059
<
™
— < 3
© —
~ Q
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O
B &)
w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

0.08
0.83

6.61

0.83
017

2.43

3.40

2.64

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13316 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

tmax = 1.06

Xm =20.45m vy, =65.14m

R=16.84m

Teilsicherheiten:

- (¢') = 1.00

-y(c') = 1.00

- y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:

horizontal k, = ay/g = 0.0310

vertikal k, = a,/g = 0.0150

Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00

4 42
t t

Querprofil 7, BS-E, GEO 3 9k Cx Y -
p ’ ’ Boden ] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
/1 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
[ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
[ 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
[ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
1.06
8.76 4.27 S 24 2.99 2.79 5.27 1.97 6.81 15.12

ps = 60.00

HSW = +49,00 mNN

A4 w

L0 - ¥'G’6 abejuy
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- uerprofil 7, BS-P, GEO 3 « c , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([poi( [kN/:nzl [kl\}(ll;n“] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
13233 Gleitkreise untersucht. C—J 3300 000 20.00  3aTerasse
Norm: EC7 vor _pis _pte e ] 3600 000 2100  3bTerrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2700 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Himax = 1.28 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=18.34m vy, =62.92m 103 12 20 19
R=14.24m
Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00
—— max mue = 1000.00 08 1 )
— min mue =1.01
Teilsicherheiten:
-1(o) =125
I -y(c)=1.25 4 - 7
-y(c,) =1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00 1 - 1 -1
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
.03, 1 1
1 1/2: 1114
1.3,
2.00 8.00 § 1.53 3.00 E 31 4.27 + § 2.64 4 2.99 4 279 ‘ 5.27 ; 1.97 4 6.81 ; 15.12 4
pv, 1M
0.08
0.83 ! | [ps=60.00 ||
W(HQ100) = +52,00 mNN
7 w
© —
0.83
017
7 >
o~
)
0.59 ——
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

6
)

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

B Querprofil 10, TSB = 1,0

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen
400 Mittelpunkte definiert.

23303 Gleitkreise untersucht. 0 c Y
Norm: EC 7 Boden ok * * Bezeichnun
Ungiinstigster Gleitkreis: [°1 [kN/m2]  [kN/m?] 9
— Mmax = 1.06 ] 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
Xm=17.20m 'y, =63.53m Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
R=14.86m [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Teilsicherheiten: 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
-Y(¢') = 1.00 I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
-y(c) =1.00 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
- - y(c) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.06
N 2.00 N 8.00 N 3.10 N 3.00 A§ 9.77 N 2.59 ‘E‘A 2.76 N 4.31 N 6.18 N 3.92 N 4.83 N 6.31 N 11.51 .
r T T t T T T T T T T T T
0.12
W(HQ100) = +51,97 mNN
8 ~Z w
© =
i >
] >
o —
B 0.81 Q
«Q
5 ()
o
©
5 .
B 5 o))
—
1
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q ue rp rOfI l 1 O ’ B S - P ’ G E O 3
Berechnungsgrundlagen
| 400 Mittelpunkte definiert.
23303 Gleitkreise untersucht. o c M
Norm: EC 7 Boden Tk * Pl Bezeichnun
Ungiinstigster Gleitkreis: [°1 [kN/m2]  [kN/m?] 9
Umax = 1.36 ] 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung
Xm=17.20m 'y, =63.53m Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
R=14.86m [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Teilsicherheiten: 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
— -¥(g) =125 Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
-y(c) =1.25 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
-y(c,) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.36
R 2.00 N 8.00 N 3.10 N 3.00 L§L 9.77 N 2.59 | E‘L 2.76 N 4.31 N 6.18 N 3.92 N 4.83 N 6.31 N 11.51 .
+ + + + +—+ + +—+ + + + + + + 1
0.12
W(HQ100) = +51,97 mNN
3 w
©
0.70
212
@
N
N
B 081 >
~ 3
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N Q
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 .
Querprofil 10, BS-A, GEO 3
| 400 Mittelpunkte definiert.
23303 Gleitkreise untersucht.
3%”{;;15!;;53& Gleitkreis: Boden ([Pei( [k'\j:/l;nzl [k’\]{/l;n:‘] Bezeichnung
Umax = 1.17 . 1 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
Xm=17.20m 'y, =63.53m Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
R=14.86m [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Teilsicherheiten: 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
— (@) = 1.10 Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
-4(¢) =1.10 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
-y(c,) = 1.10
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
117
R 2.00 N 8.00 N 3.10 N 3.00 Lgk 9.77 N 2.59 | E‘L 2.76 N 4.31 N 6.18 N N 4.83 N 6.31 N 11.51 .
+ + + + +—+ + +—+ + + + + + + 1
0.12
W(HQ200) = +52,48 mNN
8 — w
2 =
% |
@
N
N
L [
0.81 >
5 =l
N
Q
- «Q
= 2 @
©
(@)
w
— 1
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o
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

)
)

EE— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
: Querprofil 10, BS-E, GEO 3
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 0 c v
Berechnungsgrundlagen Boden £ k * Bezeichnung
— 400 Mittelpunkte definiert. [l [kN/m7 [kN/m?]
23303 Gleitkreise untersucht. | — gggg :2”(5)8 ;ggg EaHAni?PigrtL;]ng
Norm: EC7 . . . . ochflutiehm
Ungiinstigster Gleitkreis: [— gggg 888 %‘1)88 gg ¥errasse
max = 1.02 . B B errasse
:,“ =2089m y,=6941m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=21.14m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
— Teilsicherheiten:
- (¢) = 1.00
- (') = 1.00
- y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00
| Erdbeben:
horizontal k, = an/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
N 4.31 N 6.18 N 3.92 N 4.83 N 6.31 N 11.51 .
+ + + + + + 1
0.12
8
©
i HSW = +48,96 mNN
~Z w
0.70 =
212
@
N
N
B 0.81 >
; =]
N
Q
- «Q
= 2 ()
©
(o)}
N
— 1
—_—
o
| | | | | | | |
-10 0 10 20 30 40 50 60
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 10, BS-P, GEO 3

— GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen
400 Mittelpunkte definiert.
23303 Gleitkreise untersucht. " c ¥
Norm: EC 7 Boden ok k * Bezeichnun
Ungiinstigster Gleitkreis: [°1 [kN/m2]  [kN/m?] 9
Hmax = 1.36 1 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung
Xp=17.20m vy, =63.53m Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
R=14.86m [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Teilsicherheiten: Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
-Y(¢) =1.25 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
— -y(c)=1.25
-y(c) =1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
6.18 , 392 | 483 6.31 | 11.51 ,
T T T T T
0.12
W(HQ100) = +51,97 mNN
3 ~NZ w
© —
>
e Q_)
8 «Q
o
0.81 CD
5 (o]
M .
©))
N .
- g o
1
—_—
o
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 13, TSB = 1,0 Bodon @k Gk T
[°1  [kN/m?] [kN/m?]
28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
. . 21.00 3b Terrasse
2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Bezeichnung

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.
16671 Gleitkreise untersucht.
Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

{nax = 1.05

Xm=23.93m vy, =62.95m
R=13.80m
Teilsicherheiten:

- (¢') = 1.00

-y(c') = 1.00

- y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00

BICON

MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 1.05
2 2 g
A2.!)() N 8.00 N 4.19 N 5.91 s 3.00 = 8.32 N 3.21 1o, 2.64 N 2.44 N 10.15 N 2.59 N 16.07 |
T T T T m T T T T T T

ps = 60.00

W(HQ100) = +51,97 mNN

% W v w
1.10
022
. 8 N\
<
)
— Q
«Q
(]
O
u ~
—
1
| —
w
| | | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 13, BS-P, GEO 3 Boden %% S Tk
[°1  [kN/m?] [kN/m?]
28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
. . 21.00 3b Terrasse
2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Bezeichnung

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.
16621 Gleitkreise untersucht.
Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

fmax = 133

Xm=23.93m vy, =62.95m
R=13.77m
Teilsicherheiten:

-1(¢) = 1.25

-y(c)=1.25

-y(c,) = 1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.30

BICON

MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 1.33
2 2 g
A2.!)() N 8.00 N 4.19 N 5.91 s 3.00 = 8.32 N 3.21 1o, 2.64 N 2.44 N 10.15 N 2.59 N 16.07 |
T T T T m T T T T T T T

ps = 60.00

W(HQ100) = +51,97 mNN

% W v w
1.10
022
. 8 N\
<
)
— Q
«Q
(]
O
u ~
N
1
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w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

5
)

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 13, BS-A, GEO 3 Boden @ Sk T Begeich

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 0den 1 kN/m?7 [kN/md] ezeichnung
Berechnungsgrundiagen ] 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. EEE 2600 350 20.00 2 Hochflutiehm
16652 Gleitkreise untersucht. [ 3300 000 20.00 3aTerasse
Norm: EC 7 o [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungnstigster Gleitkreis: Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hima = 1.15 == 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=23.93m vy, =62.95m
R=13.86m
Teilsicherheiten:
) =1.10
-y(c)=1.10
-y(c,) = 1.10
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 1.15

2.00 8.00 4.19 5.91 S 300 S 8.32 3.21 S 264 244 10.15 259 16.07

W(HQ200) = +52,48 mNN

6.62

i

1.10
0.22
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45

40

35

30

3.64

20

LD - £/1°6 abejuy




75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

)
)

Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

= Querprofil 13, BS-E, GEO 3 Boden 9% S T Bossichnun
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 ] [kN/m?]  [kN/m?] 9
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
16684 Gleitkreise untersucht. C—J 3300 000 20.00  3aTerasse
Norm: EC7 =~ C_1 3600 000 2100 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Hrmax = 1.06 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=23.93m vy, =62.95m
R=13.756m
Teilsicherheiten:
-y(o") = 1.00
- y(¢) = 1.00
- y(cy) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben: 1.06
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 4.19 5.91 E 3.00 E 8.32 3.21 § 2.64 2.44 10.15 2.59 16.07
t + + + * +5 ‘ 4 + + + + .
0.26 .pV - 16/79]/
@
©
L HSW = +48,96 mNN
2 w
1.10 e
922
052
8 N\
o
g
™ >
>
- Q
«Q
O]
(o)
— N
N
1
—
B w
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e

- Auftrag-Nr.: 11656
—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers .
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- Querprofil 13, BS-P, GEO 3 o o 1 .
" Boden ; ; p
- . .06.. 5 m? [kN/me] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
16650 Gleitkreise untersucht. 106 16 123 122|115 C—J 3300 000 20.00  3aTerasse
Norm: EC7 1 3600 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglnstigster Gleitkreis: BN 2750 400 1750 4 Pflanzendecke
— Himax = 1.33 143 1/ w26 17 I 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=23.93m vy, =62.95m
R=13.88m
Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00
—— max mue = 1000.00 1 1 3 04
— min mue =1.01
Teilsicherheiten:
- - (o) =125 1 1 2 28 14
-y(c') = 1.25
-y(c,) =1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00 08 y 3 i
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1 1.2 6,
0 1.33, 4
.30
N 2.00 N 8.00 N 4.19 N 5.91 ; 3.00 AE 8.32 - 3.21 ug 2.64 N 2.44 N 10.15 N 2.59 N 16.07 .
T T T T T T T T T T
1 1
026
ps = 60.00
o W(HQ100) = +51,97 mNN
é w ~~ w
53 >
2 =
- Q
«Q
: ®
©
- ~
(@) ]
1
—
B w
| | | | | | | |
-10 0 10 20 30 40 50 60
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

0.18

7.08

0.92
0.10

2.03

3.64

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16435 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

tnax = 1.01

Xm=22.35m vy, =62.92m

R=1427m

Teilsicherheiten:

- (¢') = 1.00

-y(c') = 1.00

- y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00

Querprofil 14, TSB = 1,0

1.01

Boden %

Kk Kk Yk
] [kN/m?]  [kN/m?3]

2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke

w
(2]
o
o
o
o
o
N
=
o
o

Bezeichnung

1a Anschiittung

2 Hochflutlehm
3a Terrasse
3b Terrasse

5 Asphalt

8.77 4.38 1.32

16.07

W(HQ100)

+51,97 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 14, BS-P, GEO 3 « c , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([poi( [kN/:nzl [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
- 200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
16578 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
Himax = 1.28 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=22.35m vy, =62.92m
R=14.22m
Teilsicherheiten:
— “fg) =125
-y(c’) = 1.25
-y(c,)=1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.28
2.00 8.00 7.88 f 3.00 § 9.51 \2 59 5 2.75 217 8.77 4.38 1.32 16.07
+ + ++ +—+ + + + + + I 4
018 gPv = 364}.91/
® W(HQ100) = +51,97 mNN
2 w
0.92
0.10
8
S
— 0.05
g
™

10 - 2°8°6 abejuy
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

0.18

7.08

0.92
0.10

2.03

3.64

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen
200 Mittelpunkte definiert.

Querprofil 14, BS-A, GEO 3

Boden %

[kl\mnS] Bezeichnung
18.50  1a Anschiittung

—
o N 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
16408 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 =~ C_1 3600 000 2100 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: B 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.12 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=22.35m vy, =62.92m
R=1421m
Teilsicherheiten:
- Y(9) =110
-y(c)=1.10
-y(c,) = 1.10
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.12
2.00 8.00 7.88 § 3.00 § 9.51 \2 59 5 2.75 217 8.77 4.38 1.32 16.07
t t + 4 t = t t = +
gPv = 364}.91/
W(HQ200) = +52,48 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
Querprofil 14, BS-E, GEO 3 . .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 p ’ ’ Boden ([pi( [kN/:nzl [kl\mnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [0 2800 200 1850 1aAnschittung
- 200 Mittelpunite definiert BB 2600 350 2000 2 Hochflutiehm
16195 Gleitkreise untersucht. C—J 3300 000 20.00  3aTerasse
Norm: EC7 ~ C_J 3600 000 2100  3bTerrasse
Unglnstigster Gleitkreis: BN 2750 400 1750 4 Pflanzendecke
tmax = 1.03 EZE  30.00 20.00 24.00 6 Asphalt
Xm=24.38m vy,=6517m
R=16.72m
Teilsicherheiten:
— -Y(g) =1.00
- y(¢) = 1.00
- y(cy) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
— horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
‘ 217 ‘ 8.77 + 4.38 %1_32% 16.07 4
018
@
<
~
- HSW = 48,96 mNN
w ~Z w
092 =
0.10
3
S
— 0.05 >
- -}
3 =
© Q
Q
Q)
(o)
oo
AN
1
—
N
| | | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 14, BS-P, GEO 3

— C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([poi( [kN/JFnZ] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. Bl 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
:\‘605;8 C;Ién;relse untersucht. 1.06 114 1.20 119 1.06 — gggg 833 3(1)88 gg ¥errasse
n- = o . . . errasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2750 400 17.50 4 Pflanzendecke
— Himax = 1.28 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=22.35m vy, =62.92m
R=14.22m
Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00
Teilsicherheiten:
-v(e) =125
-y(c')=1.25
-y(c,) =1.25
I - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00 /
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.30 yay
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 4 /,'é?
/)
7
7
7
o
i ..,55"
L 200 8.00 8.77 4.38 1.32 16.07
T
0.18
ps = 60.00
} W(HQ100) = +51,97 mNN
N w 7 w
0.92
0.10 >
g =
N
— 0.05 8
3 ®
el
©
i oo
O
1
—_
- N
| | | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

7.72

3.78

ror fll 1 T B = 1 K Ck 'k :
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q ue p 0] 8 ; S ,0 Boden ([p°] [kN/m?] [k,\}(/mgl Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [ 2800 200 1850  1aAnschiittung
200 Mittelpunkte definiert. BN 2600 350 2000 2 Hochflutlehm
17824 Gleitkreise untersucht. C— 3300 000 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 C_1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkres: I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.00 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
X =27.27m yp =65.34 m EE 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=16.85m
Teilsicherheiten:
- () =1.00
-(c’) = 1.00
- () = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
S . <3S . 01 S, 328 10.33 . 15.33
' 2.00 ; 8.00 ; 7.14 R 452 , 2.65 RN 11.34 %201 e ; S0, ,

W(HQ100) = +51,95 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

7.72

3.78

Querprofil 18, BS-P, GEO 3

K Ck 'k :
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([p°] [kN/m?] [kl\}(/m“] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen 1 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
200 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
17814 Gleitkreise untersucht. [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.27 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=27.27M ypn=65.34m Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R =16.90m
Teilsicherheiten:
-Yg') =125
-y(c)=1.25
-y(cy) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30 1.27
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
201 3 3.28 1.40 15.33
4 +—+ + + +

W(HQ100) = +51,95 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

7.72

3.78

- [ .

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q ue rp rOﬂI 1 8 , B S A, G E O 3 Boden ([p°i( [kN/JFnZ] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen 1 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
200 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
17613 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.09 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=27.27M ypn=65.34m Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=16.80 m
Teilsicherheiten:
-Yg') =110
-y(c’) = 1.10
-y(c,) = 1.10
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00 1.09
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 7.14 3 4.52 265 <o 11.34 201 8 3.28 10.33 1.40 15.33
+ + + ++ + -+ +—+ + —+ +
W(HQ200) = +52,46 mNN

81D - £°6°6 abejuy
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

7.72

Querprofil 18, BS-E, GEO 3

Boden % Bezeichnung

k ke Yk
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 ] [kN/m?]  [kN/m?]

Berechnungsgrundlagen

A e 1 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
200 Mmelpunk@ definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
17814 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 e 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungnstigster Gleitkreis: [ 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.04 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xp=29.23m yp,=65.34m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=17.80m
Teilsicherheiten:
“Y¢') =1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00 1.04
Erdbeben:

horizontal k, = ay/g = 0.0310

vertikal k, = a,/g = 0.0150

Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

0.35
0.74

2.00 8.00 7.14 4.52 2.65

'pv=16/

11.34 2.01 3.28 10.33 1.40 15.33

+
Toas
+
TJoas
+
+

HSW = +48,95 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 18, BS-P, GEO 3

C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([poi( [kN/JFnZ] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850  1aAnschiittung
200 Mittelpunkte definiert. 106 114 119 1471103 EEE 2600 350 20.00 2 Hochflutiehm
17579 Gleitkreise untersucht. C— 3300 000 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
- Ungiinstigster Gleitkreis: 02 |12 |49 |20 |1 I 2750 400 1750 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.27 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
;m =1267§67m Ym = 65.34 m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
= N m
Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00 08 ! 12 191
—— max mue = 1000.00
— min mue =1.01
Teilsicherheiten: 0: 1 1 1 1
B - 1(¢) = 1.25 b
-y(c)=1.25
-y(c,) =1.25 1
- y(Wichten) = 1.00 — -
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 | 125 |1
0; 1 1.14
1.1 4%02
N 2.00 N 8.00 N 714 E 4.52 N 2.65 if 11.34 w11 hs 5 2.01 AEL /3.28 10.33 (140 15.33 .
t t t ++ H—+ t t t 1
0.38 / 1.04 1
L L
— ps = 50.00
W(HQ100) = +51,95 mNN
N
: ~ .
0.88
0.07
1
Q
Q «Q
"" O]
©
— O
(@) ]
1
— —
oo
| | | | | | | |
-10 0 10 20 30 40 50 60




Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

5
)

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 QuerprOfII 25’ TSB 1 ’O Boden ([p°i( [kN/:nz] [kl\mnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16268 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Hmax = 1.04

Xm=27.31m vy, =6297m

R=14.96m

Teilsicherheiten:

- ¥(9') = 1.00

-y(c') = 1.00

- y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse

. . 21.00 3b Terrasse
2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

BICON

N o © %
S ] 8 e
N 2.00 N 8.00 136 o 6.67 IGA 3.00 N 1.80 S°, N 3.40 N 6.26 N 3.86 N 17.31 |
r T T T T T T T T T T T T
o2 —p__ -
9;35 I gPV = 16.70‘

I .

W(HQ100) = +51,90 mNN

7.64

0.72
0.04

U1

1.76

3.65
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

5
)

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Q - c .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 ue rprOfII 2 5 ’ BS P ’ G E O 3 Boden ([poi( [kN/:nzl [kl\mnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16156 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Hmax = 1.30

Xm=27.31m vy, =6297m

R=14.94m

Teilsicherheiten:

- (o) =125

-y(c)=1.25

-y(c,) = 1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse

. . 21.00 3b Terrasse
2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

BICON

0.22

I © 3
2.00 8.00 1.36 6.67 2 3.00 180 & 3 3.40 6.26 3.86 17.31

+
-+

0.24
03 T 4PV =16.70

I i .

W(HQ100) = +51,90 mNN

7.64

0.72
0.04

Ui

1.76

3.65
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

5
)

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 25, BS-A, GEO 3

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([poi‘ [kN/:nz] [kl\mnS] Bezeichnung

Berechnungsgrundiagen 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung
200 Mittelpunkte definiert. 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
16198 Gleitkreise untersucht. 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o . . 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke

Hmax = 1.13 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=27.31m vy, =6297m

R=15.06 m

Teilsicherheiten:

- 1(¢) = 1.10

-y(c)=1.10

-y(c,) = 1.10

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

BICON

o I o
2.00 8.00 136 S 6.67 2 3.00 180 o 3 3.40 6.26 3.86 17.31
t + " ++ + H—+ + + + + +
ﬁ’é } Jov=1670
L L
Ll fs-e000 |
W(HQ200) = +52,41 mNN
3
~
0.72
0.04
o
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- Querprofil 25, BS-E, GEO 3 Boden  ©% S Yk Begeich
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 0deN 1 [kN/m? [kN/m?] ezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. Bl 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
16287 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = = C_1 36.00 000 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2750 400 17.50 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1.07 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm =29.22m vy, =6528m
R=17.78m
Teilsicherheiten:
~ (o) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00 o7
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 ]
B 2.00 8.00 136 S 6.67 £ 300 180 & 2 9.87 28 s 3.40 6.26 3.86 17.31
t + " ++ + H—+ +—+ + + + + +
o3 — JPV=16.70,
o L L I
— I I rps =60.00 I
3
~
- HSW = +48,90 mNN
w ~Z w
0.72 -
0.04
o
g
lg-
™

GZO - ¥'01°6 abejuy
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.
16272 Gleitkreise untersucht.
Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:
Hmax = 1.30

Xm=27.31m vy, =6297m
R=15.05m

Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00

—— max mue = 1000.00

— min mue = 1.01
Teilsicherheiten:

“Yg) =1.25

-y(c)=1.25

-y(c,) =1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.30

MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

Querprofil 25, BS-P, GEO 3

1.03 (1.09 |1.14 120 |1.20

[kN/JFnZ] [kl\mn“] Bezeichnung

A\

AN

AN

AN

NN

N

AN

EN

NS
NG
}

~
N
Y

\\N

N
AN

N

\NAN
AN\

VS\
NN
o
N

N
X
\

X

N

=X
NN
N
AN

2.00 8.00
4 4
t T

| — 2.00 18.50  1a Anschittung

. 3.50 20.00 2 Hochflutlehm

— 0.00 20.00 3a Terrasse

[ — 0.00 21.00 3b Terrasse

[l 4.00 17.50 4 Pflanzendecke

| 20.00 24.00 5 Asphalt
17.31

7.64

Ll be-cooo |

W(HQ100)

+51,90 mNN

Ik

oR
1.76

3.65

GZD - G'01'6 obejuy
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
= uerprofil 26, TSB = 1,0 « c , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([poi( [kN/:nzl [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
8209 Gleitkreise untersucht. [ 3300 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Hmax = 0.99 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm =23.17m vy, =63.33m
R=15.67m
Teilsicherheiten:
-Y(¢) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 4.35 § 35 3.00 1.75 55 2.78 7.10 3.26 21.12
t + + ot ——+—+ + + + + 4
| ] | 1 ] L) L | | | =16.70
o | lps=6000 =1 L A
W(HQ100) = +51,90 mNN
2
©
0.87
9:15
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 26, BS-P, GEO 3 « c , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([poi( [kN/:nzl [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
- 200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
8210 Gleitkreise untersucht. [ 3300 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.24 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm =23.17m vy, =63.33m
R=15.67m
Teilsicherheiten:
— ) =1.25
-y(c’) = 1.25
-y(c,)=1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 4.35 E EE 3.00 1.75 §E 2.78 7.10 3.26 21.12
- - - —t _— - - - - 4
2 1§ 1 § L L} 1§ | =16.70
oz T | [ps=6000" & | LA
W(HQ100) = +51,90 mNN
2
©
0.87
0.15
078
3
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- uerprofil 26, BS-A, GEO 3 « c , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([poi( [kN/:nzl [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
8210 Gleitkreise untersucht. C—J 3300 000 20.00  3aTerasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unginstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1.07 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm =23.17m vy, =63.33m
R=15.67m
Teilsicherheiten:
“ (o) = 1.10
-y(c’) = 1.10
-y(c,) = 1.10
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 4.35 §§§ 3.00 1.75 55 2.78 7.10 3.26 21.12
t + + ot ——+—+ + + + + 4
i o L e | R
W(HQ200) = +52,41 mNN
2
©
0.87
0.15
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- uerprofil 26, BS-E, GEO 3 « c , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([poi( [kN/:nzl [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
8209 Gleitkreise untersucht. [ 3300 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1.04 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm =23.17m vy, =60.99m
R=13.34m
Teilsicherheiten:
-1g) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k, 1.04
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 4.35 3.00 1.75 55 9.39 1.47 5 3.13 2.78 7.10 3.26 21.12
t + + H—+ —++ + + + + 4
| ] | 1 ] L) L | | | =16.70
o | lps=6000 =1 L A
2
©
o HSW = +48,90 mNN
w ~Z w
0.87 =
9:15
078
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a
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

5
e

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 26, BS-P, GEO 3 Boden @

K Kk Yk ;
] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung

200 Mittelpunkte definiert. 1.01 [1.08 |1.13 [1.15 I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
8210 Gleitkreise untersucht. [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungnstigster Gleitkreis: 06 [ /13 [ A 16 | 1118 [ 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.24 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Xm =23.17m vy, =63.33m

R=1567m

Nur Kreise mit: 1.01 < i < 1000.00 02 A1 16/ |11 1.02

—— max mue = 1000.00
— min mue = 1.01
Teilsicherheiten:

“Yg) =1.25
-y(c)=1.25

-y(c,) =1.25

- y(Wichten) = 1.00 B 1. m 1.20 16
- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

P ldcg
N 2.00 N 8.00 N 4.35 ‘2 2S5 3.00 147 & 3.13 N 2.78 N 7.10 N 3.26 N 21.12 .
¥ t t it ]l H t t t t 1
0.28 1 1 1 ! ] L ! 1 | L g
o L_J |ps=60.00 | I |

W(HQ100) = +51,90 mNN

6.76
‘\Hm
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 28, TSB = 1,0 « c ‘ .
- GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([pf [kN/IFnZJ [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
10954 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglnstigster Gleitkreis: BN 2750 400 1750 4 Pflanzendecke
| Hmax = 1.06 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm =32.32m vy, =63.62m
R=15.87m
Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 11.00
- - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.06
B 2.00 8.00 15.05 1.425 2.09 E E 7.89 2.81 § 3.26 g 9.84 4.00 10.05
+ - - — — - - —t - - 4
T TrTrr1r1
0.59 l I ps = 60.00 I l
@ W(HQ100) = +51,88 mNN
p3 ~ w
2
9;@5‘_
ez
© =
I~ )
&
()
I~ ©
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—
B 1
N
| (0]
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 28, BS-P, GEO 3 « c ‘ .
- GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([pf [kN/IFnZJ [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
10953 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
| Himax = 1.32 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm =32.32m vy, =63.62m
R=15.87m
Teilsicherheiten:
-Ye) =125
-y(c’) = 1.25
-y(c,)=1.25
- - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.32
B 2.00 8.00 15.05 1425 2.09 E E 7.89 2.81 § 3.26 g 9.84 4.00 10.05
+ - - — — - - —t - - 4
T TrTrr1r1
0.59 l I ps = 60.00 I l
. W(HQ100) = +51,88 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- uerprofil 28, BS-A, GEO 3 o ‘ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([pf [kN/IFnZ] [kr\}(/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 2.00 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. I 26.00 350 20.00 2 Hochflutlehm
10953 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = 1 36.00 000 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkres: I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1.16 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm =32.32m vy, =63.62m
R=15.87m
Teilsicherheiten:
-Ye) = 1.10
-y(c’) = 1.10
-y(c,) = 1.10
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00 1.16
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 15.05 1_425 2.09 E E 7.89 2.81 § 3.26 1.25 9.84 4.00 10.05
— t I — + t + + t 4
2 1§ 1 § 1§ 1§ 1§ |
0% LI [ps=60.00 | I | pv = 10.00
W(HQ200) = +52,38 mNN
g ~Z w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- uerprofil 28, BS-E, GEO 3 . c ‘ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([pf [kN/IFnZJ [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. Bl 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
10954 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = = C_1 36.00 000 21.00 3b Terrasse
Unglnstigster Gleitkreis: BN 2750 400 1750 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1.10 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm =32.32m vy, =63.62m
R=15.62m
Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
I - y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.10
2.00 8.00 15.05 1425 200 5 C 7.89 281 2 326 125 9.84 4.00 10.05
t + + +— #—+ + + +— + + +
1 1 | | | | 1 | 1
8:33 1 | | |ps = 60.00 | | | | pv = 10.00
2
©
L HSW = +48,88 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 28, BS-P, GEO 3 ¢ c : .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([poi( [kN/:nzl [kl\}(ll;n“] Bezeichnung
B Berechnungsgrundiagen [0 2800 200 1850 1aAnschittung
200 Mittelpunite definiert BB 2600 350 2000 2 Hochflutiehm
10953 Gleitkreise untersucht. C—J 3300 000 20.00  3aTerasse
Norm: EC7 C_J 3600 000 2100  3bTerrasse
Unglnstigster Gleitkreis: BN 2750 400 1750 4 Pflanzendecke
max = 1:32 EZE  30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
| Xm =32.32m vy, =63.62m
R=15.87m
Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00 1.03 |1.12 |1.19 |1.22
—— max mue = 1000.00
— min mue = 1.01
Teilsicherheiten: 118
-1¢)=1.25
- -y(e)=1.25
-y(c,) =1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
B 9.84 N 4.00 N 10.05
B W(HQ100) = +51,88 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
Querprofil 30, TSB =1,0 I —, N
— GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 [°1  [kN/m?] [kN/m?] 9
Berechnungsgrundlagen 1 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
262 Mittelpunkte definiert.
14936 Gleilkreise untersuch. -:] gg 88 888 §8 88 2{':%2‘:'?;'512'"
Norm: EC 7 e Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Unginstigster Gleitkreis: EEE 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
Mmax = 0.91 Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
- Xm=11.09m y,=60.08m
R=1020m
Teilsicherheiten:
-1(¢") =1.00
-y(¢) = 1.00
-y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
B - y(Veranderliche Einw.) = 1.00
Mat tor Porer uck = 0.100
0.91
. —
9.60 R 6.31 R 11.51 s
+ + 4
B 031
MM oo | W(HQ100) = +51,85 mNN
| ||||HH|. ~ w
3 ) ==
- 2 Mo,
oe
0:89
| 1.14
0.61
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

o
e
€L

5.32

2.67

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

262 Mittelpunkte definiert.

14936 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC7

Ungiinstigster Gleitkreis:

tmax = 1.17

Xm =11.09m y,=60.08m

R=10.20m

Teilsicherheiten:

- 1(¢) = 1.25

-y(c) =1.25

-1(ey) = 125

- y(Wichten) = 1.00

- y(Sténdige Einw.) = 1.00

- y(Veréanderliche Einw.) = 1.30

MaB tor Porer uck = 0.100

Querprofil 30, BS-P, GEO 3 POR—— _
Boden [5'] [kN/m2] [kN/m’] Bezeichnung
1 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
[ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

9.60 6.31 11.51

Ll be-rooo |

W(HQ100) = +51,85 mNN

= w

0€D - 2'cl'6 abejuy

-10 0

20 30 40 50 60




75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

5
)

Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

o
e
€L

5.32

2.67

Querprofil 30, BS-A, GEO 3 P _
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden [e'] [kN/mz] [kN}mg] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen ] 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
262 Mittelpunkte definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
14936 Gleitkreise untersucht. C_1 3300 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 - Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Mmax = 1.00 I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
Xm =11.09m y,=60.08m
R=10.20m
Teilsicherheiten:
-y(g) =1.10
-y(c') = 1.10
- y(cw) = 1.10
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00
Mag tor Porer uck = 0.100
1.00
9.60 6.31 11.51
+ + +
: W(HQ200) = +52,35 mNN
L1 -0 |

= w

0€D - £'¢l'6 abejuy
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

o
e
€L

5.32

2.67

Querprofil 30, BS-E, GEO 3

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Bezeichnung

Berechnungsgrundlagen

262 Mittelpunkte definiert.

14936 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Mmax = 0.98

Xm =13.85m y,=58.16m
R=11.10m

Teilsicherheiten:

- 1(¢) = 1.00

-y(¢) = 1.00

- (ey) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Sténdige Einw.) = 1.00

- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:

horizontal k, = ap/g = 0.0310

vertikal k, = a,/g = 0.0150

Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaR tor Porer druck = 0.100

k k Yk
[°] [KN/m?]  [kN/m?]
28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
. . . 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

[ve]
o
Q
(V]
=3

w

w

o

o

o

o

o

N

o

o

o

0.98
2¢ 3
2.00 8.00 132, 300 83 7.60 | 256 S, 301 | 233 8.76 1.80 9.60 6.31 11.51
+ 4 4 4

I I rps = ;0.00.

HSW = +48,86 mNN
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Projekt-Nr.: 60142

- Auftrag-Nr.: 11656
—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
Querprofil 30, BS-P, GEO 3 e o N
— GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 €] [kN/m?]  [kN/m?] 9
Berechnungsgrundlagen w
A o 11.08 1 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
262 Mittelpunkte definiert. 1.08°  [1.06 BN 2600 350 20.00 2 Hochflutiehm
14936 Cleitkreise untersucht. C_J 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
Ungiinstigster Gleitkreis: 1.02 I 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Hamax = 1.17 I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
- Xm =11.09m y,=60.08 m
R=10.20m
Nur Kreise mit: 1.01 < p < 1000.00
Teilsicherheiten:
“fg)=125
-y(c)=1.25
-y(e) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
B - y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
15
' 2.00 ‘ 8.00 #1_32# 3.00 gg /7.6;)1 / 8.76 4 1.80 + 9.60 ‘ 6.31 \ 11.51 \
=
0.31
MM Yoo [ 1 W(HQ100) = +51,85 mNN
w ~Z. w
8 —
w
9-1;
0.89
[ 1.14
0.61 >
5 )
N )
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

e Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
: g Bdschungsbruchberechnung nach DIN 4084
. — c ‘ _
GOU-STABILITY / Version 1056/ 24.06.2013 QuerprOf” 31 , TSB 1 ,0 Boden ([po]k kN/m?] [kl\wl//tnﬂ Bezeichnung
L Berechnungsgrundlagen 3 2800 200 1850  1a Anschittung
200 Mittelpunkte definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
13060 Gleitkreise untersucht. C— 33.00 000 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7
P i 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: Bl 27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 0.95 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
;... :1113(')924 m ym=59.53m Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
= i m
— Teilsicherheiten:
- 4(¢') = 1.00
-4(c') = 1.00
- y(cu) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
— MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
— 0.95
2.00 8.00 1485 205 189 5 6.04 254 2 3.11 143 9.68 3 9.12 19.80
t + +—+ t +—+ t +—+ +— +—+ + 4
004 == I
— W(HQ100) = +51,85 mNN
| S ~ w
2 —=
<
&
018
2
— 0.64 >
2 =1
o Q
B (@]
D
— (o]
—
N
—
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Projekt-Nr.: 60142

[— Auftrag-Nr.: 11656
e Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
: g Bdschungsbruchberechnung nach DIN 4084
i - c : .
GOU-STABILITY / Version 1056/ 24.06.2013 QuerprOf” 31 , BS P, GEO 3 Boden ([po]k kN/m?] [kl\wl//tnﬂ Bezeichnung
L Berechnungsgrundiagen 3 2800 200 1850  1a Anschittung
200 M'“'P“”k? definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
13068 Gleitkreise untersucht. C— 33.00 000 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: Bl 27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.18 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
;... :1113(')924 m ym=59.53m Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
= i m
— Teilsicherheiten:
-Y(e)=1.25
-y(c)=1.25
-y(c,) =1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
— MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
— 1.18
2.00 8.00 1485 205 189 5 6.04 254 2 3.11 143 9.68 3 9.12 19.80
t + +—+ t +—+ t +—+ +— +—+ + 4
0.04 == e
| T W(HQ100) = +51,85 mNN
. 7 w
2 =<
<
3
018
2
— 0.64 >
2 =1
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Projekt-Nr.: 60142

— Auftrag-Nr.: 11656
— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
: g Bdschungsbruchberechnung nach DIN 4084
i - [ | .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 QuerprOfII 31 ) BS A’ GEO 3 Boden ([po]k [KN/m?) [kh]//%s] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkie definlert. EEm 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
— 13066 Gleitkreise untersucht. ] 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7
n- = o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Uﬂgun?"ggterG'e'tkre'Si I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
Hmax = 1 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
;... :1113-1974 m Ym=59.53m Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
= . m
Teilsicherheiten:
| -y(9) = 1.10
-y(c)=1.10
-y(c,) =1.10
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
— 1.00
' 2.00 4 8.00 %1.48;: 2.05 N 1.89 #EA 6.04 N 2.54 %g% 3.1 #1.43# 9.68 #E% 9.12 4 19.80 4
e W(HQ200) = +52,35 mNN
L} L}
I Y — w
: =
<
9»1;
g >
— o84 | 2
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Projekt-Nr.: 60142

— Auftrag-Nr.: 11656
e Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -~
: g Bdschungsbruchberechnung nach DIN 4084
i - c | .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Que p rofil 31 , BS-E , GEO 3 Boden ([po]k kN/m?] [kl\wl//tnﬂ Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkie definlert. EEm 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
— 13060 Gleitkreise untersucht. ] 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7
n- = o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungtinstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
pmax = 1.07 =3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
;... :1126?19 m Ym=59.53m Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
= 8 m
Teilsicherheiten:
L - v(¢') = 1.00
-y(c') = 1.00
-y(cy) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
horizontal ki, = ay/g = 0.0310
— vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 148 S 205 189 5 143 9.68 E] 9.12 19.80
t + +—+ + +—+ +— +—+ + 4
e A E—— Tt
I S
(=2}
@
L N HSW = +48,86 mNN
A4 w
9»1;
g >
— 0.64 2
2 m
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

[t Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -
Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
. _ c ;
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q ue rprOfII 3 1 ’ BS P ’ G EO 3 Boden ([’li‘ [kN/’:nZ] [kr\]{}%s] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen 104 |1.08 [1.07 1 28.00 2.00 18.50 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. BN 26.00 350 20.00 2 Hochflutlehm
13068 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 C_—J 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
| Ungiinstigster Gleitkreis: 2 08 ‘09 1.02 Bl 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.18 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
;... =11136924 m Yy, =59.53m Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
= R m
Nur Kreise mit: 1.01 < < 1000.00 ! 0
— max mue = 1000.00
—— min mue = 1.01
| Teilsicherheiten: 04 A
-y(9) =125
-y(c)=1.25
-y(c)) =1.25
- y(Wichten) = 1.00 1 11 1
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
— 1.08)/1(1 1
1 1
— 1 1 104
. /7 1 16 | [11.95/] .
2.00 8.00 148 S 2.05 /18975 604 254 /3 311 143 9.68 S 9.12 19.80
t t +—t + +— t t 1
— / 1.07  [[1.07]
p [
i M7 W(HQ100) = +51,85 mNN
B ps = 40. ~Z. A
2 e
<
3l >
0. ‘WSF
7 72; %
— 0.64 :: CQ
o @
o
©
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 35, TSB = 1,0 « o , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([pi( [kN/l;nz] [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen 1 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
12810 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
— Norm: EC 7 o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 0.98 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=19.20m vy, =61.44m
R=13.99m
Teilsicherheiten:
- (¢') = 1.00
-y(¢) = 1.00
I - y(cy) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
— L 200 8.00 | 267 | ‘EL 6.05 | 7.46 | 23.96 s
r T T T T T T T
) I r rr——1r
|§_ L | |ps=50.00 =g
L N o - - -
W(HQ100) = +51,82 mNN
@ & w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
rprofil BS-P, GE o :
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Que pro 35 ’ S ’ GEO 3 Boden ([pi( [kN/:nz] [kl\mnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen 1 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
12810 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
— Norm: EC 7 o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.23 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=19.20m vy, =61.44m
R=13.99m
Teilsicherheiten:
-1(¢) = 1.25
-y(c)=1.25
I -y(cy) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
— L 200 8.00 | 267 | §L 6.05 | 7.46 | 23.96 s
r T T T T T T T
) I r rr——1r
|§_ L | |ps=50.00 =——F
L N o - - -
W(HQ100) = +51,82 mNN
@ & w
©
0
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 35, BS-A, GEO 3 « c , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([pi( [kN/:nzl [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
B Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
12810 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unginstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.07 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=19.20m vy, =61.44m
— R=13.99m
Teilsicherheiten:
@)= 1.10
-y(c’) = 1.10
-y(c,) = 1.10
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
— - y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.07
— 2.00 8.00 2.67 1.63 55%1.73 455 8.64 ﬁz.es § 6.05 7.46 23.96
+ - - — —_— —t - - 4
0.02<r
04
W(HQ200) = +52,32 mNN
w
8
©
1.00
01
%02
2
&
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 35, BS-E, GEO 3 . ¢ , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([pi( [kN/:nzl [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
B Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
198 Mittelpunkte definiert. Bl 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
12810 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 1 3600 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2750 400 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.04 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm =20.96 m vy, =63.51Tm
— R=16.38 m
Teilsicherheiten:
- Y(g) =1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
— - y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
— 2.00 8.00 2.67 1.63 E E g 1.73 455 8.64 6.05 7.46 23.96
a— + t + +
1 | 1 ] L] L} | |
% T lps = 50.00 =
9:317
8
©
- HSW = +48,83 mNN
w ~Z w
1.00 B
o1
%02
2
N
3
— ™
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

e

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

uerprofil 35, BS-P, GEO 3 . c , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([poi‘ [kN/l;nz] [k,\}(/';ngl Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [ 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
200 Mlﬂelpunk}e definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
12810 Gleitkreise untersucht. [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungnstigster Gleitkreis: 1.06 [1.12 |1.13 |1.15 |1.06 [ 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.23 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=19.20m vy, =61.44m

R=13.99m

Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00
—— max mue = 1000.00

— min mue = 1.01
Teilsicherheiten:

“Yg) =1.25

-y(c)=1.25

-y(c,) =1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 | 7.46 N 23.96 |
oor T
W(HQ100) = +51,82 mNN
$ w g w
o2 >
s =]
" Q
2 Q
o @
(o)
3 -
o
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1
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w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
= uerprofil 36, TSB = 1,0 « c , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([poi( [kN/:nzl [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
13494 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Himax = 1.00 1.00 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm =20.96 m vy, =69.70m
R=2273m
Teilsicherheiten:
-1g) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
6.12 f 297 E 6.18 3.07 6.55 3.81 20.15
++ =+ + + + + 4
0.12
0.93
| 0.01
0:88
030 W(HQ100) = +51,82 mNN
u.60 w w
I~ 3
<
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3
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

5
)

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 36, BS-P, GEO 3 Boden @

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 i( [kN/:nz] [kl\mnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.
13688 Gleitkreise untersucht.
Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Hmax = 1.26 1.26
Xm =20.96 m vy, =69.70m

R=2272m

Teilsicherheiten:

- (o) =125

-y(c)=1.25

-y(c,) = 1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse

. . 21.00 3b Terrasse
2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

BICON

0.75

6.12 2.97 6.18 , 307 6.55 3.81 20.15

Toss

0.12
0.93
0.01

v.ou

0.88

0.87
0.10
0.60

W(HQ100) = +51,82 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- - C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Querp rofil 36, BS A, GEO 3 Boden ([p°i( [kN/l;nz] [kl\mnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [0 2800 200 1850 1aAnschittung
200 Mittelpunide definiert BB 2600 350 2000 2 Hochflutiehm
13567 Gleitkreise untersucht. C—J 3300 000 20.00  3aTerasse
Norm: EC7 ~ C_J 3600 000 2100  3bTerrasse
Unglnstigster Gleitkreis: BN 2750 400 1750 4 Pflanzendecke
| fimac = 1.09 1.00 I 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm =20.96 m vy, =69.70m
R=2280m
Teilsicherheiten:
“ (o) = 1.10
-y(c’) = 1.10
-y(c,) = 1.10
- y(Wichten) = 1.00
— - y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
6.12 5 297 E 6.18 3.07 6.55 3.81 20.15
b ++ +—+ b + b b 4
0.12
0.93
| 0.01
0.88
W(HQ200) = +52,32 mNN
0.10
060 w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
o uerprofil 36, BS-E, GEO 3 . ¢ , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([poi( [kN/:nzl [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. Bl 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
13755 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = = 1 3600 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2750 400 17.50 4 Pflanzendecke
| Hmax = 1.08 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=17.44m vy, =61.44m
R=13.99m
Teilsicherheiten:
~ (o) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
— - y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150 1.08
Automatische Priifung Vorzeichen von k, .
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 287 52160 528 15 B8 g 207 & 6.18 3.07 6.55 3.81 20.15
t + + 1 H——++—+ ++ +—+ + 1 + + 1
0.12
0.93
| 9.01
0:88
0.87
0.10
u.60
| o HSW = +48,83 mNN
@
~ w ~~Z w
o
©
| ~
1.01 3
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e ®
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

5
e

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Pk Ck Yk .
Boden ] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung

1 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung
Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
[ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse

1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
[l
—

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13778 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis: 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.26 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Xm =20.96 m vy, =69.70m

R=2270m

Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00
—— max mue = 1000.00

— min mue = 1.01
Teilsicherheiten:

“Yg) =1.25

-y(c)=1.25

-y(c,) =1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 2.87
4 4 4 4

6.18 , 307 6.55 3.81 N 20.15
t T T

0.12

] L !
———— s = 50.00
0.93

001
Vv

0.88

0 E\\&

0.87
0.10
0.60

W(HQ100) = +51,82 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

(@)
)

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 37, TSB = 1,0 Boden @

K K Yk
[°] [kN/m?]  [kN/m?3]

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Bezeichnung

Berechnungsgrundlagen

) = 1 28.00 200 18.50 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
10507 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.16 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
)';m =1102-1147 m ym=159.38m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

= . m

Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
- y(¢) = 1.00
- y(cy) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

g s29 /F'16 8 g
R 2.00 N 8.00 (145 o 2.51 £ 6.36 7 3.07 A 291 A 6.82 N 4.18 N 6.55 N 3.81 N 20.09 N
t t —+% #++ 4 ++ t t t t }

0.07
1.00
0.10

W(HQ100) = +51,79 mNN
~ w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
= rprofil 37, TSB = 1 c .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q ue p (0] 3 , S ) O Boden ([P]K [kN}:nz] [kl\mnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850  1aAnschiittung
ﬁ%‘:n':’_"“;g;"k‘e definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
- i [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Teilsicherheiten: C_1 3600 000 2100 3b Terrasse
- 1e) = 1.00 EEm 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— -y(¢) = 1.00 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
- y(c) = 1.00 I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00
2.00 8.00 1.45 i 2.51 Eig 6.36 3.07 E 2.91 S 6.82 4.18 6.55 3.81 20.09
b t P Hit t £ = t t t t t
0.07
1.00 pv = 10.00
0.10
2 S
W(HQ100) = +51,79 mNN
© w 7 w
© —
<
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e
&
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
= uerprofil 37, BS-A, GEO 3 « ‘ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([p]K [kN/:nz] [kr\}(/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. I 26.00 350 20.00 2 Hochflutiehm
10792 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 1 36.00 000 21.00 3b Terrasse
UngunjtfgtefG'e'tkfe'Si I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Himax = 1. 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
;;m 21102-1137"‘ Ym = 59.38 m HEE 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
= . m
Teilsicherheiten:
-Ye) = 1.10
-y(c’) = 1.10
-y(c,) = 1.10
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
4.18 6.55 3.81 20.09
+ + + + 4
0.07
1.00
0.10
b
W(HQ200) = +52,29 mNN
A4 w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
= uerprofil 37, BS-E, GEO 3 « ‘ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([p]K [kN/:nz] [kr\}(/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. I 26.00 350 20.00 2 Hochflutiehm
10583 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1.15 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xn=15.68m y,=63.51m HEE 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=15.87m
Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
-y(¢) = 1.00
-y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00 1.15
Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 145 4.18 6.55 3.81 20.09
t + +——t + + + + 4
0.07
1.00
0.10
o T 1
A l I rps =70.00 I I
3
<
- HSW = +48,80 mNN
w A4 w
2 —
‘3";
3
| N
2
1.00
3
B 3
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.
10483 Gleitkreise untersucht.
Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:
Hmax = 1.46

Xm=12.17m vy, =59.38 m
R=10.24 m

Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00

S\

gg;k
N

XY
D

NLANY

Querprofil 37, BS-P, GEO 3

1.06 |1.17 |1.25 |1.32 FZO 1.13 |1.02

1.3 1.32 71.08

.
o

@k K Yk .

Boden ] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung

2 Hochflutlehm
3a Terrasse
3b Terrasse

w
(2]
o
o
o
o
o
N
=
o
o

5 Asphalt

1a Anschiittung

4 Pflanzendecke

6 Wasserbausteine

— max mue = 1000.00 ?’igy”;v//’?j’ﬂ!’i
— mil =1.01 A 7
Teilsi’(r:‘r:';rr::ifen: 12 ‘ggﬁlﬂ;‘;ﬂ’g’!ﬁ’. 1.12
| “He) =125 ﬁ’i”;‘? i 7q
-y(c) = 1.25 '4’}/’,
10 =1.25 L
- y(Wichten) = 1.00 7 rj:"/g'
- y(Sténdige Einw.) = 1.00 ,gi’,
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30 4 d
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 ]
. 4.18 N 6.55 . 3.81 N 20.09 N
0.07
1.00
0.10
W(HQ100) = +51,79 mNN
™ ~Z. w
3 =
e
1.00 )
8 ©
I Q
(o]
-_—
~
&)
1
w
— ~
| | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 38, TSB = 1,0 « ‘ .
GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013 Q p ’ ’ Boden ([p]K [kN/:nzl [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
B Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850  1aAnschiittung
200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
10599 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 1 3600 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungunj"f;‘e'G'e"kfe'Si I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
Havax = 1. I 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
XRm =1102-1157m Ym = 59.38 m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
— = . m
Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
— - y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
I o v © 147 © ~
2.00 8.00 155 5 242 ¢ o 6.89 /f’ 296 S 290 3 6.44 4.89 9.65 20.09
+ + + ++ +H+ ++ ++ + + + 4
0.01
0.87
0.10
— 3
Ll -0 L | W(HQ100) = +51,79 mNN
of K ~Z w
~ —
<
3
00s
g
— N >
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
rprofil BS-P, GE c .
GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013 Que pro 38, S , GEO 3 Boden ([P]K [kN/:nzl [kl\mnﬂ Bezeichnung
B Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850  1aAnschiittung
200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
10599 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 1 3600 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungunj‘fg‘éfG'e"kfe'Si I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
Hana = 1. I 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
XRm =1102-1157m Ym = 59.38 m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
— = . m
Teilsicherheiten:
-Ye) =125
-y(c)=1.25
-y(cy) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
— - y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
I o v © 1.48 © ~
2.00 8.00 155 5 242 ¢ o 6.89 /f’ 296 S 290 3 6.44 4.89 9.65 20.09
+ + + ++ +H+ ++ ++ + + + 4
0.01
0.87
0.10
— 3
Ll -0 L | W(HQ100) = +51,79 mNN
of K ~Z_ w
~ —
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3
00s
g
— N >
b >
~ =
Q
8 «Q
~
O]
B 3
: (o)
—
oo
| N
1
w
oo
B | | | | | | | |
-10 0 10 20 30 40 50 60




75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

)
)

Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 38, BS-A, GEO 3 ¢ c : ;
GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013 Q P ’ ’ Boden ([p]K [kN/:nz] [er}(/IFnS] Bezeichnung
B Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 2000 2 Hochflutliehm
10599 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungunj‘fg‘EfG'e'tkm'Si B 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
Hmax = 1. [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
";m 21102-1187"‘ Ym = 59.38 m HEE 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
— = . m
Teilsicherheiten:
-Ye) = 1.10
-y(e) = 1.10
-(cy) = 1.10
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- - y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
I o v © 1.28 © ~
2.00 8.00 155 5 242 ¢ o 6.89 /f’ 296 S 290 3 6.44 4.89 9.65 20.09
t + ——++ +HH+ ++ + + + + 4
0.01
0.87
0.10
— 3
—r——r—r—y— W(HQ200) = +52,29 mNN
w Ll fps=7000 | | < w
- e
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 38, BS-E, GEO 3 o ‘ :
GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013 Q p ’ ’ Boden ([p]K [kN/:nzl [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
B Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850  1aAnschiittung
195 Mittelpunkte definiert. BBl 2600 350 2000 2 Hochflutiehm
10395 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 1 3600 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungunj"f:‘e' Gleitkreis: I 2750 400 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1. [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
¥m=15.68m yp =61.44m Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
— R=14.05m
Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
— - y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 155 3 242 ° 8 & 6.44 4.89 9.65 20.09
b + ——t+ ++++ ++ + + + 4
0.01
0.87
0.10
I~ 3
i i rps = ;0.00- i i
o
~
<
- HSW = +48,80 mNN
w 2 w
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©
<
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3
N
3
N
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 38, BS-P, GEO 3 « c , :
GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013 Q p ’ ’ Boden ([poi( [kN/:nzl [kl\}(ll;n“] Bezeichnung
B Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850  1aAnschiittung
200 Mittelpunkte definiert 105_J116_|125 J1.82 |134 [1.15_|104 EEE 2600 350 2000 2 Hochflutiehm
10599 Gleitkreise untersucht. C— 3300 000 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unginstigster Gletires: 1212313 1135711197110 B 2750 400 17.50 4 Pflanzendecke
Hma = 1 B 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
¥m=12.17m yp = 59.38 m 201 I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
— R=10.18 m -
Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00
—— max mue = 1000.00
— min mue = 1.01 -3
Teilsicherheiten:
“Y¢)=1.25
-y(c') = 1.25 1
- -y(c) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00 1 1.19,
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1 3 1.97
B B g 1137 g1 5
2.00 8.00 15515742427 c o 6.89 2.96 =1 2.90 S 4.89 9.65 20.09
- - — — - - - 4
/ l1{
0.01
0.87 p
0.10 1
I~ 3
| T | W(HQ100) = +51,79 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 39, TSB = 1,0 « c ‘ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([p]K [kN/:nz] [kr\}(/IFnS] Bezeichnung
— Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. I 26.00 350 20.00 2 Hochflutiehm
12660 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.12 I 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
Xp=19.20m yy, =61.44m HEE 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=12.39m
I Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
— MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.12
L 2.00 N 8.00 N 5.84 L1.37 i 2.48 ;5 7.93 /’;.88 LEL 2.94 S 6.50 N 4.16 N 3.81 N 20.09 |
| t T T t ++ tH T T ++ t Tt t 1
0.02
1.03 pv =40.00
0.10
- 2 Ll fes-7o00 |
W(HQ100) = +51,79 mNN
g W
)
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 39, BS-P, GEO 3 « c ‘ :
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([p]K [kN/:nz] [kr\}(/IFnS] Bezeichnung
— Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. I 26.00 350 20.00 2 Hochflutiehm
12605 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkres: I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.42 I 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
Xp=19.20m yy, =61.44m HEE 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=12.32m
I Teilsicherheiten:
-Ye) =125
-y(c’) = 1.25
-y(c,)=1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
— MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.42
L 2.00 N 8.00 N 5.84 L1.37 i 2.48 ;5 7.93 /);.88 LEL 2.94 S 6.50 N 4.16 N 3.81 N 20.09 |
| t T T t ++ tH T T ++ t Tt t 1
0.02
1.03 pv =40700
0.10
- 8 | | =700 | |
W(HQ100) = +51,79 mNN
g W
)
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

(@)
)

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

- c .

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q ue rp I‘Ofl| 39 f B S A, G E O 3 Boden ([p]K [kN/:nz] [kl\mnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen 1 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
200 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
12572 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 e 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungnstigster Gleitkreis: [ 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
tmax = 1.23 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
;,“ :91;544 m y,=59.38m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

= 9. m
Teilsicherheiten:
-Ye) = 1.10
-y(c’) = 1.10
-y(c,) = 1.10
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

0
2.00 8.00 5.84 137 248 fg 7.93 2.88 6.50 4.16 3.81 20.09
t

-+

0.02
1.03
0.10

1.83

Ll -0 | |

W(HQ200) = +52,29 mNN

5.09

1.76

0.08

2.46 2.39

1.95

1.44
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 39, BS-E, GEO 3 « c ‘ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([p]K [kN/:nzl [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
— Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850  1aAnschiittung
200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
12595 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungunj"f;‘e'G'e"kfe'Si I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
Havax = 1 I 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
¥m=22.72m yp=63.51m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=16.22m
I Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
— Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310 112
vertikal k, = a,/g = 0.0150 .
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 3 9 o @
2.00 8.00 5.84 137 c 248 <o 7.93 /2.88 .5, 2.94 = 6.50 N 4.16 N 3.81 N 20.09 |
+ Tt + + ++ t ¥ T ++ Tt Tt t 1
0.02
1.03
0.10
- 2 Ll fes-7o00 |
3
w
» HSW = +48,80 mNN
w ~Z w
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Projekt-Nr.: 60142
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— Auftrag-Nr.: 11656
—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
Querprofil 39, BS-P, GEO 3
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden Bezeichnung
| Berechnungsgrundlggfen —/ 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. 1.05 [1.15 [1.24 [1.30 [1.33 [1.18 [1.09 [ 2 Hochflutiehm
12467 Gleitkreise untersucht. —/ 3a Terrasse
Norm: EC 7 o —] 3b Terrasse
}L;ngu_n:t;gasterGlenkrels: 12 H 12371113 11.04 [} 4Pf£|_)a/r\12eﬂdﬁcke
D e 1%2 212" = s
m=19.20m vy, =61.44 . 6 Wasserbausteine
— E:r :<fle2is7emmit:1.o1 <1 < 1000.00 /Al!“ﬂﬁ/‘!ﬁ o
; R
— max mue = 1000.00 ////’/";ﬁ’ﬁ
= o A
-Ye) =125 ’/’?%g?” "”iﬁ I
- o= 160 N |
- y(Sténdige Einw.) = 1.00 -1 -f.’/f"é!“
v et 7 149
y(Veranderliche Einw.) = 1.30 —f/gérf’ l 12 7]
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 "" !',ﬁ
2.00 8.00 ﬂ‘!z‘? el
i =z = ,
o 1 \ Wi ‘gl VA,
R mmme 2 R ) g
\' |
NN » W(HQ100) = +51,79 mNN
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Projekt-Nr.: 60142

- Auftrag-Nr.: 11656
—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- uerprofil 40, TSB = 1,0 « c , :
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([Poi( [kN/';nz] [kl\}(ll;nl] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 28.00 200 18.50 1a Anschiittung
720 Mittelpunkte definiert. I 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
74768 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: [ 2750 400 1750 4 Pflanzendecke
- imac = 116 BB 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=28.60m yn=62.84m I 3750 000 23.00 6 Wasserbausteine
R=14.84m
Teilsicherheiten:
- 1(e) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
- - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.16
2.00 8.00 7.40 1.37 273 1.50 :§ 3.00 EE 7.92 /2.54@»2.99 E 6.70 7.37 13.84
+ + + +——+ —++ #—+ ¥ + ++ + + 4
s = 50.00 ===t
) W(HQ100) = +51,79 mNN
P ~Z w
o
o1 >
@
N =]
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 40, BS-P, GEO 3 Boden % S T gegeichnun
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 [°] [kN/m?]  [kN/m?] 9
Berechnungsgrundiagen [ 28.00 200 1850  1aAnschiittung
720 Mittelpunkte definiert. BN 26.00 350 20.00 2 Hochflutlehm
74734 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 . [ 36.00 000 21.00 3b Terrasse
Ungnstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.46 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=27.42m y,=61.91m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=13.35m
Teilsicherheiten:
-Yg') =125
-y(c’) = 1.25
-y(c,)=1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.46
2.00 8.00 7.40 17 273 1503 3.00 -3 7.92 2.54#5 200 2 6.70 7.37 13.84
+ + + +—+ +—+ #—+ + +—+ ++ + + +
005 =—t—"0: - 5000 =}
) W(HQ100) = +51,79 mNN
S — W
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

6.75

Querprofil 40, BS-A, GEO 3 Boden % S T gegeichnun

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 [°] [kN/m?]  [kN/m?] 9
Berechnungsgrundiagen [ 28.00 200 1850  1aAnschiittung
720 Mittelpunkte definiert. BN 26.00 350 20.00 2 Hochflutlehm
74753 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = [ 36.00 000 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.26 [N 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
;m =1215-9234m Ym =60.99 m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
= B m
Teilsicherheiten:

- o) =1.10

-y(c’) = 1.10

-y(c,) = 1.10

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 137, 273 1505 300 o3 7.92 25462 200 & 6.70 7.37 13.84
+ + + +—+ +—+ #—+ $ +—+ ++ + + +
| | | | L] L} L] I
ps = 50.00

W(HQ200) = +52,29 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

6.75

Querprofil 40, BS-E, GEO 3 Boden  @% G T Bessichnun

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 ] [kN/m?]  [kN/m?] 9
Berechnungsgrundiagen [ 2800 200 1850  1a Anschiittung
720 Mittelpunkte definiert. BB 2600 350 2000 2 Hochflutlehm
74768 Gleitkreise untersucht. 3 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = = 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2750 400 17.50 4 Pflanzendecke
Hamax = 1.21 I 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
;m =1370é916m Ym=64.69m I 3750 000 23.00 6 Wasserbausteine

= i m
Teilsicherheiten:
- 1(¢) = 1.00
- y(¢) = 1.00
- y(cy) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

N 2.00 N 8.00 N 7.40 (187 273 N 6.70 N 7.37 N 13.84 .
T T T T T T T T T
L1 T r 1
ps = 50.00

HSW = +48,80 mNN
7 w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

B Querprofil 40, BS-P, GEO 3 Boden @k Sk Bezeichnun
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 1.06 [’ [kN/m?] [kN/m?] 9
Berechnungsgrundiagen 1.031.08 [ 28.00 2.00 18.50 1a Anschiittung
720 Mittelpunkte definiert. Y/ IR BN 26.00 350 20.00 2 Hochflutlehm
74734 Gleitkreise untersucht. /105111 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Nom: EC7 /4107 113 ] 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: 1.04 .10 1.16 I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
L Hinax = 1.46 70612118 BN 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=2742m y,=61.91m st I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=13.35m 1.091.151.21
Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00 1.111.181.21
TGQSi'C)he;h;iS‘eni 1.141.211.23
1o = 1.
M- 125 1.171.211.26
- -y(c) = 1.25 1.20 .23 1.29
- y(Wichten) = 1.00 1.20 .26 1.32
- y(Standige Einw.) = 1.00 1.231.291.35
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30 s
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 127188187
1.30 .36 1.39
1.331.38 .41
— 1.36 .40 1.42
1.39 .42 1.42
1.411.431.41
1.43 Ezw.as
1.431.451.32
L 1.44 1431.26
1.45 K341.19
g 1.42 14
1.34 ([{g1.03
2.00 8.00 7.40 137 273 150 .3 /3.00 /22 7.92 2.54 [ S{112.99 27 3%\> 6.70 7.37 13.84
+ t + +—+ +—+t IRTAR t t +
— 1.07
1.02
L] L ] L]
—1 ps = 50.00 L
i W(HQ100) = +51,79 mNN
£ ~ w >
) 5
Q
5 «Q
014 ®
8 ©
— N .
N
8 ()
o .
(@)
3 1
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

0.42
0.65

6.71

Querprofil 41, TSB = 1,0

[ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([p"i( [kN/:nz] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [ 28.00 200 1850 1a Anschiittung
720 Mittelpunkte definiert. BN 26.00 350 20.00 2 Hochflutlehm
55295 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = [__1 36.00 000 21.00 3b Terrasse
Unginstigster Gleitkreis: [ 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.28 [N 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xn=19.15m yp=62.84m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=1576m
Teilsicherheiten:
- o) =1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.28
2.00 8.00 2.91 3.00 124 6.51 21875, 301 3 6.86 4.78 9.50 4.46 14.61
+ + + + +—+ > +—+ ++ + + + + 4

W(HQ100) = +51,79 mNN
~~Z
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LYD - 1'1Z'6 8bejuy

-10

10 20

30

40

50

6

o




80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

it
o

Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

0.42
0.65

Querprofil 41, BS-P, GEO 3

[ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([p"i( [kN/:nz] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [ 28.00 200 1850 1a Anschiittung
720 Mittelpunkte definiert. BN 26.00 350 20.00 2 Hochflutlehm
55295 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = [__1 36.00 000 21.00 3b Terrasse
Unginstigster Gleitkreis: [ 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.62 [N 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xn=19.15m yp=62.84m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=1576m
Teilsicherheiten:
- o) =125
-y(c’) = 1.25
-y(c,)=1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.62
2.00 8.00 2.91 3.00 124 6.51 21875, 301 3 6.86 4.78 9.50 4.46 14.61
+ + + + +—+ > +—+ ++ + + + + 4

W(HQ100) = +51,79 mNN

§ ~Z_ w
3 -
0.19 _—
e m
5 Q
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

55295 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Wma = 141

Xm=19.15m vy, =62.84m

R=1576m

Teilsicherheiten:

“Yg) =1.10

-y(c)=1.10

-y(c,) = 1.10

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

0.42
0.65

6.71

Querprofil 41, BS-A, GEO 3

@k K Yk .
Boden ] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
28.00 2.00 18.50
26.00 3.50 20.00
33.00 0.00 20.00

1a Anschiittung
2 Hochflutlehm
3a Terrasse

. . 21.00 3b Terrasse
2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

w
(2]
o
o
o
o
o

37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.41
X 3
2.00 8.00 2.91 3.00 1.24 6.51 218 oS 3.01 S 6.86 4.78 9.50 4.46 14.61
+ 4 4 4 4 4 4 4 e } 4 } 4 4
t t t t t t t + t + t t *

W(HQ200) = +52,29 mNN
Vs

<

L¥D - €126 9bejuy
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

0.42
0.65

6.71

2.23

1.58

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q Uerp I’Ofl| 41 , BSE , G EO 3 Boden ([poi‘ [kN/l;nz] [kl\mn“] Bezeichnung

Berechnungsgrundlagen

; o [ 28.00 2.00 18.50 1a Anschiittung
715 Mluelyfunk.te definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
55295 Gleitkreise untersucht. 31 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungnstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.33 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xp=20.33m yp=63.76 m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=16.96 m
Teilsicherheiten:
“Y¢') =1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal k, = ay/g = 0.0310

vertikal k, = a,/g = 0.0150

Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

6.86 4.78 9.50 4.46 14.61

+

HSW = +48,80 mNN
s
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Projekt-Nr.: 60142

- Auftrag-Nr.: 11656
En— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 41, BS-P, GEO 3 . ¢ , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([poi( [kN/l;nZ] [k,\}(/';ns] Bezeichnung
B Berechnungsgrundiagen 1.041.111.141231.241.331371.42 .44 45 1 2800 200 1850  1aAnschittung
720 Mitelpurkte dfiniert. \@*@dﬁbﬁt% 14144 45 a6 EEE 2600 350 2000 2 Hochflutiehm
S0285 G iireloe untersucht AN S B B T a6 45 0 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
n- = o see et 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unginstigster Gleitkreis: 1:46 47 45 I 2750 400 17.50 4 Pflanzendecke
Hamax = 1.62 1/441.47 47 44 I 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
— Xm=19.15m vy, =62.84m 46 42 I 3750 000 23.00 6 Wasserbausteine
R=15.76m A1 a7 43 33
Nur Kreise mit: 1.01 < y < 1000.00 o
Teilsicherheiten: ,1'46 ',4! ;10
-y(g") = 1.25 1.43 .36
-y(c)=1.25 1.39 .30
| -y(c) = 1.25 41.34 12
- y(Wichten) = 1.00 125
- y(Standige Einw.) = 1.00 g
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30 {1.23
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 g 114
7
03
g X 3 2
4200, 8.00 291 | 300 g 6.51 2.18 IS3.01 [ S 6.86 L w1 9.50 L 44 14.61 |
ez ps = 50.00
W(HQ100) = +51,79 mNN
E ~Z w
B -}
1.34 m
o8 «Q
5 D
| o
O
1.24 -
1.15 M
RN
& .
L o a1
o
2 1
A
L —_
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

cco
Zio
o=

6.16

4.55

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

55476 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

{nax = 0.87

Xm=21.51m vy, =68.39m

R=21.09m

Teilsicherheiten:

“Y¢') =1.00

-y(c') = 1.00

- y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

Querprofil 42, TSB = 1,0

0.66

7.82

6.17

Pk Ck Yk ;
Boden ] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
[ 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
[0 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
[ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

2217

4

W(HQ100) = +51,76 mNN
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Zv0O - 122’6 8bejuy
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

cco
Zio
o=

6.16

4.55

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

55476 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

fmax = 1.09

Xm=21.51m vy, =68.39m

R=21.09m

Teilsicherheiten:

“Yg) =1.25

-y(c)=1.25

-y(c,) = 1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

Querprofil 42, BS-P, GEO 3

0.66

7.82

Boden

LI

K K Yk
[°] [kN/m?]  [kN/m?3]
28.00 2.00 18.50

3750 0.00  23.00

Bezeichnung

1a Anschiittung
2 Hochflutlehm
3a Terrasse
3b Terrasse
4 Pflanzendecke
5 Asphalt
6 Wasserbausteine

2217

4

W(HQ100) = +51,76 mNN

~~Z

Zv0O - 222’6 8bejuy
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

cco
Zio
o=

6.16

4.55

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

55476 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

{max = 0.95

Xm=21.51m vy, =68.39m

R=21.09m

Teilsicherheiten:

“Yg) =1.10

-y(c)=1.10

-y(c,) = 1.10

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

Querprofil 42, BS-A, GEO 3

0.66

7.82

Pk Ck Yk ;
Boden ] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
[ 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
[0 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
[ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

2217

4

2

W(HQ200) = +52,26 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

cco
Zio
o=

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 QuerprOfII 42’ BS-E’ GEO 3 Boden ([poi‘ [kN/l;nz] [kl\mn“] Bezeichnung

Berechnungsgrundlagen

A = [ 28.00 2.00 18.50 1a Anschiittung
720 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
55476 Gleitkreise untersucht. 31 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unginstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 0.93 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
;,,‘ =2201 .1571 m y,=67.46m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

= . m

Teilsicherheiten:
- Yg') = 1.00
- y(¢) = 1.00
- y(cy) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal k, = ay/g = 0.0310

vertikal k, = a,/g = 0.0150

Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

0.66

7.82 6.17 2217

4

6.16

HSW = +48,77 mNN
~Z w

4.55

ZvO - ¥'22'6 8bejuy
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 42, BS-P, GEO 3

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ["'i( [kN/:nz] [kl\}(/l;nﬂ Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [ 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
720 Mittelpunkte definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
| 55476 Gleitkreise untersucht. 31 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o 1.011.04 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: 1,041.03 B 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.09 1,041 041.01 [N 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=21.51Tm y,=6839m 7 I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=21.09m
Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00 1
— Teilsicherheiten: .0,
-v(e) =125 o
-y(c') = 1.25 .
-y(c,) =1.25
- y(Wichten) = 1.00 2
- y(Standige Einw.) = 1.00 1
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
— MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 E 135 g E 2.43 E 11.17 3.06 E 2.85 L§A 7.82 N N 2217 N
| - T T T A
801
ps = 50.00 >
. W(HQ100) = +51,76 mNN =)
< ~Z w Q
= «Q
- ()
g ©
i .
9.14 M
2 N
8 .
— (63
8 1
5 B
- < N
| | | | |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

6.50

.50

018

137, 2.36

1.77

1.62

Querprofil 48, TSB = 1,0 Bogen  ® S T Begeichnun
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 [°] [kN/m?]  [kN/m?] 9
Berechnungsgrundiagen 1 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
200 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
12427 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungnstigster Gleitkreis: [ 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.09 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=13.92m yp=63.51m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=15.86m
Teilsicherheiten:
- ¥(9') = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
10.00 226 2 3 6.62 4.78 6.55 3.81 20.09
t + ++ +— + t + t +

W(HQ100) = +51,67 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

6.50

.50

018

137, 2.36

1.77

1.62

Querprofil 48, BS-P, GEO 3 Bogen @ S T Beyeichnun
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 [°] [kN/m?]  [kN/m?] 9
Berechnungsgrundiagen 1 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
200 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
12506 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungnstigster Gleitkreis: [ 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.37 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=13.92m yp=63.51m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=15.86m
Teilsicherheiten:
- (o) =125
-y(c’) = 1.25
-y(c,)=1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
10.00 226 2 3 6.62 4.78 6.55 3.81 20.09
t + ++ +— + t + t +

W(HQ100) = +51,67 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

6.50

018

1.77

1.62

Querprofil 48, BS-A, GEO 3 Bogen @ S T Beyeichnun
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 [°] [kN/m?]  [kN/m?] 9
Berechnungsgrundiagen 1 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
200 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
12526 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unginstigster Gleitkreis: [ 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.18 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=13.92m yp=63.51m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=1580m
Teilsicherheiten:
- Y(9) =110
-y(c’) = 1.10
-y(c,) = 1.10
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
10.00 226 2 3 6.62 4.78 6.55 3.81 20.09
t + ++ +— + t + t +

W(HQ200) = +52,18 mNN
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Projekt-Nr.: 60142

— Auftrag-Nr.: 11656
EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- uerprofil 48, BS-E, GEO 3 . c , :
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([p°i( [kN/:TIZ] [kr\}(/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. I 26.00 350 20.00 2 Hochflutiehm
12533 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1.13 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xn=15.68m y,=63.51m HEE 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=16.37m
Teilsicherheiten:
~ (o) = 1.00
-y(¢) = 1.00
-y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
, EJ 6.62 | 4.78 | 6.55 . 381 | 20.09 ,
T T T T T T
| 0.03
3
©
- HSW = +48,68 mNN
7 w
S —
o
3
[ N
~
1.00
R
B R
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 48, BS-P, GEO 3

C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([poi( [kN/JFnZ] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850  1aAnschiittung
- fggOhg'gelm?:::j:gf;m EEE 26.00 350 20.00 2 Hochflutiehm
Nown: EG7 i 1.04 114 [1.21 126 (1.23 |1.08 = gggg 833 5(1)33 gg E:::zzz
Ungfinstigster Gleitireis: BB 2750 400 17.50 4 Pflanzendecke
Hrax = 1. =
Xn=1392m yn=6351m N0 Y19 127 ) 125/ 41,16 BN 3750 000 2300 6Wassebnustsine
R=15.86m N AT
Nur Kreise mit: 1.01 < < 1000.00 // d t
— Teilsicherheiten: ’Aé 74 "!’ I‘ 23/ [1.07
y(e) =1.25 //’A ” ”
R o
-y(c,) = 1.25 ML #2111
- y(Wichten) = 1.00 /’ A/
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30 /i ﬂ J|1-:02
— MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 ';/ ‘
38 l’l: \
A ‘.\
478 6.55 3.81 20.09
+ + + + +
| 0.03
W(HQ100) = +51,67 mNN
(=3
é ~Z w
3
9:1‘?‘_
5 >
o~
— -}
5 )
1.00 @
N O]
N
O
1
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0o
| | | | | | | |
-10 0 10 20 30 40 50 60




75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

5
)

Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

6.50

.50

018

137, 2.36

1.77

1.62

Querprofil 48, TSB = 1,0 Bogen  ® S T Begeichnun
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 [°] [kN/m?]  [kN/m?] 9
Berechnungsgrundiagen 1 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
200 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
12427 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungnstigster Gleitkreis: [ 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.09 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=13.92m yp=63.51m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=15.86m
Teilsicherheiten:
- ¥(9') = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
10.00 226 2 3 6.62 4.78 6.55 3.81 20.09
t + ++ +— + t + t +

W(HQ100) = +51,67 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

6.50

.50

018

137, 2.36

1.77

1.62

Querprofil 48, BS-P, GEO 3 Bogen @ S T Beyeichnun
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 [°] [kN/m?]  [kN/m?] 9
Berechnungsgrundiagen 1 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
200 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
12506 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungnstigster Gleitkreis: [ 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.37 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=13.92m yp=63.51m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=15.86m
Teilsicherheiten:
- (o) =125
-y(c’) = 1.25
-y(c,)=1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
10.00 226 2 3 6.62 4.78 6.55 3.81 20.09
t + ++ +— + t + t +

W(HQ100) = +51,67 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

6.50

018

1.77

1.62

Querprofil 48, BS-A, GEO 3 Bogen @ S T Beyeichnun
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 [°] [kN/m?]  [kN/m?] 9
Berechnungsgrundiagen 1 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
200 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
12526 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unginstigster Gleitkreis: [ 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.18 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=13.92m yp=63.51m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=1580m
Teilsicherheiten:
- Y(9) =110
-y(c’) = 1.10
-y(c,) = 1.10
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
10.00 226 2 3 6.62 4.78 6.55 3.81 20.09
t + ++ +— + t + t +

W(HQ200) = +52,18 mNN
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Projekt-Nr.: 60142

— Auftrag-Nr.: 11656
EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- uerprofil 48, BS-E, GEO 3 . c , :
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([p°i( [kN/:TIZ] [kr\}(/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. I 26.00 350 20.00 2 Hochflutiehm
12533 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1.13 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xn=15.68m y,=63.51m HEE 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=16.37m
Teilsicherheiten:
~ (o) = 1.00
-y(¢) = 1.00
-y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
, EJ 6.62 | 4.78 | 6.55 . 381 | 20.09 ,
T T T T T T
| 0.03
3
©
- HSW = +48,68 mNN
7 w
S —
o
3
[ N
~
1.00
R
B R
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 48, BS-P, GEO 3

C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([poi( [kN/JFnZ] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850  1aAnschiittung
- fggOhg'gelm?:::j:gf;m EEE 26.00 350 20.00 2 Hochflutiehm
Nown: EG7 i 1.04 114 [1.21 126 (1.23 |1.08 = gggg 833 5(1)33 gg E:::zzz
Ungfinstigster Gleitireis: BB 2750 400 17.50 4 Pflanzendecke
Hrax = 1. =
Xn=1392m yn=6351m N0 Y19 127 ) 125/ 41,16 BN 3750 000 2300 6Wassebnustsine
R=15.86m N AT
Nur Kreise mit: 1.01 < < 1000.00 // d t
— Teilsicherheiten: ’Aé 74 "!’ I‘ 23/ [1.07
y(e) =1.25 //’A ” ”
R o
-y(c,) = 1.25 ML #2111
- y(Wichten) = 1.00 /’ A/
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30 /i ﬂ J|1-:02
— MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 ';/ ‘
38 l’l: \
A ‘.\
478 6.55 3.81 20.09
+ + + + +
| 0.03
W(HQ100) = +51,67 mNN
(=3
é ~Z w
3
9:1‘?‘_
5 >
o~
— -}
5 )
1.00 @
N O]
N
O
1
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
L = C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Querp rofil 50 , TSB 1 ,O Boden ([p°i( [kN/JFnZ] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850  1aAnschiittung
200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
13162 Gleitkreise untersucht. C— 3300 000 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 1 3600 0.00 21.00 3b Terrasse
L Ungtinstigster Gleilirers: EEE 2750 400 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 0. B 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
¥m=15.68m y, =61.44m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=13.69m
Teilsicherheiten:
- 1(e) = 1.00
-y(c') = 1.00
| - y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
3.81 N 20.09 .
T T
0.28
9»19;
W(HQ100) = +51,65m NHN
0 ~Z_ w
® =—
<
3
029 ;
3
L ~ >
© -}
© —
~ Q
®
- : ©
N
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 50, BS-P, GEO 3

C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([p°i( [kN/JFnZ] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen 1 28.00 2.00 18.50 1a Anschiittung
200 Mmelpunkfe definiert. N 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
13186 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.18 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xp=17.44m y,=63.51Tm I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=16.37m
Teilsicherheiten:
“Yg) =1.25
-y(c)=1.25
-y(c,) =1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30 1.18
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 2.16 269 S 298 2 6.39 2.88 3 278 1.24 5.63 8.02 3.81 20.09
P } : F 4 t } S : } t t

o W(HQ100) = +51,65 mNN
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Projekt-Nr.: 60142

- Auftrag-Nr.: 11656
[\
—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
— I - C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q Uerp rOfll 50 ’ BS A’ G EO 3 Boden ([p°i( [kN/JFnZ] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. EEE 26.00 350 20.00 2 Hochflutiehm
13169 Gleitkreise untersucht. 1 3300 0.0 2000 3a Terrasse
Norm: EC 7 ] 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkres: I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1.01 I 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
Xp =17.44m y;, =63.51m HEE 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=16.40m
Teilsicherheiten:
-1g) =110
-y(¢) =1.10
- y(cy) = 1.10
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00 1.01
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 2.16 2.69 E 298 6.39 2.88 § 2.78 1.24 5.63 8.02 3.81 20.09
t + + + # + ¢ e + + + ¢
028
— o
8
v W(HQ200) = +52,15 mNN
~~Z w
2 —
<
3
0% ;
3
| o~
©
8 >
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Projekt-Nr.: 60142

- Auftrag-Nr.: 11656
[\
En— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- 1 - c f
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q ue rp rOfll 50 ’ BS E ’ G E O 3 Boden ([poi( [kN/JFnZ] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. EEE 26.00 350 20.00 2 Hochflutiehm
13194 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 C_—1 3600 000 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1.05 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xp=17.44m y,=59.38 m HEE 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=1227m
Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
-y(¢) = 1.00
-y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
3.81 20.09
+ + 4
028
010
wn
3
= HSW = +48,66 mNN
~Z w
3 =
?:2;
]
[ N
3
o~
3
B 3
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

4.85

2.36

144 195

Querprofil 50, BS-P, GEO 3

C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([poi( [kN/JFnZ] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850  1aAnschiittung
fg?g'ﬁ'ié?'e‘fi?ﬁ.'ie"ff?e"l"ucm BBl 2600 350 2000 2 Hochflutliehm
Nomm: £G 7 : 1.06 (111 (1.07 (1.08 [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
no= o ] 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2750 400 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.18 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
;m =1115-7628m Ym=59.38 m Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
= . m
Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00
—— max mue = 1000.00
— min mue = 1.01
Teilsicherheiten:
- o) =125
-y(c)=1.25
-y(c,) =1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
L 200 8.00 L 216 y 5.63 N 8.02 , 381 , 20.09 .
r T T N T T T T
il
' I
1. 9
i
% ’/\ ; W(HQ100) = +51,65 mNN
‘ ‘ ~Z_ w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
= uerprofil 51, TSB = 1,0 ¢ c , ;
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([poi( [kN/';nz] [k,\}(/';ns] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [ 2800 200 1850  1aAnschiittung
200 Mittelpunkte definiert. BN 2600 350 20.00 2 Hochflutiehm
12859 Gleitkreise untersucht. 1 3300 0.0 2000 3a Terrasse
Norm: EC7 C_1 3600 0.00 21.00 3b Terrasse
UngunztgftefG'e'tkfe'Si B 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Humax = 0. EZd  30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=17.44m y;,=65.57m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=18.22m
Teilsicherheiten:
- ¥(’) = 1.00
- y(¢) = 1.00
- y(cy) = 1.00 0.91
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 §§1.41 N 1.5 | ? § %{1 92 6.36 273 ? 2.94 E 6.34 4.73 4.89 2.51 20.09
L4 T T
0.02
— 1.09
it
W(HQ100) = +51,65 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- uerprofil 51, BS-P, GEO 3 3 : ;
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden [kN/';nz] [k,\}(/';ns] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen 1 28 200 1850  1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. BN 2600 350 20.00 2 Hochflutiehm
12558 Gleitkreise untersucht. 1 3300 0.0 2000 3a Terrasse
Norm: EC7 C_1 3600 0.00 21.00 3b Terrasse
UngunjﬂfgtefG'e'tkfe'Si B 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Hmae = 1- EZd  30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
;m =1115-7623m Ym = 59.38 m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
= . m
Teilsicherheiten:
- o) =1.25
-y(c)=1.25
-y(cy) = 1.25
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
7 1.15
2.00 8.00 §§1.41 1.5 6.36 273 ? 2.94 E 6.34 4.73 4.89 2.51 20.09
t + H—t+—+ i +—+ + + + + 1
0.02
— 1.09
it
W(HQ100) = +51,65 mNN
w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

4.80

Querprofil 51, BS-A, GEO 3

C .

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([p°i( [kN/JFnZ] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen /1 28.00 2.00 18.50 1a Anschiittung
200 Mmelpunkfe definiert. N 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
12740 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: N 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 0.99 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xp=17.44m yy=65.57 m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=18.22m
Teilsicherheiten:
“Yg) =1.10
-y(c) = 1.10
-y(c,) = 1.10 0.99
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

' 2.00 + 8.00 o141 %1.5 L %c; S ¢ 1.92 4 6.36 ; 273 ‘“—' ; 2.94 %o% 6.34 + 4.73 4 4.89 4 2.51 + 20.09 4

W(HQ200)
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Projekt-Nr.: 60142

- Auftrag-Nr.: 11656
[\
—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- uerprofil 51, BS-E, GEO 3 « c , :
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([poi( [kN/';nz] [k,\}(/';ns] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. EEm 2600 350 @ 20.00 2 Hochflutiehm
12793 Gleitkreise untersucht. C—] 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: B 2750 400 1750 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1.02 I 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
’l;m =91gfg m ym=57.31m HEE 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
= 9. m
Teilsicherheiten:
- 1(¢) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 N 8.00 ‘%1.41 N 1.54 2.73. 02 ? | 2.94 LSL 6.34 N 4.73 N N N 20.09 |
T T T T T T T T T T
0.02
— 1.09
0.09
0.81
0.10
(=3
©
<
— HSW = +48,66 mNN
~Z w
8 e
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 51, BS-P, GEO 3

C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([poi( [kN/JFnZ] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850  1aAnschiittung
- 200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
12786 Gleitkreise untersucht. 102 (1.08 C— 3300 000 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 =~ - - C_1 3600 000 2100 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
tmax = 115 06 11 = 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
;m =1115-7‘i38m Ym = 59.38 m - I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
= . m
Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00
— —— max mue = 1000.00 1044111 1.1
— min mue =1.01
Teilsicherheiten:
4¢)=1.25 1 1.1
-y(c') = 1.25
-y(c,) =1.25
- y(Wichten) = 1.00 11 1
L - y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 1.1 1 !
1 1.1 )
[ 708 1.
| 200 8.00 §i§1.41 J‘1.54g?:ﬂi’f"’o\“ﬂ%.92 6.36 7110 1273 Wiz ]| [2-94 EL 6.34 | 473 | 4.89 , 251 20.09 |
r T T T T T T T T T
0.02 / 1.12 (1.0
— 1.09
0.09
0.81
0.10 —
bs = 70,00, W(HQ100) = +51,65 mNN
~~Z w
8 —
<
3
% —————
S >
- o~ 3
5 )
_ «Q
N D
| 0.58 @
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

- uerprofil 52, TSB = 1,0 o ‘ :
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([p]K [kN/:nz] [kr\}(/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen 1 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. EEE 26.00 350 20.00 2 Hochflutiehm
12947 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 ] 3600 000 21.00 3b Terrasse
Unginstigster Gleitkreis: [ 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
— Hmax = 0.89 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
X =22.72mM yp =65.57 m Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=18.56 m
Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
-y(¢) = 1.00
-y(c,) = 1.00 0.89
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
L 200 8.00 | 6.63 S = S179 38 6.41 189 5, 301 5 5.86 , 290 309 8.56 N 15.84 s
r T T AAs A4 T T T T T T T T T
0.26
B 8
N L | L] v = 00
) ps = 80.00 . _
o Ll [ W(HQ100) = +51,65 mNN
w ~Z w
=
[ <
1.18
0.13
&
- N
2 =]
N
Q
L 3 «Q
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- uerprofil 52, BS-P, GEO 3 « c ‘ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([p]K [kN/:nz] [kr\}(/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. I 26.00 350 20.00 2 Hochflutiehm
13260 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 27.00 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Hmax = 113 I 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
Xp =20.96m yp =63.51m HEE 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=15.89m
Teilsicherheiten:
-Ye) =125
-y(c)=1.25
-y(cy) = 1.25
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
N 2.00 N 8.00 N 6.63 g g 5 1.79 igj lgk 5.86 N 2.90 | 3.09 N 8.56 N 15.84 N
r T T AAs T T T T T T T T
0.26
B 8
o~ L} L}
. Ll fe-s000 | | e
o W(HQ100) = +51,65 mNN
w ~Z w
2 —
[ <
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- uerprofil 52, BS-A, GEO 3 . c ‘ :
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([p]K [kN/:nz] [kr\}(/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. I 26.00 350 20.00 2 Hochflutiehm
13378 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Nom: EC7 C_1 3600 0.00 2100 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: B 2700 400 1750 4 Pflanzendecke
— Hmax = 0.97 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
X =22.72m yp = 67.64 m HEE 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=20.48 m
Teilsicherheiten:
-Ye) = 1.10
-y(c)=1.10
-y(c,) = 1.10
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
L 200 8.00 N 6.63 5.86 , 290 309 8.56 N 15.84 ,
r T T T T T T T
0.26
B 8
. L1 oo | | =
010 ps = 80.00 W(HQZOO) =+52,15 mNN
w A4 w
; —
[ <
1.18
013
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- uerprofil 52, BS-E, GEO 3 . c ‘ :
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([p]K [kN/:nzl [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850  1aAnschiittung
200 Mittelpunkte definiert. BBl 2600 350 2000 2 Hochflutiehm
13316 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = = C_1 36.00 000 21.00 3b Terrasse
Ungunj“(‘fg‘éf Gleithreis: I 2700 400 1750 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1. [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
XRm =1220-1996 m Yn=59.38m Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
= . m
Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
; 2.00 , 8.00 , 6.63 3.09 , 8.56 , 15.84 ,
0.26
B 8
o~ L} L]
0.19 I I rPS =80.00 I I
(523
©
— N HSW = +48,66 mNN
w 2 w
1.18 -
0.13
N
. N
g >
2 =]
N
Q
L 3 «Q
0.65 m
(e}
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~
N
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

6
)

—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
rprofil 52, BS-P, GE c :
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Que pro 5 , S , GEO 3 Boden ([poi‘ [kN/";nz] [kl\mnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
L 200 Mittelpunkte definiert. I 26.00 350 20.00 2 Hochflutiehm
Lﬂf C;'glgfelseunmsuch‘- 105 (1.05 (141 (1.07 C— 3300 000 20.00 3a Terrasse
nE o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unsunjt'%sterG'e'tkfe'Si B 2700 400 1750 4 Pflanzendecke
Hmax = 1. I 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
Xp=20.96m yp =63.51m HEE 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=16.38 m
Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00
— —— max mue = 1000.00 07
— min mue =1.01
Teilsicherheiten:
-1(e) =1.25 I
-y(c)=1.25
-y(c,) =1.25 /
- y(Wichten) = 1.00
- - y(Sténdige Einw.) = 1.00 / l
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30 Y /
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 0 /;\/"
4/
/ 7 /ﬁﬁl
AV ,Ij" ;’
/4 iy
L 4 /rl 7
7 17 !"‘” [4f
R 2.00 N 8.00 N 6.63 ,‘E E ; 1.79 Ef) 6.41 / i 5.86 N 2.90 N 3.09 N 8.56 N 15.84 N
t + + / o7 r,-.ﬂ{w + + + + +
V' ¥y
0.26 / 06 1, ’/ Il
N L} L} 7
_ I s I/
o N (/1 W(HQ100) = +51,65 mNN
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- + \\ N
S
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==
1.18
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

2.95 222 "~ 140 4.09

1.66

Querprofil 53, TSB = 1,0

C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([p]K [kN/:nz] [ky\}(ﬁnq Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [0 2800 200 1850 1aAnschittung
200 Mittelpunide definiert BB 2600 350 2000 2 Hochflutiehm
13935 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 ~ C_1 3600 000 2100  3bTerrasse
Unglnstigster Gleitkreis: BN 2700 400 1750 4 Pflanzendecke
max = 0.90 EZ  30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=17.44m vy,=57.31m
R=8.66m
Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 2.96 3 ﬁgg169 2.06 g3 5.60 3.32 g 279 E 4.72 7.82 9.93 12.46
Bt : T B S S : I : 4 : t : t : 4

I T

W(HQ100) = +51,65 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- uerprofil 53, BS-P, GEO 3 « c ‘ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([p]K [kN/:nzl [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
14112 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2700 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1.14 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=17.44m vy,=57.31m
R=9.33m
Teilsicherheiten:
-Ye) =125
-y(c’) = 1.25
-y(c,)=1.25
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
R 2.00 N 8.00 N 2.96 LEL 1.72 Jgég 1.69 N 2.06 LEJEL 5.60 N 3.32 | 51 279 N §L 4.72 N 7.82 N 9.93 N 12.46 |
r T T T T T T T T T T T T T T T
1.14
008
— ;5—:9
- T L} pv=1
. =70.00 -
o L b L] W(HQ100) = +51,65 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

= uerprofil 53, BS-A, GEO 3 « ‘ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([p]K [kN/:nz] [er}(/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. I 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
14115 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2700 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Humax = 0.97 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=19.20m vy, =61.44m
R=1292m
Teilsicherheiten:
-Ye) = 1.10
-y(c) = 1.10
-y(c,) = 1.10
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
0.97
2.00 8.00 206 2172 Si% 160 206 33 5.60 3.32 g2 279 2 4.72 7.82 9.93 12.46
t + + ++ # + + +—+ +—+ + + + +
2
- L] L]
oo T 1 W(HQ200) = +52,15 mNN
X B w
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]
[ <
2
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
B h dl; H
B 2(?(r)ehjlitrs::?;i::nd;igiee’:t. Q ue rp rOfII 5 3 ) B S - E ) G E O 3 Boden @k Cx 5 Y Bezeichnung
13998 Gleitkreise untersucht. [l [kN/m?] - [kN/m?]
Norm: EC 7 /1 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung
Ungiinstigster Gleitkreis: I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
= oo ofg n wime
Xm =19.20m y,=57.31m . . . errasse
R=9.93m I 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
— Teilsicherheiten: [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
- (g) = 1.00
-y(c') = 1.00
-y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
— Erdbeben:
horizontal k, = a,/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
' 2.00 ; 8.00 ; 2.96 279 %:% 4.72 4 7.82 ; 9.93 ; 12.46 4
oo
— ;sf:g —
09 L oo |
3
- N HSW = 48,66 mNN
w 2 w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

uerprofil 53, BS-P, GEO 3 . c , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([pi( [kN/:TIZ] [kr\}(/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 2.00 1850 1a Anschiittung
L 200 Mittelpunkte definiert. I 26.00 350 20.00 2 Hochflutlehm
13964 Gleitkreise untersucht. C— 3300 0.00 2000  3aTerrasse
Norm: EC7 = 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2700 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.14 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=19.20m vy, =61.44m
R=12.96 m
Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00
— —— max mue = 1000.00
— min mue =1.01
Teilsicherheiten:
“Y¢)=1.25
-y(c)=1.25
-y(c,) =1.25
- y(Wichten) = 1.00
L - y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 206 2 4.72 7.82 9.93 12.46
b + + — 4 + + 4
713/ |1
LT [ _
W(HQ100) = +51,65 mNN
w ~Z w
g —
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- Querprofil 54, TSB = 1,0 bogen %6 S Tt Beseien
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 0deN 1 [kN/m? [kN/m?] ezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
240 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
18710 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2700 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Hmax = 0.95 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=17.44m vy, =5525m
R=6.91m
Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 E % 4.68 §§§ 1.84 § 2.02 § E 5.31 3.71 § 2.95 E 5.55 6.41 9.93 12.46
t + e St + She + + = ¢ + + ¢
0.05
B 8
— L} L]
I IS W(HQ100) = +51,62 mNN
w ~Z w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- Querprofil 54, BS-P, GEO 3 bogen %6 S Tt Beseien
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 0deN 1 [kN/m? [kN/m?] ezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
14667 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglnstigster Gleitkreis: BN 2700 400 1750 4 Pflanzendecke
— Himax = 1.20 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=19.20m vy, =59.38m
R=11.03m
Teilsicherheiten:
-Ye) =125
-y(c’) = 1.25
-y(c,)=1.25
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
7 1.20
R 2.00 N 8.00 LEA %A 4.68 9.93 N 12.46 N
0.05
B 8
— L} L]
I IS W(HQ100) = +51,62 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers .
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
_ rprofil 54, BS-A, GE o .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Que p (0] 5 , S ’ G O 3 Boden ([P]K [kN/fnz] [kl\mnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
14438 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2700 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1.01 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=19.20m vy, =59.38m
R=1117m
Teilsicherheiten:
-Ye) = 1.10
-y(c’) = 1.10
-y(c,) = 1.10
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
7 1.01
2.00 8.00 E % 4.68 9.93 12.46
t + e + ¢
| 0.05
©
3 T Ll —
019 L f-7o00 | ) W(HQ200) = +52,13 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- uerprofil 54, BS-E, GEO 3 o ‘ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([p]K [kN/:nzl [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. Bl 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
14524 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 1 3600 000 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2700 400 17.50 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1.00 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=19.20m vy, =57.31m
R=9.73m
Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 E § 4.68 555 1.84 § 2.02 E E 5.31 3.71 f 2.95 E 5.55 6.41 12.46
t + H—+ -+ + +——+ + ++ +—+ + + + 1
0.05
B 3
- L} L]
010 Ll le-rool | |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
: Querprofil 54, BS-P, GEO 3 bogon % S Y eserhrum
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 ] [kN/m?]  [kN/m?] 9
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
- 200 Mittelpunkte definiert. Bl 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
14660 Gleitkreise untersucht. 104 108 11.03 C—J 3300 000 20.00  3aTerasse
Norm: EC7 =~ C_1 3600 000 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2700 400 17.50 4 Pflanzendecke
tmax = 1:20 08/ 08/ 11.04 EZ  30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=19.20m vy, =59.38m . . .
R=11.03m
Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00
— —— max mue = 1000.00 0! 1 1
— min mue =1.01
Teilsicherheiten:
Y0 =1.25 1.027/11 11)/1910
-y(c') = 1.25
-y(c,) =1.25
- y(Wichten) = 1.00 1.07/ 12 1.01
L - y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 1 1.1 1
1.0, 1
— 1 4
o o N < oo @ o
2.00 8.00 33 468 323 1.84/2’2.02 285 5.31 3.71 S 295 S 5.55 6.41 9.93 12.46
: = ++ + + + + 4
0.0 A5 |1 1
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- rprofil TSB =1 c :
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q uerpro 55 ’ S ’ 0 Boden ([p]K [kN/:nz] [kl\mnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [ 2800 200 18.50  1a Anschittung
200 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
14592 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 e 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungnstigster Gleitkreis: I 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
— Hmax = 0.95 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=19.20m vy, =59.38m
R=10.84m
Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
-y(¢) = 1.00
-y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
L 200 8.00 N E‘ 9.93 | 12.46 s
r T T T T
0.02
0.74
— 030
1.15 L} L]
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E W(HQ100) = +51,62 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 55, BS-P, GEO 3 Boden % S Tk Beseichnun
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 [°] [kN/m?]  [kN/m?] 9
Berechnungsgrundiagen 1 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung
200 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
14986 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unginstigster Gleitkreis: I 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Mmax = 1.21 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm =20.96 m y,=61.44m
R=1345m
Teilsicherheiten:
-Ye) =125
-y(c’) = 1.25
-y(c,)=1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.21
| 200 8.00 (5, 272 364 132514235184 6.33 , 314 S 276 712 N 4.64 N 9.93 N 12.46 s
r T T T T m T T T T T T T
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

0.02

0.74
030
1.15

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 QuerprOfII 55’ BS-A’ GEO 3 Boden ([p]K [kl\lci:nzl [kl\mnS] Bezeichnung
gg(;em"‘:lgﬁzi::”:e'zﬁf; [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
o : Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
L455°C;'§";'9'59“”‘E’S“Ch‘- [ 3300 0.00 20.00 3a Terrasse
orm: £ e ] 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2700 400 17.50 4 Pflanzendecke
u201;’63 o144 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=20.96m y,=61.44m
R=13.41m
Teilsicherheiten:
-vg") =1.10
-y(c)=1.10
-y(c,) = 1.10
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.03
2.00 8.00 g am 3.64 19251425184 52 6.33 314 2 276 7.12 4.64 9.93 12.46
t + +—+ —t—+ +—++ + +—+ 4 + + + +
L} L}
Ll -0 | it
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- uerprofil 55, BS-E, GEO 3 . c ‘ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([p]K [kN/:nzl [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. EEE 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
14679 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = = C_1 36.00 000 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2700 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1.03 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm =20.96 m vy, =57.31m
R=10.22m
Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
B L 200 8.00 (S, 272 384 13231425 1.84 S 3 6.33 , 314 S 276 712 | 4.64 | 9.93 | 12.46 ,
t t T 1 t t # ++ t T—t 1 t t t 1
0.02
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

0.02
0.74

1

030

A5

022

1.

4.80

19

0.16

2.95 122 210

1.66

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14474 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

fmax = 1.21

Xm=19.20m vy, =59.38m

R=10.83m

Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00

—— max mue = 1000.00

— min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

-1(¢) = 1.25

-y(c)=1.25

-y(c,) =1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00

0.78

272

I S

Querprofil 55, BS-P, GEO 3

1.07 |1.10 |1.07

3.64

gl ,v,/"

ik

BICON

Yk
[kN/m?]

18.50
20.00
20.00
21.00
17.50
24.00

Bezeichnung

1a Anschiittung
2 Hochflutlehm

4 Pflanzendecke

3a Terrasse
3b Terrasse

5 Asphalt

W(HQ100)

12.46

+51,62 mNN
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Projekt-Nr.: 60142

2.39

W(HQ100) = +51,62 mNN

7

- Auftrag-Nr.: 11656
En— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
) g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- uerprofil 56, TSB = 1,0 c , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([Ei‘ [kN/',‘nz] [kl\ly/:n“] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung
200 Mlﬁelgunkfe definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
16283 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o [ 3600 000 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: N 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
— Hmax = 0.94 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xn=26.24m y,=61.44m
R=14.12m
Teilsicherheiten:
~ ) = 1.00
-y(c) = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
0.94
200 | 8.00 | 299 170 4.60 163 §§ 1.67 § 1.79 A§ 6.22 229 123 267 ‘5_ 6.60 11.13 X 12.46 )
0.03 =3
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Projekt-Nr.: 60142

2.39

W(HQ100) = +51,62 mNN

7

p— Auftrag-Nr.: 11656
En— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
) g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- uerprofil 56, BS-P, GEO 3 3 . i
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([e'i( [kN/:112] [kNy/:n“] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung
200 Mittelpunkte definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
16419 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o [ 3600 000 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: N 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
— Mmax = 1.20 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xn=26.24m y,=61.44m
R=14.21m
Teilsicherheiten:
-Ye) =125
-y(c)=1.25
-y(c) = 1.25
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.20
L 200 | 8.00 , 299 170 4.60 163 _5_5;1.67?1.79 AZ::% 6.22 229 123, 267 ‘5_ 6.60 11.13 | 12.46 ,
0.03 =¢
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Projekt-Nr.: 60142

2.39

= Auftrag-Nr.: 11656
En— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
) g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- uerprofil 56, BS-A, GEO 3 . : i
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([Ei‘ [kN/',‘nz] [kl\ly/:n“] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
16822 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 [ 3600 000 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
— Mmax = 1.01 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xn=26.24m y,=61.44m
R=1411m
Teilsicherheiten:
“¥(¢) = 110
-y(c) = 1.10
-y(c,) = 1.10
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.01
200 | 8.00 | 299 170 4.60 163 §§ 1.67 g 1.79 AZE:% 6.22 229 123, 267 ‘§| 6.60 11.13 N 12.46 ,
0.03 =3
0.52
| U0 o
1.02
0.19 3
W(HQ200) = +52,13 mNN
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Projekt-Nr.: 60142

2.39

p— Auftrag-Nr.: 11656
En— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
) g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
= uerprofil 56, BS-E, GEO 3 « . .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden (['i.i‘ [KNim?] [kNy/:-nJ] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [ 2800 200 1850 1aAnschittung
200 Mittelpunkte definiert. BN 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
16356 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = 1 36.00 000 21.00  3bTerrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1.05 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm =26.24 m y,=59.38m
R=12.32m
Teilsicherheiten:
- 1(e) = 1.00
-y(c') = 1.00
- (cy) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
— 1.05
N 2.00 ; 8.00 ; 2.99 1.70 4.60 ; 1.63 :2:2-: 1.67 % 1.79 t2%2? 6.22 2.29 12 2.67 e;: 6.60 11.13 ; 12.46 '
0.03 =¢
0.52
| ATIE
1.02
0.19 3
8
<
— HSW = +48,63 mNN
g = .
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 56, BS-P, GEO 3 « c , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([p°i( [kN/:nz] [kl\}(ll;nS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 2.00 1850 1a Anschiittung
L 200 Mittelpunkte definiert. I 26.00 350 20.00 2 Hochflutlehm
16411 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 1OS_J1AT_|108_J1.13_11.02 1 36.00 000 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 27.00 4.00 1750 4 Pflanzendecke
Hmac = 1.19 0 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm =26.24m y,=61.44m
R=14.10m
Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00
— —— max mue = 1000.00
— min mue =1.01
Teilsicherheiten:
-ylo) =125
-y(c)=1.25
-y(cy) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
L - y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 2.99 1.70 11.13 12.46
t t t t + 4
0.03
6%
R (I 11
0.19
it ps = 70.00
W(HQ100) = +51,62 mNN
& E w
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< D
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
= uerprofil 57, TSB = 1,0 « c ‘ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([pf [kN/IFnZ] [kr\}(/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 2.00 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. I 2600 350 20.00 2 Hochflutliehm
12936 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 C_1 3600 000 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 27.00 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Hmax = 0.98 I 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm =15.68 m vy, =61.44m
R=14.09m
Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
0.98
2.00 8.00 S 1.65 551.22 1.61 6.28 1.25 2.65 E 6.23 7.1 4.64 9.93 12.46
t H——t i+ = t t t t }
| 004
0.94 T T
012 Ll Do |
‘ W(HQ100) = +51,62 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

B uerprofil 57, BS-P, GEO 3 . c ‘ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q P ’ ’ Boden ([pf [kN/IFnZ] [kr\}(/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 2.00 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. I 2600 350 20.00 2 Hochflutliehm
12926 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
— Unglinstigster Gleitkreis: B 2700 400 1750 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.24 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm =15.68 m vy, =61.44m
R =14.06 m
Teilsicherheiten:
-Ye) =125
-y(c)=1.25
B -y(cy) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.24
2.00 8.00 Ziesin S 4e1 28 6.28 190 & 265 5 6.23 7.11 4.64 9.93 12.46
2 AR AL T +5 } } } } }
| 0.04
0.94 £10.00
o = =
W(HQ100) = +51,62 mNN
2 L =< W
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8
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
= rprofil 57, BS-A, GE c :
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Que pro 5 , S , GEO 3 Boden ([Pi‘ [kN/";nz] [k,\}(ﬁns] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 2.00 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. I 26.00 350 20.00 2 Hochflutlehm
13008 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkres: I 27.00 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Unax = 1.06 I 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm =15.68 m vy, =61.44m
R=14.01m
Teilsicherheiten:
-Ye) = 1.10
-y(¢) =1.10
- y(cy) = 1.10
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.06
N 2.00 N 8.00 LSL 1.65 ;gw.zz‘ 1.61 LELEL 6.28 N 1.99 (125, 2.65 EJ 6.23 N 7.1 N 4.64 N 9.93 N 12.46 i
r T T \RAS T T T T T T T T T T T
| 004
0.94 T T <10.00
0.12 -
I I W(HQ200) = +52,13 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 57, BS-E, GEO 3

[ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([p]K [kN/:nz] [ky\}(ﬁnq Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. EEE 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
12954 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 =~ C_1 3600 000 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2700 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Hrmax = 1.06 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm = 15.68 m vy, =59.38 m
R=1222m
Teilsicherheiten:
- y(¢") = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
| 200 8.00 i1 | 7.1 | 4.64 | 9.93 | 12.46 ,
t t ++ t t t t 1
L) L]
L1 -0 |
3
<
- HSW = +48,63 mNN
8 w % w
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0.10
142 \ >
>
o Q
. Q
2 ()
©
w
N
N
1
(@)
- ~
| | | | | | | |
-10 0 10 20 30 40 50 60




Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

5
)

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 57, BS-P, GEO 3

Pk Ck Yk f
Boden ] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung

/1 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
N 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
[ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse

1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
[l
—

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12945 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7 1.05 |1.12 |1.07 |1.15 |1.12

Ungiinstigster Gleitkreis: 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.23 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Xm =15.68 m vy, =61.44m

R=14.12m

Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00
—— max mue = 1000.00

N
IS

S

g

— AN

!:E

076

6.23 7.1 4.64 9.93 12.46

— min mue = 1.01 1 ’
'I:eilsif;rle;h;gen: ‘dﬂﬁ!"‘//’/’/l
-ﬁ»:ﬂzs / ii%’!" iy ar
-y(c,) =125 //E/ /%/ ’ 7 /
AN t a4
- (Wichten) = 1.00 /;‘*"lﬂ/%lf 91119 |1/
- y(Sténdige Einw.) = 1.00 ‘%‘i‘%ﬁ” 'v"//'[’f’ 17/
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30 % ,’/ﬁi”lgﬁt”/ ’ ’
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 ‘Z?!éﬁ,,!!‘gig!#’ﬂ/‘” 0
2.5 0%l
Zig
i
'Eg‘,’ﬁl’” ,/’7/'/ 02

7
.
/ / J
2.00 8.00 2 165 (877101 587 /l
' ! + A %O% ! ;%31.222 ! 10 0
” T
/ ;
0.04 ——
0.94 T T \\ N Bt
012 Ll G- | -

N
A
—r

W
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W(HQ100) = +51,62 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
— = c .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 QuerprOfll 58’ TSB 1 ’O Boden ([pf [kN/m?] [kl\mnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 2.00 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. I 26.00 350 20.00 2 Hochflutlehm
14042 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 1 3600 000 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: B 2700 400 1750 4 Pflanzendecke
— Umax = 1.00 I 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=13.92m vy, =59.38m
R=11.66m
Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
- y(¢) = 1.00
- y(cy) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
— 100
R 2.00 N 8.00 AﬁL 1.67 N 3.00 LE EA 6.12 N 213 N g N 2.65 N §L 6.65 N 7.00 N 4.65 s 9.64 s 12.74 |
r T Tr T T T T T T T T T T T T
e Rt
Usa T T
T e 11 m W(HQ100) = +51,62 mNN
g : e g
< st
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- rprofil BS-P, GE c :
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q uerpro 58 , S , G O 3 Boden ([Pi‘ [kN/IFnZJ [kl\mnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen 1 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung
200 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
14096 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 e 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungnstigster Gleitkreis: I 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1.26 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm =15.68 m vy, =61.44m
R=14.10m
Teilsicherheiten:
-Ye) =125
-y(c’) = 1.25
-y(c,)=1.25
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
| 200 8.00 7.00 N 4.65 , 9.64 , 12.74 ,
r T T T T T T
e
Usa T .1
| | fos-7000 | | W(HQ100)= +51,62 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 58, BS-A, GEO 3

C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([pf [kN/‘IFnZ] [ky\}(ﬁnq Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. Bl 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
14093 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 =~ C_1 3600 000 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2700 400 17.50 4 Pflanzendecke
— Himax = 1.08 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=13.92m vy, =59.38m
R=11.71m
Teilsicherheiten:
-vg") =1.10
-y(c)=1.10
-y(c,) = 1.10
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
! /‘108
2.00 8.00 167 300 582 6.12 213 © 265 2 6.65 7.00 4.65 9.64 12.74
t + ++ + -+ + +—+ +—+ + + + + +
o p=10-
% ™7 \ 'ﬂ'm =
| | =700 | | W(HQZOO) =+52,13 mNN
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5 —
<
3
93
&
| o
0.09
113 \ >
= -}
@ —
N
Q
L o «Q
2 D
(e}
w
w
w
1
(@)
B oo
| | | | | | |
-10 0 10 20 30 50 60




75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

)
)

Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- uerprofil 58, BS-E, GEO 3 . ¢ ‘ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([p]K [kN/:nzl [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. Bl 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
14062 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = = C_1 36.00 000 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2700 400 17.50 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1.09 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm = 15.68 m vy, =59.38 m
R=1221m
Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 167 300 582 g 6.65 7.00 4.65 9.64 12.74
t + ++ + -+ +—+ + + + + +
B 0.05 pv = 10.00
Usa T .1
L1 -0 |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 58, BS-P, GEO 3 . c , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([poi( [kN/:nzl [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
L 200 Mittelpunkte definiert. Bl 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
14076 Gleitkreise untersucht. 102 11.10 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = = - - C_1 36.00 000 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2700 400 17.50 4 Pflanzendecke
Himax = 1.26 3 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=13.92m y,=59.38m 07 | /16
R=11.64m
Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00
— —— max mue = 1000.00 0 1
— min mue =1.01
Teilsicherheiten:
-Yg') =125 1 (22
-y(c)=1.25
-y(c,) =1.25
- y(Wichten) = 1.00 0 A
L - y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.
— 1 1
w0 ~fun 24 Ny K o
| 200 8.00 S 167 /3.00 /;:2 6.12 21317265 /| 3 N 7.00 | 4.65 ) 12.74 |
t + ++ fit +—+ + + + 4
o /
Usa ™71
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q u e rp r0f|| 59 5 TS B = 1 5 O

Berechnungsgrundlagen Boden (Povk Ck Yk Bezeichnun
900 Mittelpunkte definiert. [’ [kN/m?] [kN/m?] 9
51608 Gleitkreise untersucht. 1 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
Norm: EC 7 Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Mmax = 1.06 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Xm=16.09m y,=5991m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=12.05m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten:

- (") = 1.00

-y(¢) = 1.00

-y(cy) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00

70

65

60

55

- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 291

Toas7
0.31
074

3.51

gpv = 33.3
S
T 1 R
—I—I—lps =70.00 HHL

W

W(HQ100) = +51,60 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 QuerprOf” 59, BS-P, GEO 3

Berechnungsgrundlagen Boden (Povk Ck Yk Bezeichnun
900 Mittelpunkte definiert. [’ [kN/m?] [kN/m?] 9
51608 Gleitkreise untersucht. 1 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
Norm: EC 7 Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Mmax = 1.36 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Xm=16.09m y,=5991m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=12.05m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten:

-v(g) = 1.25

“y(c)=1.25

~y(cy)=1.25

- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00

70

65

60

55

- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 291

Toas7
0.31
074

3.51

gpv = 33.3
S
T 1 R
—I—I—lps =70.00 HHL

W

W(HQ100) = +51,60 mNN

50

45

40

35

~z w

20 30

60

6SD - ¢'¢'6 obejuy




)
)

Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q U erp r0f|| 59 y B S-A, G E O 3

Berechnungsgrundlagen Boden (Povk Ck Yk Bezeichnun
900 Mittelpunkte definiert. [’ [kN/m?] [kN/m?] 9
51608 Gleitkreise untersucht. 1 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
Norm: EC 7 Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Mmax = 1.16 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Xm=16.09m y,=5991m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=12.05m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten:

-(g") = 1.10

-y(e) = 1.10

~y(cy) = 1.10

- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00

65

60

55

50

45

40

35

30

- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

3.51

R 2.00 N 8.00 N 2.91 Li; ;LEL 2.99 151 6.22 | N N 19.66 .
L L
S I vy . W(HQ200) = +52,10 mNN
w ~
LT
| | | |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Querprofil 59, BS-E, GEO 3

— Berechnungsgrundlagen Boden (psk Ck Tk Bezeichnung
883 Mittelpunkte definiert. [T [kN/m?  [kN/m?] X
51608 Gleitkreise untersucht. 1 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
Norm: EC 7 N 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Hmax = 1.05 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Xm=18.18m y,=6155m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
| R=14.48m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten:
-Y(¢') = 1.00
-y(c') = 1.00
-y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
B Erdbeben:
horizontal k, = a/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 2.91 5 3.00 i E E 6.22 6.90 4.77 19.66
S ; = o £ : t } !
— 026 gpv= 3:5_9‘()/
Ve
_I_I_rps =70.00
b
o
o HSW = +48,61 mNN
033
T w ~ w >
- — S
i =
Q
3 «Q
o
B @
0.36
. ©
~ .
w
3 A
1
&)
- (0]
| | | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 59, BS-P, GEO 3

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 0 c v
Berechnungsgrundlagen Boden £ o P Bezeichnung
900 Mittelpunkte definiert. [T [kN/m?  [kN/m?] X
51608 Gleitkreise untersucht. 1 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
Norm: EC 7 Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
Unginstigster Gleitkreis: [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
N Hmax = 1.36 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Xm = 16.09 My, =59.91 m 1001101 141.111.211.241.211.211.04 I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=12.05m 219111 A1 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Nur Kreise mit: 1.01 <y < 1000.00 ,}'K 2z
— max mue = 1000.00 ‘? 7,
— min mue = 1.01 7
— Teilsicherheiten:
-1(g") =125
-y(c) =125
-y(c,) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
B MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
| 2.00 N 8.00 6.90 | 4.77 19.66 R
T T T T T T
N 028
m m
L1 ps=7000 4 | _
c W(HQ100) = +51,60 mNN
° w ~ w
— 111
033
7 >
B9 =l
. )
L Q& «Q
036 (0]
~
S (o)
3 w
- - N
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1
B &)
(®)
| | | | | | |
-10 0 20 30 40 50 60




75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

0

)

Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.
12822 Gleitkreise untersucht.
Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Mmax = 0.91

Xm =22.72m y,=63.51m
R=16.04 m
Teilsicherheiten:

- (") = 1.00

-y(c') = 1.00

-y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Sténdige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) = 1.00

MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00

4.25

Querprofil 62, TSB = 1,0

6.57

Pk Ck Yk f
Boden ] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
/1 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
[ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
[ 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
[ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

19.66

-+

S o T T W(HQ100) = +51,58m NHN
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N
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 QuerprOfll 62, BS-P, GEO 3 0 R ;
Berechnungsgrundlagen Boden ok ko * Bezeichnung
— 200 Mittelpunkte definiert. [T [kN/m?  [kN/m?]
12822 Gleitkreise untersucht. | — gggg %(5)8 ;ggg 'lzaHAnSh(%lhit]IttLrJ]ng
Norm: EC 7 . . . . ochflutienm
Ungiinstigster Gleitkreis: | — gggg 888 %(1)88 gg ¥errasse
max = 1.14 | | . errasse
;1,“ =2272m y,=6351m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R =16.04m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
— Teilsicherheiten:
“Ae) =125
“y(c)=1.25
~y(cy)=1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
| MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
R 2.00 R 8.00 N 4.25 N 3.47 R 6.57 R 19.66 N
+ + + + + + +
| 0.10
2
- LS |
2 (ST X o W(HQ100) = +51,58m NHN
N w ~ w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.
12822 Gleitkreise untersucht.
Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Mmax = 0.98

Xm =22.72m y,=63.51m
R=16.04 m
Teilsicherheiten:

-(g") = 1.10

-y(c') =1.10

-y(cy) =1.10

- y(Wichten) = 1.00

- y(Sténdige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) = 1.00

MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00

4.25

Querprofil 62, BS-A, GEO 3

6.57

Pk Ck Yk f
Boden ] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
/1 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
[ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
[ 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
[ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

19.66

-+

R =T W(HQ200) = +52,08m NHN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12822 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Mmax = 1.01

Xm =22.72m y,=59.38m
R=1251m

Teilsicherheiten:

- (") = 1.00

-y(c') = 1.00

-y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Sténdige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:

horizontal k, = a/g = 0.0310

vertikal k, = a,/g = 0.0150

Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 4.25

3.47

1.88

3.55

Querprofil 62, BS-E, GEO 3

2
3.79 5.04 1.98 2.95 3 6.17

6.57

Boden

BICON

[kl\mnS] Bezeichnung
2.00 18.50
3.50 20.00
0.00 20.00
0.00 21.00
4.00 17.50
24.00

1a Anschiittung
2 Hochflutlehm
3a Terrasse
3b Terrasse
4 Pflanzendecke
5 Asphalt

19.66

+

-

-+

R o s T
B 8 HSW = +48,58m NHN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12822 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Mmax = 1.14

Xm =2272m y,=63.51m

R=16.04 m

Nur Kreise mit: 1.01 <y < 1000.00

— max mue = 1000.00

— min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

-v(g) = 1.25

-y(c)=1.25

-y(cy) =1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Sténdige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 4.25
4 4

Querprofil 62, BS-P, GEO 3

1.01 |1.07 |1.10 |1.08

1.02

6.17

6.57

Boden

BICON

Kk Kk Yk ;
] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
1a Anschiittung
2 Hochflutlehm

3a Terrasse
. . 3b Terrasse
2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
5 Asphalt

19.66

— 0.10 / i

2 S A\ il W(HQ100) = +51,58m NHN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

En— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- C .
GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013 Querp rofil 65, TSB 1 ,O Boden ([poi‘ [kN/l;nz] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [0 2800 200 1850 1a Anschiittung
200 Mitielpunkte definiert BN 2600 350 20.00 2 Hochflutiehm
B 12057 Gleitkreise untersucht. I 3300 000 2000  3aTerrasse
Norm: EC 7 C_] 3600 000 21.00  3bTerasse
Unglinstigster Gleitkreis: BB 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
Hmax = 1.02 BN 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=10.41m vy, =61.44m
R=13.17m
Teilsicherheiten:
L -1(e') = 1.00
-y(¢) = 1.00
-y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.02
7.00 3.00 2 5.82 S, 204 3 3.56 S 7.44 9.30 4.46 14.61
b t +s bt b 4 + t + t 4

4.74

0.56
1.15

2.23

1.58

W(HQ100) = +51,54 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

En— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 65, BS-P, GEO 3 « c , .
GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013 Q p ’ ’ Boden ([poi( [kN/l;nZ] [k,\}(/';ns] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [ 28.00 200 1850 1aAnschittung
200 Mittelpunkte definiert. BB 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
— 12057 Gleitkreise untersucht. 3 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 =~ ] 36.00 0.00 21.00  3bTerrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2750 400 17.50 4 Pflanzendecke
Hanax = 1.28 N 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=10.41m vy, =61.44m
R=13.17m
Teilsicherheiten:
L -Y(e) =125
-y(c)=1.25
-y(c,) =1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.28
R 7.00 N 3.00 N § N 5.82 N E‘ 2.04 N E‘ 3.56 N EL 7.44 N 9.30 N 9.50 N 4.46 N 14.61 N
0.28
W(HQ100) = +51,54 mNN
< ~Z_
< —
0.74
e
019 ;
3
— N
0.56
1.15
]
N
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
) g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 65, BS-A, GEO 3 « , .
GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013 Q P ’ ’ Boden ([poi( [kN/';nz] [k,\}(/';ns] Bezeichnung
B Berechnungsgrundiagen [ 2800 200 1850 1aAnschiittung
193 Mitielpunkte definiert. BB 2600 3.50 20.00 2 Hochflutiehm
11687 Cleitkreise untersucht. = 33.00 0.00 20.00  3aTerrasse
Norm: EC7 = 1 36.00 0.0 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 1:10 BN 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=10.41m vy, =61.44m
— R=13.17m
Teilsicherheiten:
- 1) =1.10
-y(c’) = 1.10
-y(c,) = 1.10
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
| - y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.10
N 7.00 N 3.00 N §L 5.82 2.04 N EA 3.56 AEA 7.44 N 9.30 N 9.50 N 4.46 N 14.61 .
r T T T T T T T T T T T
0.28
W(HQ200) = +52,05 mNN
l
I 7 w
NS > —_—
% ) -
0.74
©
9:“}‘_
b
— N
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]
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

4.74

0.56
1.15

223

1.58

GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013
Berechnungsgrundlagen

193 Mittelpunkte definiert.

11687 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Hmax = 1.11

Xm=1217m y,=61.44m

R=14.46m

Teilsicherheiten:

“Y¢') =1.00

-y(¢) = 1.00

-y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:

horizontal k, = ay/g = 0.0310

vertikal k, = a,/g = 0.0150

Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

Querprofil 65, BS-E, GEO 3

7.44 9.30

Pk Ck Yk :
Boden ] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
[ 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung
Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
[0 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
N 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
4.46 14.61

4

+4

HSW = +48,55 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

0.56

1.58 2.23

Querprofil 65, BS-P, GEO 3 Boden % Sk Yk Begsichnun
GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013 [°1  [kN/m? [kN/m?] 9
Berechnungsgrundiagen [ 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung
200 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutiehm
12057 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 1.08_|1.15_|1.20_|1.21_|1.07 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Umax = 1.28 I 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=10.41m y,=61.44m
R=13.17m
Nur Kreise mit: 1.01 < u < 1000.00
— max mue = 1000.00
— min mue = 1.01
Teilsicherheiten:
-Ye) =125
-y(c)=1.25
-y(cy) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
M. or Por druck = 0.100
7.44 | 9.30 | 9.50 ) 4.46 N 14.61 |
T T T T T

\\

\

W(HQ100) = +51,54 mNN
~Z w
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=
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Projekt-Nr.: 60142

- Auftrag-Nr.: 11656
—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
= rprofil TSB =1 c .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q ue p (0] 68 ; S ,0 Boden ([E,i‘ [kN/";nz] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 2.00 1850 1a Anschiittung
200 Mittelpunkte definiert. I 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
14473 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
— Umax = 0.79 B 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=13.92m vy, =5525m
R=8.02m
Teilsicherheiten:
- 1(¢) = 1.00
- y(¢) = 1.00
- y(cy) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
' 10.00 %1.30§ 5.55 4 9.20 + 9.50 + 4.46 + 14.61 4
0.23
— 8 HSW = +48,53 mNN
0.97 W |II R 2 w
e e B
J
| o~
3
1.15
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

e— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- rprofil BS-P, GE c -
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q ue p 0 68 ’ S ’ G O 3 Boden ([E’T [kN/:nz] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen 1 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung
200 Mittelpunkte definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
14424 Gleitkreise untersucht. [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 e 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungnstigster Gleitkreis: [ 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
- Himax = 0.99 I 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=13.92m vy, =5525m
R=8.04m
Teilsicherheiten:
- o) =125
-y(c’) = 1.25
-y(c,)=1.25
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
' 10.00 §1_3o§ 5.55 , 9.20 ; 9.50 ; 4.46 ; 14.61 ,
0.23
IWD
— 8 HSW = +48,53 mNN
0.7 W m!|||h. 7 w
0.68 v"’ﬂ/}}}»““n., n
030 fii
uze ////////////”m—
N
| o~
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

023

I
1.60

0.97
0.68

v.zo

Querprofil 68, BS-A, GEO 3 Boden @

K K Yk :
] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung

GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013
Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14332 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

{max = 0.65

Xm=13.92m vy,=57.31m

R=10.10m

Teilsicherheiten:

“Yg) =1.10

-y(c)=1.10

-y(c,) = 1.10

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse

. . . 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

w
(2]
o
o
o
o
o
N
=
o
o

© S &
10.00 2.99 § 1.81 229 | 263 13 138 AgA 211 130, 5.55 9.20 9.50 4.46 14.61
s T

it
-

:F
E:
4
4+
-+

/ W(HQ100) = +51,53 mNN
~Z w

?“" | |

M
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Projekt-Nr.: 60142

- Auftrag-Nr.: 11656
En— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 68, BS-E, GEO 3 « c , .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([E’T [kN/:nZ] [k,\}(/';ns] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
175 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
14498. Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 =~ C_1 3600 000 21.00 3b Terrasse
— Unglnstigster Gleitkreis: BN 2700 400 1750 4 Pflanzendecke
Hrmax = 0.85 I 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=13.92m vy, =5525m
R=8.02m
Teilsicherheiten:
- 1(¢) = 1.00
- y(¢) = 1.00
- y(cy) = 1.00
N - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
— MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
10.00 2.99 E§ 1.81 229 2.63 5 1.38 § 211 130 5.55 9.20 9.50 4.46 14.61
+ + # e + + R e + ¢ + ¢ +
023
= 8 HSW = +48,53 mNN
0.97 W
i z
J —_—
L ~ Q
S
1.15
O
- .
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 73, TSB = 1,0 « c ‘ :
— GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013 Q P ’ ’ Boden ([p]K [kN/:nz] [kr\}(/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 2.00 1850 1a Anschiittung
300 Mittelpunkte definiert. I 2600 350 20.00 2 Hochflutiehm
11133 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = [ 3600 000 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: B 2700 400 1750 4 Pflanzendecke
limax = 0.68 B 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
- Xm =12.27m vy, =56.43m
R=921m
Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
| - y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
0.68
10.00 2.61 jﬁ 1.96 4.96 3.44 i 2.02 § 5.76 18.43 4.46 14.61
t + H#+t + + + +—+ + + + 4
005
@
— & HSW = +48,47 mNN
w 2 w
9;2;
S
[ N
5 >
~ >
Q Q
~ «Q
L ; o)
O
w
oo
N —
1
~
- w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 73, BS-P, GEO 3 « c ‘ .
— GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013 Q P ’ ’ Boden ([p]K [kN/:nz] [kr\}(/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 2.00 1850 1a Anschiittung
300 Mittelpunkte definiert. I 2600 350 20.00 2 Hochflutiehm
11132 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = [ 3600 000 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: B 2700 400 1750 4 Pflanzendecke
{imax = 0.85 B 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
- Xm =12.27m vy, =56.43m
R=921m
Teilsicherheiten:
-Ye) =125
-y(c’) = 1.25
-y(c,)=1.25
- y(Wichten) = 1.00
| - y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
0.85
10.00 2.61 jﬁ 1.96 4.96 3.44 i 2.02 § 5.76 18.43 4.46 14.61
t + H#+t + + + +—+ + + + 4
005
@
— & HSW = +48,47 mNN
w 2 w
9;2;
5
[ N
3 >
~ >
Q Q
~ «Q
L ; o)
O
w
oo
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

uerprofil 73, BS-A, GEO 3 . c ‘ .
— GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013 Q P ’ ’ Boden ([p]K [kN/:nz] [er}(/IFnS] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
300 Mittelpunkte definiert. I 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
11133 Gleitkreise untersucht. /1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = 1 36.00 000 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2700 4.00 1750 4 Pflanzendecke
— Humax = 0.63 I 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=10.12m vy, =54.95m
R=6.67m
Teilsicherheiten:
-Ye) = 1.10
-y(c) = 1.10
-y(c,) = 1.10
— - y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
10.00 261 3 196 4.96 344 S202 3 5.76 18.43 4.46 14.61
t t -+ 1 t + +—+ 1 + t 1
W(HQ100) = +51,47 mNN
ocs — '
- S —
&
1.24
0.22
S
| o >
: =]
« Q
q «Q
o )
8 O
w
0o
— w
1
~
— w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 73, BS-E, GEO 3 . c ‘ .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([p]K [kN/:nzl [kl\Y/IFnS] Bezeichnung
- Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
284 Mittelpunkle definiert. BB 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
11133 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = = C_1 36.00 000 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2700 400 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 0.75 I 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=12.27m vy, =54.95m
R=808m
7 Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
— Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
10.00 261 S 196 4.96 344 S 202 2 5.76 18.43 4.46 14.61
t + #++ + 1 + +—+ + + + 4
0.?5
«©
—2 HSW = +48,47 mNN
w 2 w
9:2;
S
N >
< :
N —_—
o~
Q
o Q
o )
8 ©
w
0o
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1
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 76, TSB = 1,0 Boden @k Sk
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 °] [kN/m?]  [kN/m?3]

Berechnungsgrundlagen

Bezeichnung

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

h e /1 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung
200 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
14552 Gleitkreise untersucht. 3 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unginstigster Gleitkreis: [ 27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Mmax = 0.68 I 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=11.46m vy, =58.17m
R=11.75m
Teilsicherheiten:
“Y¢') =1.00
-y(¢) = 1.00
-y(c,) = 1.00

0.68
< 55 I
N 10.00 N 2.87 S 6.16 N 2.40 N 215 So 252 o 4.36 N 9.56 N 9.50 N 4.46 N 14.61 .
T t ++ T T H+ + T T t T 1

0.04
2 HSW = +48,43 mNN
SZ
119 —
0%
1.14
115

9.0 - |'6€'6 dbejuyY
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 76, BS-P, GEO 3

C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([E’T [kN/:nz] [kl\mn“] Bezeichnung
200 Whteienite setoien [ 2800 200 1850 1aAnschiittung
14409 Gleitkreise untersucht. = %ggg ggg %888 2 é—lao_?gfrlruatlsesr;m
Norm: EC7 ~ C_1 3600 000 2100  3bTerrasse
Unglnstigster Gleitkreis: BN 2700 400 1750 4 Pflanzendecke
max = 0.86 EEE 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=11.46m vy, =58.17m
R=11.71m
Teilsicherheiten:
-Ye) =125
-y(c)=1.25
-y(c,) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
0.86
10.00 2.87 240 | 215 338 252 3 4.36 9.56 9.50 4.46 14.61
t + + ++ + + + + + 1

HSW = +48,43 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 76, BS-A, GEO 3

C .
GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013 Boden ([E’T [kN/:nz] [kl\mn“] Bezeichnung
200 Whteienite setoien [ 2800 200 1850 1aAnschiittung
14720 Gleitkreise untersucht. = %g gg 8 gg %888 2 é—lao_?gfrlruatlsesr;m
Norm: EC7 ~ C_1 3600 000 2100  3bTerrasse
Unglnstigster Gleitkreis: BN 2700 400 1750 4 Pflanzendecke
max = 0.67 EEE 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=11.46 m vy, =62.80m
R=1511m
Teilsicherheiten:
-Ye) = 1.10
-y(c) = 1.10
-y(c,) = 1.10
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
0.67
10.00 2.87 6.16 240 |, 215 338 252 3 4.36 9.56 9.50 4.46 14.61
t + t + +H—+ + + t + t +
W(HQ100) = +51,42 mNN
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Projekt-Nr.: 60142

- Auftrag-Nr.: 11656
—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers .
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
uerprofil 76, BS-E, GEO 3 « c , .
— GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q p ’ ’ Boden ([E’T [kN/:nZ] [k,\}(/';ns] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
170 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
14750 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: I 27.00 4.00 1750 4 Pflanzendecke
Hmax = 0.74 I 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
— Xm=11.46m vy, =58.17m
R=1177m
Teilsicherheiten:
- 1(¢) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
L - y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
Erdbeben:
horizontal k, = ay/g = 0.0310
vertikal k, = a,/g = 0.0150
Automatische Priifung Vorzeichen von k,
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
0.74
10.00 2.87 g 6.16 240 2.15 EE 252 E 4.36 9.56 9.50 4.46 14.61
+ + = + ¢ (R o . ¢ + ¢ +
0.04
S
L N HSW = +48,43 mNN
SZ w
119 —
830
&
[ o
1.14
1.15
Q
N
B 3

9.0 - ¥'6€'6 9bejUY
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