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Auftraggeber : Bezirksregierung Köln

Projekt : Sanierung des Bornheimer Rheinufers
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FE-Programm Plaxis 2D, Version 2012.1

Ebener Verformungszustand

15-knotiges Elementnetz

Wasserbausteine

Pflanzendecke/

Asphalt

Schluff

Querprofil 30

Geometrisches Baugrundmodell, FE – Netz (Diskretisierung)

Sand, kiesig

Anschüttung

Leinpfad

Verkehrslast qd = 13 kN/m²

Rheinuferweg

HSW = 48,86 mNN
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Querprofil 30

Darstellung des Versagensmechanismus, Bruchkörper nach B4

Grenzzustand der Tragfähigkeit (GEO-3)

Versagensmechanismus mit der FEM nach /c-Reduktion: FEM = 1,045

Ausnutzungsgrad (TSB = 1,0): µ = 1,00/ 1,045 = 0,957 (vgl. Anlage 4.2.3: µ = 0,92)

Bruchkörper

Verformungen (qualitativ)

großklein

HSW = 48,86 mNN
Schluff

Sand, kiesig

Anschüttung

Wasserbausteine

Breite des Bruchkörper : ca. 2,1  m

Tiefe des Bruchkörpers: ca. 2,4 m
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Querprofil 30

Darstellung der inkrementellen Schubverzerrung, nach B4

Scherfuge

Scherfuge:

- Dicke ca. 0,3 m

- Form ist annähernd kreisförmig

Schluff

Sand, kiesig

Anschüttung

Austritt der Scherfuge etwa „Mitte Wasserbausteine“ und

unterhalb HSW

HSW = 48,86 mNN
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FE-Programm Plaxis 2D, Version 2012.1

Ebener Verformungszustand

15-knotiges Elementnetz

Wasserbausteine

Pflanzendecke/

Asphalt

Schluff

Querprofil 43

Geometrisches Baugrundmodell, FE – Netz (Diskretisierung)

Sand, kiesig

Kies, sandig

Anschüttung

Leinpfad

Verkehrslast qd = 13 kN/m²
Rheinuferweg

W(HQ100) = 51,73 mNN
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Querprofil 43

Darstellung des Versagensmechanismus, Bruchkörper nach B4

Bruchkörper

Verformungen (qualitativ)

großklein

Grenzzustand der Tragfähigkeit (GEO-3)

Versagensmechanismus mit der FEM nach /c-Reduktion: FEM = 1,053

Ausnutzungsgrad (TSB = 1,0): µ = 1,00/ 1,053 = 0,95 (vgl. Anlage 4.4.4: µ = 0,97)

Breite des Bruchkörper : ca. 1,8  m

Tiefe des Bruchkörpers: ca. 1,7 m

Wasserbausteine

Schluff

Sand, kiesig

Kies, sandig

Anschüttung

W(HQ100) = 51,73 mNN
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Querprofil 43

Darstellung der inkrementellen Schubverzerrung, nach B4

Versagensmechanismus mit der FEM nach /c-Reduktion

FEM = 1,063

Ausnutzungsgrad:

µ = 1,00/ 1,063 = 0,94 < 1,0

Bruchkörper

Bruchkörper

Verformungen (qualitativ)

großklein

Scherfuge

Austritt der Scherfuge: 

etwa in Höhe Wasserbausteinlage

und oberhalb des Böschungsfußes

Scherfuge:

- Dicke ca. 0,3 m

- Form ist annähernd kreisförmig

W(HQ100) = 51,73 mNN

Schluff

Sand, kiesig

Kies, sandig

Anschüttung


