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,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.90

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

262 Mittelpunkte definiert.

11882 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

max = 0.90

xm = 13.67 m   ym = 63.97 m

R = 15.05 m

Teilsicherheiten:

 - ( ') = 1.00

 - (c') = 1.00

 - (cu) = 1.00

 - (Wichten) = 1.00

 - (Ständige Einw.) = 1.00

 - (Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 2.69 9.63 2.11 2.78 1.21 2.79 8.15 1.70 6.32 3.76 4.46 14.61
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 2, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

  9
.1

.1
  - Q

2

W(HQ100) = +52,04 mNN
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ps = 50.00

ps = 3.00

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.12

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

262 Mittelpunkte definiert.

11882 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

max = 1.12

xm = 13.67 m   ym = 63.97 m

R = 15.05 m

Teilsicherheiten:

 - ( ') = 1.25

 - (c') = 1.25

 - (cu) = 1.25

 - (Wichten) = 1.00

 - (Ständige Einw.) = 1.00

 - (Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 2.69 9.63 2.11 2.78 1.21 2.79 8.15 1.70 6.32 3.76 4.46 14.61
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60142

Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 2, BS-P, GEO-3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
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g
e

  9
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  - Q

2

W(HQ100) = +52,04 mNN
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ps = 50.00

ps = 3.00

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.98

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

262 Mittelpunkte definiert.

11882 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

max = 0.98

xm = 13.67 m   ym = 63.97 m

R = 15.05 m

Teilsicherheiten:

 - ( ') = 1.10

 - (c') = 1.10

 - (cu) = 1.10

 - (Wichten) = 1.00

 - (Ständige Einw.) = 1.00

 - (Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 2.69 9.63 2.11 2.78 1.21 2.79 8.15 1.70 6.32 3.76 4.46 14.61
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 2, BS-A, GEO-3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
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g
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2

W(HQ200) = +52,55 mNN
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,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.89

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

262 Mittelpunkte definiert.

11882 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

max = 0.89

xm = 14.92 m   ym = 62.31 m

R = 14.62 m

Teilsicherheiten:

 - ( ') = 1.00

 - (c') = 1.00

 - (cu) = 1.00

 - (Wichten) = 1.00

 - (Ständige Einw.) = 1.00

 - (Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 2.69 9.63 2.11 2.78 1.21 2.79 8.15 1.70 6.32 3.76 4.46 14.61
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 2, BS-E, GEO-3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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2

HSW = +49,06 mNN
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,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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1.04

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

262 Mittelpunkte definiert.

11882 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

max = 1.12

xm = 13.67 m   ym = 63.97 m

R = 15.05 m

Nur Kreise mit: 1.00 <  < 2.00

Teilsicherheiten:

 - ( ') = 1.25

 - (c') = 1.25

 - (cu) = 1.25

 - (Wichten) = 1.00

 - (Ständige Einw.) = 1.00

 - (Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 2.69 9.63 2.11 2.78 1.21 2.79 8.15 1.70 6.32 3.76 4.46 14.61
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 2, BS-P, GEO-3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
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g
e

  9
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2

W(HQ100) = +52,04 mNN
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,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.78

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

226 Mittelpunkte definiert.

10003 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

max = 0.78

xm = 17.89 m   ym = 66.52 m

R = 18.69 m

Teilsicherheiten:

 - ( ') = 1.00

 - (c') = 1.00

 - (cu) = 1.00

 - (Wichten) = 1.00

 - (Ständige Einw.) = 1.00

 - (Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 2.66 1.50 1.33 4.88 3.82 2.70 2.11 0
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 3, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

  9
.2

.1
  - Q

3

W(HQ100) = +52,03 mNN
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,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.98

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

226 Mittelpunkte definiert.

10003 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

max = 0.98

xm = 17.89 m   ym = 66.52 m

R = 18.69 m

Teilsicherheiten:

 - ( ') = 1.25

 - (c') = 1.25

 - (cu) = 1.25

 - (Wichten) = 1.00

 - (Ständige Einw.) = 1.00

 - (Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 2.66 1.50 1.33 4.88 3.82 2.70 2.11 0
.6

3
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60142

Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 3, BS-P, GEO-3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +52,03 mNN
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,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.84

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

226 Mittelpunkte definiert.

10003 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

max = 0.84

xm = 17.89 m   ym = 66.52 m

R = 18.69 m

Teilsicherheiten:

 - ( ') = 1.10

 - (c') = 1.10

 - (cu) = 1.10

 - (Wichten) = 1.00

 - (Ständige Einw.) = 1.00

 - (Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 2.66 1.50 1.33 4.88 3.82 2.70 2.11 0
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 3, BS-A, GEO-3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

  9
.2

.3
  - Q

3

W(HQ200) = +52,54 mNN
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,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.82

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

226 Mittelpunkte definiert.

10003 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

max = 0.82

xm = 16.57 m   ym = 55.17 m

R = 7.33 m

Teilsicherheiten:

 - ( ') = 1.00

 - (c') = 1.00

 - (cu) = 1.00

 - (Wichten) = 1.00

 - (Ständige Einw.) = 1.00

 - (Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 3, BS-E, GEO-3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

  9
.2

.4
  - Q

3

HSW = +49,04 mNN
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,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.98

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

226 Mittelpunkte definiert.

10003 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

max = 0.98

xm = 17.89 m   ym = 66.52 m

R = 18.69 m

Teilsicherheiten:

 - ( ') = 1.25

 - (c') = 1.25

 - (cu) = 1.25

 - (Wichten) = 1.00

 - (Ständige Einw.) = 1.00

 - (Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 2.66 1.50 1.33 4.88 3.82 2.70 2.11 0
.6

3
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 3, BS-P, GEO-3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

  9
.2

.5
  - Q

3

W(HQ100) = +52,03 mNN
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,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.97

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

242 Mittelpunkte definiert.

8798 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

max = 0.97

xm = 11.01 m   ym = 59.39 m

R = 10.31 m

Teilsicherheiten:

 - ( ') = 1.00

 - (c') = 1.00

 - (cu) = 1.00

 - (Wichten) = 1.00

 - (Ständige Einw.) = 1.00

 - (Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 2.72 7.14 0
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 4, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
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4

W(HQ100) = +52,03 mNN
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ps = 3.00

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.21

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

242 Mittelpunkte definiert.

8798 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

max = 1.21

xm = 11.01 m   ym = 59.39 m

R = 10.31 m

Teilsicherheiten:

 - ( ') = 1.25

 - (c') = 1.25

 - (cu) = 1.25

 - (Wichten) = 1.00

 - (Ständige Einw.) = 1.00

 - (Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 2.72 7.14 0
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 4, BS-P, Geo 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
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4

W(HQ100) = +52,03 mNN
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,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.04

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

242 Mittelpunkte definiert.

8798 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

max = 1.04

xm = 11.01 m   ym = 59.39 m

R = 10.31 m

Teilsicherheiten:

 - ( ') = 1.10

 - (c') = 1.10

 - (cu) = 1.10

 - (Wichten) = 1.00

 - (Ständige Einw.) = 1.00

 - (Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 2.72 7.14 0
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 4, BS-A, Geo 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
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g
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4

W(HQ200) = +52,54 mNN
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,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.95

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

242 Mittelpunkte definiert.

8798 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

max = 0.95

xm = 11.01 m   ym = 59.39 m

R = 10.31 m

Teilsicherheiten:

 - ( ') = 1.00

 - (c') = 1.00

 - (cu) = 1.00

 - (Wichten) = 1.00

 - (Ständige Einw.) = 1.00

 - (Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 4, BS-E, Geo 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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4

HSW = +49,04 mNN
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,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

242 Mittelpunkte definiert.

8798 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

max = 1.21

xm = 11.01 m   ym = 59.39 m

R = 10.31 m

Nur Kreise mit: 1.00 <  < 2.00

Teilsicherheiten:

 - ( ') = 1.25

 - (c') = 1.25

 - (cu) = 1.25

 - (Wichten) = 1.00

 - (Ständige Einw.) = 1.00

 - (Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 2.72 7.14 0
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 4, BS-P, Geo 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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4

W(HQ100) = +52,03 mNN
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ps = 3.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.02

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

242 Mittelpunkte definiert.

15249 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.02

xm = 18.75 m   ym = 64.19 m

R = 15.86 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 5, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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5

W(HQ100) = +52,02 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.27

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

242 Mittelpunkte definiert.

15249 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.27

xm = 18.75 m   ym = 64.19 m

R = 15.86 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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.9

4

11.88 2.42 0
.6

4

2.60 1.85 6.24 5.25 0
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 5, BS-P, GEO-3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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5

W(HQ100) = +52,02 mNN
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ps = 3.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.11

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

242 Mittelpunkte definiert.

15249 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.11

xm = 18.75 m   ym = 64.19 m

R = 15.86 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 5, BS-A, GEO-3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ200) = +52,52 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.03

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

242 Mittelpunkte definiert.

15249 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.03

xm = 21.33 m   ym = 68.19 m

R = 20.03 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 5, BS-E, GEO-3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = +49,02 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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1.25

1.02

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

242 Mittelpunkte definiert.

15249 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.27

xm = 18.75 m   ym = 64.19 m

R = 15.86 m

Nur Kreise mit: 1.00 < µ < 5.00

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

10.00 2.87 3.00 0
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 5, BS-P, GEO-3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +52,02 mNN
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pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.03

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13507 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.03

xm = 18.34 m   ym = 62.92 m

R = 14.29 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 7, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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7

W(HQ100) = +52,00 mNN
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pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.28

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13397 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.28

xm = 18.34 m   ym = 62.92 m

R = 14.22 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 7, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +52,00 mNN
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pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.11

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13288 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.11

xm = 18.34 m   ym = 62.92 m

R = 14.22 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 7, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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7

W(HQ200) = +52,51 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.06

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13316 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.06

xm = 20.45 m   ym = 65.14 m

R = 16.84 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 7, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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7

HSW = +49,00 mNN
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pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13233 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.28

xm = 18.34 m   ym = 62.92 m

R = 14.24 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 7, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

 � 9
.5

.5
�  - Q

7

W(HQ100) = +52,00 mNN



-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

w w

ps = 80.00

pv = 33.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.06

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

400 Mittelpunkte definiert.

23303 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.06

xm = 17.20 m   ym = 63.53 m

R = 14.86 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 10,� TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,97 mNN
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pv = 33.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.36

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

400 Mittelpunkte definiert.

23303 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.36

xm = 17.20 m   ym = 63.53 m

R = 14.86 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 10, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,97 mNN
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pv = 33.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.17

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

400 Mittelpunkte definiert.

23303 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.17

xm = 17.20 m   ym = 63.53 m

R = 14.86 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 10, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ200) = +52,48 mNN
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pv = 33.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.02

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

400 Mittelpunkte definiert.

23303 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.02

xm = 20.89 m   ym = 69.41 m

R = 21.14 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 10, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

 � 9
.6

.4
�  - Q

1
0

HSW = +48,96 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

400 Mittelpunkte definiert.

23303 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.36

xm = 17.20 m   ym = 63.53 m

R = 14.86 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 10, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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1
0

W(HQ100) = +51,97 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.05

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16671 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.05

xm = 23.93 m   ym = 62.95 m

R = 13.80 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 13, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,97 mNN
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pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.33

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16621 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.33

xm = 23.93 m   ym = 62.95 m

R = 13.77 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 13, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,97 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.15

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16652 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.15

xm = 23.93 m   ym = 62.95 m

R = 13.86 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 13, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ200) = +52,48 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.06

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16684 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.06

xm = 23.93 m   ym = 62.95 m

R = 13.75 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 13, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = +48,96 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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1.15

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16650 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.33

xm = 23.93 m   ym = 62.95 m

R = 13.88 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 13, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

 � 9
.7

.5
�  - Q

1
3

W(HQ100) = +51,97 mNN
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pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.01

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16435 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.01

xm = 22.35 m   ym = 62.92 m

R = 14.27 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 14, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,97 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.28

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16578 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.28

xm = 22.35 m   ym = 62.92 m

R = 14.22 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 14, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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1
4

W(HQ100) = +51,97 mNN
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pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.12

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16408 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.12

xm = 22.35 m   ym = 62.92 m

R = 14.21 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 14, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ200) = +52,48 mNN
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ps = 60.00

pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 6 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 6 Asphalt

1.03

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 6 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 6 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16195 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.03

xm = 24.38 m   ym = 65.17 m

R = 16.72 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 14, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = 48,96 mNN
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ps = 60.00

pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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1.06

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16578 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.28

xm = 22.35 m   ym = 62.92 m

R = 14.22 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 14, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,97 mNN
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pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

17824 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.00

xm = 27.27 m   ym = 65.34 m

R = 16.85 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 18, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,95 mNN
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pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.27

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

17814 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.27

xm = 27.27 m   ym = 65.34 m

R = 16.90 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 18, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,95 mNN
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pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.09

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

17613 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.09

xm = 27.27 m   ym = 65.34 m

R = 16.80 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 18, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ200) = +52,46 mNN
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pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.04

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

17814 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.04

xm = 29.23 m   ym = 65.34 m

R = 17.80 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 18, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

 � 9
.9

.4
�  - Q

1
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HSW = +48,95 mNN



-10 0 10 20 30 40 50 60

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

w w

ps = 50.00

pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

17579 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.27

xm = 27.27 m   ym = 65.34 m

R = 16.86 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 18, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,95 mNN
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pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.04

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16268 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.04

xm = 27.31 m   ym = 62.97 m

R = 14.96 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 25, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,90 mNN
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pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16156 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.30

xm = 27.31 m   ym = 62.97 m

R = 14.94 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 25, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,90 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.13

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16198 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.13

xm = 27.31 m   ym = 62.97 m

R = 15.06 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 25, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ200) = +52,41 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.07

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16287 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.07

xm = 29.22 m   ym = 65.28 m

R = 17.78 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 25, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = +48,90 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16272 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.30

xm = 27.31 m   ym = 62.97 m

R = 15.05 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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.2

2

6.67 0
.5

6

3.00 1.80 0
.2

8

0
.9

4

9.87 1
.1

3

0
.2

0

3.14 3.40 6.26 3.86 17.31

3
.6

5
1

.7
6

0.51
0.140.160.04
0.72

7
.6

4

0.010.020.050.08
0.34
0.37
0.24

60142

Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 25, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,90 mNN
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ps = 60.00
pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.99

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

8209 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.99

xm = 23.17 m   ym = 63.33 m

R = 15.67 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 26, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

 � 9
.1

1
.1

�  - Q
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W(HQ100) = +51,90 mNN
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ps = 60.00
pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.24

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

8210 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.24

xm = 23.17 m   ym = 63.33 m

R = 15.67 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 26, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,90 mNN
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ps = 60.00
pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.07

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

8210 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.07

xm = 23.17 m   ym = 63.33 m

R = 15.67 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 26, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ200) = +52,41 mNN
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pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.04

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

8209 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.04

xm = 23.17 m   ym = 60.99 m

R = 13.34 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 26, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = +48,90 mNN
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ps = 60.00
pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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1.08

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

8210 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.24

xm = 23.17 m   ym = 63.33 m

R = 15.67 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 26, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,90 mNN
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ps = 60.00 pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.06

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

10954 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.06

xm = 32.32 m   ym = 63.62 m

R = 15.87 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 11.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 28, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,88 mNN
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ps = 60.00 pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.32

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

10953 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.32

xm = 32.32 m   ym = 63.62 m

R = 15.87 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 28, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,88 mNN
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ps = 60.00 pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.16

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

10953 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.16

xm = 32.32 m   ym = 63.62 m

R = 15.87 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 28, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ200) = +52,38 mNN
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ps = 60.00 pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.10

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

10954 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.10

xm = 32.32 m   ym = 63.62 m

R = 15.62 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 28, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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8

HSW = +48,88 mNN
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ps = 60.00 pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

10953 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.32

xm = 32.32 m   ym = 63.62 m

R = 15.87 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 28, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,88 mNN
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pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

0.91

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

262 Mittelpunkte definiert.

14936 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.91

xm = 11.09 m   ym = 60.08 m

R = 10.20 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 30, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,85 mNN
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ps = 70.00

pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.17

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

262 Mittelpunkte definiert.

14936 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.17

xm = 11.09 m   ym = 60.08 m

R = 10.20 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 30, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,85 mNN
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pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

262 Mittelpunkte definiert.

14936 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.00

xm = 11.09 m   ym = 60.08 m

R = 10.20 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 30, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ200) = +52,35 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

0.98

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

262 Mittelpunkte definiert.

14936 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.98

xm = 13.85 m   ym = 58.16 m

R = 11.10 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 30, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

 9
.1

3
.4

 - Q
3

0

HSW = +48,86 mNN
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ps = 70.00

pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

262 Mittelpunkte definiert.

14936 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.17

xm = 11.09 m   ym = 60.08 m

R = 10.20 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 30, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,85 mNN
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w w
ps = 40.00

pv = 10.00

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

0.95

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13060 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

max = 0.95

xm = 13.94 m   ym = 59.53 m

R = 11.02 m

Teilsicherheiten:

 - ( ') = 1.00

 - (c') = 1.00

 - (cu) = 1.00

 - (Wichten) = 1.00

 - (Ständige Einw.) = 1.00

 - (Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 31, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

  9
.1

4
.1

  - Q
3

1

W(HQ100) = +51,85 mNN
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w w
ps = 40.00

pv = 10.00

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.18

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13068 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

max = 1.18

xm = 13.94 m   ym = 59.53 m

R = 11.02 m

Teilsicherheiten:

 - ( ') = 1.25

 - (c') = 1.25

 - (cu) = 1.25

 - (Wichten) = 1.00

 - (Ständige Einw.) = 1.00

 - (Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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.2

4

2.05 1.89 0
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 31, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

  9
.1

4
.2

  - Q
3

1

W(HQ100) = +51,85 mNN
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w wps = 40.00

pv = 10.00

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.00

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13066 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

max = 1.00

xm = 13.94 m   ym = 59.53 m

R = 11.17 m

Teilsicherheiten:

 - ( ') = 1.10

 - (c') = 1.10

 - (cu) = 1.10

 - (Wichten) = 1.00

 - (Ständige Einw.) = 1.00

 - (Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 31, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
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1

W(HQ200) = +52,35 mNN
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w w

ps = 40.00

pv = 10.00

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.07

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13060 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

max = 1.07

xm = 16.09 m   ym = 59.53 m

R = 12.31 m

Teilsicherheiten:

 - ( ') = 1.00

 - (c') = 1.00

 - (cu) = 1.00

 - (Wichten) = 1.00

 - (Ständige Einw.) = 1.00

 - (Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 31, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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1

HSW = +48,86 mNN
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ps = 40.00

pv = 10.00

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
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1.02

,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden ,k c,k ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13068 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

max = 1.18

xm = 13.94 m   ym = 59.53 m

R = 11.02 m

Nur Kreise mit: 1.01 <  < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - ( ') = 1.25

 - (c') = 1.25

 - (cu) = 1.25

 - (Wichten) = 1.00

 - (Ständige Einw.) = 1.00

 - (Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 1.48 0
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4

2.05 1.89 0
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.8

4

9.12 19.80

1
.2

2
2

.1
3

0.64

1
.4

5

0.100.100.18

1
.3

4
4

.8
9

0.26
0.290.070.030.04

60142

Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 31, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
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  9
.1

4
.5

  - Q
3

1

W(HQ100) = +51,85 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.98

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12810 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.98

xm = 19.20 m   ym = 61.44 m

R = 13.99 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 35, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,82 mNN
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ps = 50.00

pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.23

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12810 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.23

xm = 19.20 m   ym = 61.44 m

R = 13.99 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 35, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

 9
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5
.2

 - Q
3

5

W(HQ100) = +51,82 mNN
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ps = 50.00

pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.07

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12810 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.07

xm = 19.20 m   ym = 61.44 m

R = 13.99 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 2.67 1.63 0
.3

3

0
.6

3
0

.1
9

0
.0

1

1.73 0
.1

5
0

.2
1

0
.5

0

8.64 1.55 0
.6

2

2.85 0
.8

8

6.05 7.46 23.96

3
.3

8
2

.7
3

1
.9

8

0.280.070.14

1.00

6
.6

2

0.49
0.080.190.08
0.41

1
.2

4

0.070.02

60142

Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 35, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

 9
.1

5
.3

 - Q
3

5

W(HQ200) = +52,32 mNN
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ps = 50.00

pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.04

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

198 Mittelpunkte definiert.

12810 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.04

xm = 20.96 m   ym = 63.51 m

R = 16.38 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 35, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = +48,83 mNN
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ps = 50.00

pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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1.06

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12810 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.23

xm = 19.20 m   ym = 61.44 m

R = 13.99 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 35, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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5

W(HQ100) = +51,82 mNN
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ps = 50.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt1.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13494 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.00

xm = 20.96 m   ym = 69.70 m

R = 22.73 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 36, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

 9
.1

6
.1

 - Q
3

6

W(HQ100) = +51,82 mNN
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ps = 50.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt1.26

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13688 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.26

xm = 20.96 m   ym = 69.70 m

R = 22.72 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 36, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,82 mNN
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ps = 50.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt1.09

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13567 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.09

xm = 20.96 m   ym = 69.70 m

R = 22.80 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 36, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ200) = +52,32 mNN
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ps = 50.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.08

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13755 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.08

xm = 17.44 m   ym = 61.44 m

R = 13.99 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 36, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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HSW = +48,83 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.06

1.10

1.07

1.13

1.15

1.13

1.04

1.11

1.17

1.21

1.22

1.11

1.01

1.02

1.08

1.14

1.19

1.23

1.22

1.18

1.09

1.02

1.05

1.10

1.17

1.22

1.24

1.24

1.23

1.10

1.12

1.18

1.23

1.26

1.25

1.17

1.02

1.19

1.24

1.26

1.21

1.09

1.24

1.24

1.17

1.19

1.07

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13778 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.26

xm = 20.96 m   ym = 69.70 m

R = 22.70 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 36, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,82 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.16

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

10507 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.16

xm = 12.17 m   ym = 59.38 m

R = 10.14 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 37, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,79 mNN
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ps = 70.00

pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

Norm:  EC 7

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 37, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,79 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.26

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

10792 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.26

xm = 12.17 m   ym = 59.38 m

R = 10.13 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 37, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ200) = +52,29 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.15

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

10583 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.15

xm = 15.68 m   ym = 63.51 m

R = 15.87 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 37, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = +48,80 mNN
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ps = 70.00

pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

10483 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.46

xm = 12.17 m   ym = 59.38 m

R = 10.24 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 37, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,79 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.17

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

10599 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.17

xm = 12.17 m   ym = 59.38 m

R = 10.18 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 38, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
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8

W(HQ100) = +51,79 mNN
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ps = 70.00

pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.48

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

10599 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.48

xm = 12.17 m   ym = 59.38 m

R = 10.18 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 38, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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8

W(HQ100) = +51,79 mNN
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ps = 70.00

pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.28

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

10599 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.28

xm = 12.17 m   ym = 59.38 m

R = 10.18 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 38, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ200) = +52,29 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.14

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013

Berechnungsgrundlagen

195 Mittelpunkte definiert.

10395 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.14

xm = 15.68 m   ym = 61.44 m

R = 14.05 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 38, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = +48,80 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

10599 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.48

xm = 12.17 m   ym = 59.38 m

R = 10.18 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 38, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,79 mNN
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ps = 70.00

pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.12

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12660 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.12

xm = 19.20 m   ym = 61.44 m

R = 12.39 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 39, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,79 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.42

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12605 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.42

xm = 19.20 m   ym = 61.44 m

R = 12.32 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 39, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,79 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.23

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12572 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.23

xm = 17.44 m   ym = 59.38 m

R = 9.68 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 39, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ200) = +52,29 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.12

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12595 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.12

xm = 22.72 m   ym = 63.51 m

R = 16.22 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 39, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = +48,80 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12467 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.43

xm = 19.20 m   ym = 61.44 m

R = 12.27 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 39, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,79 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.16

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

74768 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.16

xm = 28.60 m   ym = 62.84 m

R = 14.84 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 40, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:
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W(HQ100) = +51,79 mNN
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ps = 50.00 pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.46

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

74734 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.46

xm = 27.42 m   ym = 61.91 m

R = 13.35 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 40, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,79 mNN
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ps = 50.00 pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.26

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

74753 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.26

xm = 26.24 m   ym = 60.99 m

R = 11.93 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 40, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ200) = +52,29 mNN
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ps = 50.00 pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.21

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

74768 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.21

xm = 30.96 m   ym = 64.69 m

R = 17.61 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 40, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
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g
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0

HSW = +48,80 mNN
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ps = 50.00 pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

74734 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.46

xm = 27.42 m   ym = 61.91 m

R = 13.35 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 40, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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0

W(HQ100) = +51,79 mNN
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pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.28

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

55295 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.28

xm = 19.15 m   ym = 62.84 m

R = 15.76 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 41, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,79 mNN
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pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.62

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

55295 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.62

xm = 19.15 m   ym = 62.84 m

R = 15.76 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 41, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,79 mNN
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ps = 50.00

pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.41

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

55295 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.41

xm = 19.15 m   ym = 62.84 m

R = 15.76 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 41, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ200) = +52,29 mNN
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ps = 50.00

pv = 16.70

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.33

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

715 Mittelpunkte definiert.

55295 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.33

xm = 20.33 m   ym = 63.76 m

R = 16.96 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 41, BSE, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = +48,80 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

55295 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.62

xm = 19.15 m   ym = 62.84 m

R = 15.76 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 41, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,79 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

0.87

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

55476 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.87

xm = 21.51 m   ym = 68.39 m

R = 21.09 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 42, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,76 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.09

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

55476 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.09

xm = 21.51 m   ym = 68.39 m

R = 21.09 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 42, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
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W(HQ100) = +51,76 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

0.95

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

55476 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.95

xm = 21.51 m   ym = 68.39 m

R = 21.09 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 42, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ200) = +52,26 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

0.93

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

55476 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.93

xm = 21.51 m   ym = 67.46 m

R = 20.17 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 42, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = +48,77 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

55476 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.09

xm = 21.51 m   ym = 68.39 m

R = 21.09 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 42, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,76 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.09

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12427 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.09

xm = 13.92 m   ym = 63.51 m

R = 15.86 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 48, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,67 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.37

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12506 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.37

xm = 13.92 m   ym = 63.51 m

R = 15.86 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 48, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,67 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.18

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12526 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.18

xm = 13.92 m   ym = 63.51 m

R = 15.80 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 48, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ200) = +52,18 mNN



-10 0 10 20 30 40 50 60

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

w w
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.13

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12533 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.13

xm = 15.68 m   ym = 63.51 m

R = 16.37 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 48, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = +48,68 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12506 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.37

xm = 13.92 m   ym = 63.51 m

R = 15.86 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 48, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,67 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.09

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12427 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.09

xm = 13.92 m   ym = 63.51 m

R = 15.86 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 48, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,67 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.37

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12506 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.37

xm = 13.92 m   ym = 63.51 m

R = 15.86 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 48, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
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g
e

 9
.2

4
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 - Q
4

8

W(HQ100) = +51,67 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.18

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12526 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.18

xm = 13.92 m   ym = 63.51 m

R = 15.80 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 48, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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8

W(HQ200) = +52,18 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.13

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12533 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.13

xm = 15.68 m   ym = 63.51 m

R = 16.37 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 48, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = +48,68 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.05

1.13

1.08

1.04

1.14

1.22

1.26

1.15

1.09

1.19

1.28

1.33

1.28

1.14

1.06

1.14

1.22

1.30

1.36

1.35

1.22

1.06

1.04

1.10

1.17

1.25

1.31

1.37

1.36

1.24

1.04

1.14

1.19

1.26

1.32

1.33

1.33

1.14

1.21

1.27

1.31

1.26

1.20

1.08

1.26

1.25

1.23

1.13

1.02

1.23

1.16

1.07
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12506 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.37

xm = 13.92 m   ym = 63.51 m

R = 15.86 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 48, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,67 mNN
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ps = 70.00

pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

0.93

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13162 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.93

xm = 15.68 m   ym = 61.44 m

R = 13.69 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 50, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,65m NHN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.18

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13186 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.18

xm = 17.44 m   ym = 63.51 m

R = 16.37 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 50, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,65 mNN
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ps = 70.00

pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.01

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13169 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.01

xm = 17.44 m   ym = 63.51 m

R = 16.40 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 50, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ200) = +52,15 mNN
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ps = 70.00

pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.05

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13194 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.05

xm = 17.44 m   ym = 59.38 m

R = 12.27 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 50, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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0

HSW = +48,66 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13196 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.18

xm = 15.68 m   ym = 59.38 m

R = 11.72 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 50, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,65 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

0.91

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12859 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.91

xm = 17.44 m   ym = 65.57 m

R = 18.22 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 51, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,65 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.15

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12558 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.15

xm = 15.68 m   ym = 59.38 m

R = 11.72 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 51, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,65 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

0.99

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12740 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.99

xm = 17.44 m   ym = 65.57 m

R = 18.22 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 51, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

 9
.2

6
.3

 - Q
5

1

W(HQ200) = +52,15 mNN
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ps = 70.00

pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.02

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12793 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.02

xm = 15.68 m   ym = 57.31 m

R = 9.94 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 51, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = +48,66 mNN



-10 0 10 20 30 40 50 60

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

w w

ps = 70.00

pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.02

1.05

1.08

1.10

1.12

1.05

1.09

1.13

1.13

1.14

1.07

1.04

1.08

1.12

1.15

1.15

1.15

1.11

1.02

1.06

1.10

1.13

1.15

1.13

1.14

1.03

1.08

1.11

1.13

1.14

1.11

1.07

1.11

1.13

1.06

1.07

1.02

1.02

1.01

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12786 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.15

xm = 15.68 m   ym = 59.38 m

R = 11.75 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 51, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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6
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1

W(HQ100) = +51,65 mNN
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ps = 80.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

0.89

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12947 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.89

xm = 22.72 m   ym = 65.57 m

R = 18.56 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 52, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,65 mNN
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ps = 80.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.13

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13260 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.13

xm = 20.96 m   ym = 63.51 m

R = 15.89 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 52, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,65 mNN
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ps = 80.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

0.97

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13378 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.97

xm = 22.72 m   ym = 67.64 m

R = 20.48 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 52, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ200) = +52,15 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

1.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13316 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.00

xm = 20.96 m   ym = 59.38 m

R = 12.19 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 52, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = +48,66 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13175 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.13

xm = 20.96 m   ym = 63.51 m

R = 16.38 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 52, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,65 mNN
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ps = 70.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.90

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13935 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.90

xm = 17.44 m   ym = 57.31 m

R = 8.66 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 53, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,65 mNN
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ps = 70.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.14

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14112 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.14

xm = 17.44 m   ym = 57.31 m

R = 9.33 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 53, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
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g
e

 9
.2

8
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5

3

W(HQ100) = +51,65 mNN
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ps = 70.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.97

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14115 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.97

xm = 19.20 m   ym = 61.44 m

R = 12.92 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 53, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ200) = +52,15 mNN
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ps = 70.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.96

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13998 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.96

xm = 19.20 m   ym = 57.31 m

R = 9.93 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 53, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = 48,66 mNN
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ps = 70.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13964 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.14

xm = 19.20 m   ym = 61.44 m

R = 12.96 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 53, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,65 mNN
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ps = 70.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.95

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

240 Mittelpunkte definiert.

18710 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.95

xm = 17.44 m   ym = 55.25 m

R = 6.91 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 54, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,62 mNN
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ps = 70.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.20

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14667 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.20

xm = 19.20 m   ym = 59.38 m

R = 11.03 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 54, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,62 mNN
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ps = 70.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.01

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14438 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.01

xm = 19.20 m   ym = 59.38 m

R = 11.17 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 54, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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n
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g
e

 9
.2

9
.3

 - Q
5

4

W(HQ200) = +52,13 mNN
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ps = 70.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14524 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.00

xm = 19.20 m   ym = 57.31 m

R = 9.73 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 54, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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4

HSW = +48,63 mNN
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ps = 70.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14660 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.20

xm = 19.20 m   ym = 59.38 m

R = 11.03 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 54, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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4

W(HQ100) = +51,62 mNN
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ps = 70.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.95

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14592 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.95

xm = 19.20 m   ym = 59.38 m

R = 10.84 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 55, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,62 mNN
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ps = 70.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.21

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14986 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.21

xm = 20.96 m   ym = 61.44 m

R = 13.45 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 55, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,62 mNN
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ps = 70.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.03

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14550 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.03

xm = 20.96 m   ym = 61.44 m

R = 13.41 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 55, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ200) = +52,13 mNN
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ps = 70.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.03

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14679 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.03

xm = 20.96 m   ym = 57.31 m

R = 10.22 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 55, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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HSW = +48,63 mNN
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ps = 70.00
pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14474 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.21

xm = 19.20 m   ym = 59.38 m

R = 10.83 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 55, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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5

W(HQ100) = +51,62 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.94

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16283 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.94

xm = 26.24 m   ym = 61.44 m

R = 14.12 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 56, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
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5

6

W(HQ100) = +51,62 mNN
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ps = 70.00

pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.20

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16410 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.20

xm = 26.24 m   ym = 61.44 m

R = 14.21 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 56, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
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6

W(HQ100) = +51,62 mNN
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ps = 70.00

pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.01

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16822 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.01

xm = 26.24 m   ym = 61.44 m

R = 14.11 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 56, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ200) = +52,13 mNN
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ps = 70.00

pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.05

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16356 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.05

xm = 26.24 m   ym = 59.38 m

R = 12.32 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 56, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = +48,63 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

16411 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.19

xm = 26.24 m   ym = 61.44 m

R = 14.10 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 56, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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6

W(HQ100) = +51,62 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.98

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12936 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.98

xm = 15.68 m   ym = 61.44 m

R = 14.09 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 57, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,62 mNN
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ps = 70.00

pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.24

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12926 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.24

xm = 15.68 m   ym = 61.44 m

R = 14.06 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 57, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
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7

W(HQ100) = +51,62 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.06

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

13008 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.06

xm = 15.68 m   ym = 61.44 m

R = 14.01 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 57, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

 9
.3

2
.3
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7

W(HQ200) = +52,13 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.06

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12954 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.06

xm = 15.68 m   ym = 59.38 m

R = 12.22 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 57, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = +48,63 mNN



-10 0 10 20 30 40 50 60

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

w w

ps = 70.00

pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12945 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.23

xm = 15.68 m   ym = 61.44 m

R = 14.12 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 57, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
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7

W(HQ100) = +51,62 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14042 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.00

xm = 13.92 m   ym = 59.38 m

R = 11.66 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 58, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,62 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.26

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14096 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.26

xm = 15.68 m   ym = 61.44 m

R = 14.10 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 58, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,62 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.08

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14093 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.08

xm = 13.92 m   ym = 59.38 m

R = 11.71 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 58, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ200) = +52,13 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.09

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14062 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.09

xm = 15.68 m   ym = 59.38 m

R = 12.21 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 58, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
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g
e
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3
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5

8

HSW = +48,63 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.06

1.08

1.14

1.14

1.05

1.13

1.19

1.24

1.13

1.09

1.16

1.21

1.26

1.24

1.10

1.05

1.12

1.18

1.23

1.26

1.25

1.08

1.02

1.07

1.14

1.20

1.23

1.24

1.17

1.10

1.16

1.20

1.22

1.19

1.12

1.16

1.19

1.19

1.15

1.17

1.17

1.07

1.11

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14076 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.26

xm = 13.92 m   ym = 59.38 m

R = 11.64 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 58, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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5

8

W(HQ100) = +51,62 mNN
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pv = 33.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.06

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

900 Mittelpunkte definiert.

51608 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.06

xm = 16.09 m   ym = 59.91 m

R = 12.05 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 59, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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5

9

W(HQ100) = +51,60 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.36

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

900 Mittelpunkte definiert.

51608 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.36

xm = 16.09 m   ym = 59.91 m

R = 12.05 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 59, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

 9
.3

4
.2

 - Q
5

9

W(HQ100) = +51,60 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.16

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

900 Mittelpunkte definiert.

51608 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.16

xm = 16.09 m   ym = 59.91 m

R = 12.05 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 59, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ200) = +52,10 mNN



-10 0 10 20 30 40 50 60

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

w w

ps = 70.00
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.05

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

883 Mittelpunkte definiert.

51608 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.05

xm = 18.18 m   ym = 61.55 m

R = 14.48 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 59, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = +48,61 mNN
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pv = 33.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

900 Mittelpunkte definiert.

51608 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.36

xm = 16.09 m   ym = 59.91 m

R = 12.05 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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60142

Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 59, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,60 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.91

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12822 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.91

xm = 22.72 m   ym = 63.51 m

R = 16.04 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 62, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,58m NHN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.14

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12822 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.14

xm = 22.72 m   ym = 63.51 m

R = 16.04 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 62, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,58m NHN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.98

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12822 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.98

xm = 22.72 m   ym = 63.51 m

R = 16.04 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 62, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ200) = +52,08m NHN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.01

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12822 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.01

xm = 22.72 m   ym = 59.38 m

R = 12.51 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 62, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = +48,58m NHN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12822 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.14

xm = 22.72 m   ym = 63.51 m

R = 16.04 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 4.25 3.47 1.88 3.55 3.79 5.04 1.98 2.95 0
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 62, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,58m NHN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.02

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12057 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.02

xm = 10.41 m   ym = 61.44 m

R = 13.17 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 65, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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W(HQ100) = +51,54 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.28

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12057 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.28

xm = 10.41 m   ym = 61.44 m

R = 13.17 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 65, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

 9
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6
.2

 - Q
6

5

W(HQ100) = +51,54 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.10

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013

Berechnungsgrundlagen

193 Mittelpunkte definiert.

11687 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.10

xm = 10.41 m   ym = 61.44 m

R = 13.17 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 65, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
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5

W(HQ200) = +52,05 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

1.11

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013

Berechnungsgrundlagen

193 Mittelpunkte definiert.

11687 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.11

xm = 12.17 m   ym = 61.44 m

R = 14.46 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 65, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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5

HSW = +48,55 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

12057 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.28

xm = 10.41 m   ym = 61.44 m

R = 13.17 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

max mue = 1000.00

min mue = 1.01

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 65, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,54 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.79

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14473 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.79

xm = 13.92 m   ym = 55.25 m

R = 8.02 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 68, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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HSW = +48,53 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.99

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14424 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.99

xm = 13.92 m   ym = 55.25 m

R = 8.04 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 68, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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HSW = +48,53 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.65

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14332 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.65

xm = 13.92 m   ym = 57.31 m

R = 10.10 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 68, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,53 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.85

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

175 Mittelpunkte definiert.

14498 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.85

xm = 13.92 m   ym = 55.25 m

R = 8.02 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 68, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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HSW = +48,53 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.68

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013

Berechnungsgrundlagen

300 Mittelpunkte definiert.

11133 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.68

xm = 12.27 m   ym = 56.43 m

R = 9.21 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 73, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
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3

HSW = +48,47 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.85

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013

Berechnungsgrundlagen

300 Mittelpunkte definiert.

11132 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.85

xm = 12.27 m   ym = 56.43 m

R = 9.21 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 73, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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HSW = +48,47 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.63

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013

Berechnungsgrundlagen

300 Mittelpunkte definiert.

11133 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.63

xm = 10.12 m   ym = 54.95 m

R = 6.67 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 73, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

 9
.3

8
.3

 - Q
7

3

W(HQ100) = +51,47 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.75

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

284 Mittelpunkte definiert.

11133 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.75

xm = 12.27 m   ym = 54.95 m

R = 8.08 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 73, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

 9
.3

8
.4

 - Q
7

3

HSW = +48,47 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.68

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14552 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.68

xm = 11.46 m   ym = 58.17 m

R = 11.75 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 76, TSB = 1,0

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = +48,43 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.86

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14409 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.86

xm = 11.46 m   ym = 58.17 m

R = 11.71 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 76, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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HSW = +48,43 mNN
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.67

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.58 / 07.09.2013

Berechnungsgrundlagen

200 Mittelpunkte definiert.

14720 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.67

xm = 11.46 m   ym = 62.80 m

R = 15.11 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 76, BS-A, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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W(HQ100) = +51,42 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

0.74

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.00 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

170 Mittelpunkte definiert.

14750 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.74

xm = 11.46 m   ym = 58.17 m

R = 11.77 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.0310

vertikal kv = av/g = 0.0150

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 76, BS-E, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
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HSW = +48,43 mNN


