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Anlage 5.1 bis 5.5: Fallstudie ,Verkehrslasten®

it
h®



85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

ICG

Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EE— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- Querprofil 10, TSB = 1,0
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 0 c v
Berechnungsgrundlagen Boden A P * Bezeichnung
400 Mittelpunkte definiert. [1  [kN/m7 [kN/m’] .
23303 Gleitkreise untersucht. 1 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung
Norm: EC 7 I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
— Himax = 0.91 ] 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Xm=19.05m y,=6353m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R =15.06 m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten:
- (¢) = 1.00
-y(c) = 1.00
| - y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- Querprofil 10, TSB =1,0
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 0 c v
Berechnungsgrundlagen Boden A P * Bezeichnung
400 Mittelpunkte definiert. [°1 [kN/m?]  [kN/m?3] i
23303 Gleitkreise untersucht. 1 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung
Norm: EC 7 I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
— Mmax = 0.91 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Xm =19.05m vy, =65.00m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=16.73m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten:
- (¢) = 1.00
-y(c) = 1.00
| - y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
N 4.31 N | 3.92 N 4.83 N 6.31 N 11.51 |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EE— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- Querprofil 10, TSB = 1,0
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 0 c v
Berechnungsgrundlagen Boden ¥ k * 4  Bezeichnung
400 Mittelpunkte definiert. [l [kN/m7 [kN/m?]
23303 Gleitkreise untersucht. | — gggg :2”(5)8 ;ggg EaHAni?PigrtL;]ng
Norm: EC7 . . . . ochflutiehm
Ungiinstigster Gleitkreis: | — gggg 888 5(1)88 gg ¥errasse
— max = 0.93 3 . . errasse
:,“ =2089m y,=6941m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=2114m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten:
- (¢) = 1.00
-y(c) = 1.00
| - y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
4.31 N 6.18 | 3.92 N 4.83 N 6.31 N 11.51 |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EE— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
- Querprofil 10, TSB = 1,0
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 0 c v
Berechnungsgrundlagen Boden ¥ k * 4  Bezeichnung
400 Mittelpunkte definiert. [l [kN/m7 [kN/m?]
23303 Gleitkreise untersucht. | — gggg :2”(5)8 ;ggg EaHAni?PigrtL;]ng
Norm: EC7 . . . . ochflutiehm
Ungiinstigster Gleitkreis: | — gggg 888 5(1)88 gg ¥errasse
— max = 0.97 3 . . errasse
:,“ =2089m y,=6941m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=2114m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten:
- (¢) = 1.00
-y(c) = 1.00
| - y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
4.31 N 6.18 | 3.92 N 4.83 N 6.31 N 11.51 |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

6
)

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen
400 Mittelpunkte definiert.

Querprofil 10, TSB = 1,0

— 23303 Gleitkreise untersucht. 0 c Y
Norm: EC 7 Boden ok * * Bezeichnun
Ungiinstigster Gleitkreis: [°1 [kN/m2]  [kN/m?] 9
Mmax = 0.98 ] 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
Xm=17.20m 'y, =62.06 m Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
R=13.39m 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Teilsicherheiten: 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
B -Y(¢') = 1.00 I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
-y(c') = 1.00 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
()
- y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
— MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
0.98
2.00 8.00 3.10 3.00 § 9.77 2.59 E 2.76 4.31 6.18 3.92 4.83 6.31 11.51
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 .
Berechnungsgrundlagen Q u e rp rofll 1 0 , TS B = 1 , 0
400 Mittelpunkte definiert.
23303 Gleitkreise untersucht. o c M
N : EC7 |k K 'k i
— Uaggnstigster Gleitkreis: Boden [e] [kN/m2] [kN/mJ] Bezelchnung
Umax = 1.01 ] 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung
Xm=17.20m 'y, =62.06 m Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
R=13.39m [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Teilsicherheiten: 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
- Y(¢) = 1.00 Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
-4(c¢') = 1.00 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
— - y(c) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.01
2.00 8.00 3.10 3.00 § 9.77 E 2.76 4.31 6.18 3.92 4.83 6.31 11.51
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 .
Berechnungsgrundlagen Q u e rp rofll 1 0 , TS B = 1 , 0
400 Mittelpunkte definiert.
23303 Gleitkreise untersucht. o c M
N : EC7 |k K 'k i
— Uaggnstigster Gleitkreis: Boden [e] [kN/m2] [kN/mJ] Bezelchnung
Umax = 1.02 ] 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung
Xm=17.20m 'y, =62.06 m Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
R=13.39m [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Teilsicherheiten: 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
- Y(¢) = 1.00 Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
-4(c¢') = 1.00 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
— - y(c) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.02
2.00 8.00 3.10 3.00 § 9.77 E 2.76 4.31 6.18 3.92 4.83 6.31 11.51
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 .
Berechnungsgrundlagen Q u e rp rofll 1 0 , TS B = 1 , 0
400 Mittelpunkte definiert.
23303 Gleitkreise untersucht. o c M
N : EC7 |k K 'k i
— Uaggnstigster Gleitkreis: Boden [e] [kN/m2] [kN/mJ] Bezelchnung
Umax = 1.07 ] 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung
Xm=17.20m 'y, =63.53m Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
R=14.86m [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Teilsicherheiten: 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
- Y(¢) = 1.00 Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
-4(c¢') = 1.00 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
— - y(c) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.07
2.00 8.00 3.10 3.00 § 9.77 E 2.76 4.31 6.18 3.92 4.83 6.31 11.51
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

262 Mittelpunkte definiert.

14936 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Mmax = 0.91

Xm=14.76 m y, =58.80m

R=1133m

Teilsicherheiten:

- 1(¢) = 1.00

-y(¢) = 1.00

- (ey) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Sténdige Einw.) = 1.00

- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00

MaB tor Porer uck = 0.100

Querprofil 30, TSB =1,0

0.91

9.60

K Ck Y.k :

Boden El [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
1 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
[ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

6.31 11.51
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

262 Mittelpunkte definiert.

14936 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Mmax = 0.91

Xm=13.85m y,=58.16m

R=11.10m

Teilsicherheiten:

- 1(¢) = 1.00

-y(¢) = 1.00

- (ey) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Sténdige Einw.) = 1.00

- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00

MaB tor Porer uck = 0.100

Querprofil 30, TSB =1,0

9.60

K Ck Y.k :

Boden El [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
1 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
[ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

6.31 11.51
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

262 Mittelpunkte definiert.

14936 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Mmax = 0.92

Xm=13.85m y,=58.16m

R=11.10m

Teilsicherheiten:

- 1(¢) = 1.00

-y(¢) = 1.00

- (ey) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Sténdige Einw.) = 1.00

- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00

MaB tor Porer uck = 0.100

Querprofil 30, TSB =1,0

9.60

K Ck Y.k :

Boden El [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
1 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
[ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

6.31 11.51
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

262 Mittelpunkte definiert.

14936 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Mmax = 0.96

Xm=15.68 m y,=63.28m

R=16.01m

Teilsicherheiten:

- 1(¢) = 1.00

-y(¢) = 1.00

- (ey) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Sténdige Einw.) = 1.00

- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00

MaB tor Porer uck = 0.100

Querprofil 30, TSB =1,0

0.96

9.60

K Ck Y.k :

Boden El [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
1 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
[ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

6.31 11.51
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 30, TSB = 1,0

k Ck Y.k i

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([P°] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
gg;e&hnlllngsirunddligsn ] 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung

ittelpunkte definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
14936 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 e Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Unglinstigster Gleitkreis: [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Mmax = 0.83 Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
Xn=11.09m y,=58.16m
R=8.29m
Teilsicherheiten:
-1(g") = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(cy) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00
MaR tor Porer uck = 0.100

0.83
i)
L 200 8.00 (132, 3.00 1513 7.60 , 256 §L 301, 233 8.76 | | 9.60 | 6.31 | 11.51
r T T T T t T T T T T T T T T
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 30, TSB =1,0

k Ck Y.k i

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([P°] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
gg;e&h”'llngsifundd'?QS" 1 28.00 2.00 18.50 1a Anschiittung

ittelpunkte definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
14936 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Mmax = 0.87 Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
Xn=11.09m yp=60.08m
R=10.20 m
Teilsicherheiten:
-1(g") = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(cy) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00
Mag tor Porer uck = 0.100

0.87
Ay
2.00 8.00 1.32 3.00 2 7.60 2.56 B 3.01 2.33 8.76 9.60 6.31 11.51
t + t + +—++ + +—+ 1 + + + + t

Ips = .70.001

W(HQ200) = +52,35 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 30, TSB =1,0

k Ck Y.k i

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([P°] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
gg;e&h”'llngsifundd'?QS" 1 28.00 2.00 18.50 1a Anschiittung

ittelpunkte definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
14936 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Mmax = 0.91 Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
Xn=11.09m yp=60.08m
R=10.20 m
Teilsicherheiten:
-1(g") = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(cy) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00
Mag tor Porer uck = 0.100

0.91
Al
2.00 8.00 1.32 3.00 2 7.60 2.56 B 3.01 2.33 8.76 9.60 6.31 11.51
t + t + +—++ + +—+ 1 + + + + t

Ips = .70.001

W(HQ200) = +52,35 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 30, TSB =1,0

k Ck Y.k i

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([P°] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
gg;e&h”'llngsifundd'?QS" 1 28.00 2.00 18.50 1a Anschiittung

ittelpunkte definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
14936 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Mmax = 0.99 Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
Xn=11.09m yp=60.08m
R=10.20 m
Teilsicherheiten:
-1(g") = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(cy) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00
Mag tor Porer uck = 0.100

0.99
Al
2.00 8.00 1.32 3.00 2 7.60 2.56 B 3.01 2.33 8.76 9.60 6.31 11.51
t + t + +—++ + +—+ 1 + + + + t

Ips = .70.001

W(HQ200) = +52,35 mNN
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Projekt-Nr.: 60142

- Auftrag-Nr.: 11656
—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
= C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Que rp rofil 41 , TSB 1 ,0 Boden ([p"i( [kN/m?] [kl\mn“] Bezeichnung
B Berechnungsgrundlagen [ 28.00 200 18.50 1a Anschiittung
720 Mittelpunkte definiert. I 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
55295. Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: [ 2750 400 1750 4 Pflanzendecke
Himax = 1.23 BB 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
— *m=20.33m yn=63.76m I 3750 000 23.00 6 Wasserbausteine
R=16.96 m
Teilsicherheiten:
- Y(g) =1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
6.86 4.78 9.50 4.46 14.61
+ + + + 4
0.42
0.65
<
©
L HSW = +48,80 mNN
SZ w >
1.34 = 3
0.19 ~
Q
5 «Q
o~
~ D
1.24
1.15 ,CJ.I
Q
o~ -
- —
& 1
N
L —
| | | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142

- Auftrag-Nr.: 11656
—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
= C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Que rp rofil 41 , TSB 1 ,0 Boden ([p"i( [kN/m?] [kl\mn“] Bezeichnung
B Berechnungsgrundlagen [ 28.00 200 18.50 1a Anschiittung
720 Mittelpunkte definiert. I 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
55295. Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: [ 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
Himax = 1.25 B 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
— ¥m=20.33m yp=63.76m BN 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=16.96 m
Teilsicherheiten:
- 1(e) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
6.86 N 4.78 N 9.50 N 4.46 N 14.61 R
T T T T T
0.42
0.65
c
©
| HSW = +48,80 mNN
SZ w >
1.34 = 3
0.19 ~
Q
5 «Q
o~
~ D
1.24
1.15 ,CJ.I
8 w
o~
- N
& 1
N
L —
| | | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142

- Auftrag-Nr.: 11656
—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
= C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Que rp rofil 41 , TSB 1 ,0 Boden ([p"i( [kN/m?] [kl\mn“] Bezeichnung
B Berechnungsgrundlagen [ 28.00 200 18.50 1a Anschiittung
720 Mittelpunkte definiert. I 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
55295. Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: [ 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
Himax = 1.26 B 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
— ¥m=20.33m yp=63.76m BN 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=16.96 m
Teilsicherheiten:
- 1(e) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
6.86 N 4.78 N 9.50 N 4.46 N 14.61 R
T T T T T
0.42
0.65
c
©
| HSW = +48,80 mNN
SZ w >
1.34 = 3
0.19 ~
Q
5 «Q
o~
~ D
1.24
1.15 ,CJ.I
8 w
o~
- . w
2 1
N
L —
| | | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142

- Auftrag-Nr.: 11656
—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
= C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Que rp rofil 41 , TSB 1 ,0 Boden ([p"i( [kN/m?] [kl\mn“] Bezeichnung
B Berechnungsgrundlagen [ 28.00 200 18.50 1a Anschiittung
720 Mittelpunkte definiert. I 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
55295. Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: [ 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
Himax = 1.29 B 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
— ¥m=20.33m yp=63.76m BN 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=16.96 m
Teilsicherheiten:
- 1(e) = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
6.86 N 4.78 N 9.50 N 4.46 N 14.61 R
T T T T T
0.42
0.65
<
©
L HSW = +48,80 mNN
SZ w >
1.34 = 3
0.19 ~
Q
5 «Q
o~
~ D
1.24
1.15 ,CJ.I
g W
o~
L N
& 1
N
L —
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Projekt-Nr.: 60142

- Auftrag-Nr.: 11656
—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
= C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Que rp rofil 41 , TSB 1 ,0 Boden ([p"i( [kN/m?] [kl\mn“] Bezeichnung
B Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
720 Mittelpunkte definiert. EEm 2600 350  20.00 2 Hochflutiehm
55295 Cleitkreise untersucht. =3 3300 0.00 2000 3a Terrasse
Norm: EC7 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
Himax = 1.23 BN 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
— Xn=19.15m yy =62.84 m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=15.76 m
Teilsicherheiten:
-Y(g) =1.00
- y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.23
2.00 8.00 291 3.00 E 6.51 2.18 E 3.01 g 6.86 4.78 9.50 4.46 14.61
+ + + + +——+ + +—+ ++ + + + 4
[r—p—y—y—y—— =
0.42 pv = 0.00
0.65
W(HQ200) = +52,29 mNN
L ~Z w
5 =
1.34 2
o1 Q
P «Q
- o D
1.24 m
1.15 -
w
(&7 -
| o (@)
3 1
AN
—
| | | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142

- Auftrag-Nr.: 11656
—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
) g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
= C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Que rp rofil 41 , TSB 1 ,0 Boden ([p"i( [kN/m?] [kl\mn“] Bezeichnung
B Berechnungsgrundlagen [ 28.00 200 18.50 1a Anschiittung
720 Mittelpunkte definiert. I 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
55295 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: [ 2750 400 1750 4 Pflanzendecke
Himax = 1.26 BB 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
— X =19.15m yp=62.84m I 3750 000 23.00 6 Wasserbausteine
R=15.76 m
Teilsicherheiten:
- Y(g) =1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.26
2.00 N 8.00 N 291 N 3.00 N E N 6.51 N 218 151 3.01 g 6.86 N 4.78 N 9.50 4.46 N 14.61 .
t t +—+ t t t+ 1 t t 1
0.42
0.65
W(HQ200) = +52,29 mNN
5 v w
5 =
1.34 2
010 Q
5 «Q
o~
— O]
1.24
&)}
1.15 -
[ w
N "
o~
L (o)}
§ 1
N
| —
| | | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142

- Auftrag-Nr.: 11656
—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
) g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
= C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Que rp rofil 41 , TSB 1 ,0 Boden ([p"i( [kN/m?] [kl\mn“] Bezeichnung
B Berechnungsgrundlagen [ 28.00 200 18.50 1a Anschiittung
720 Mittelpunkte definiert. I 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
55295 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: [ 2750 400 1750 4 Pflanzendecke
Himax = 1.28 BB 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
— X =19.15m yp=62.84m I 3750 000 23.00 6 Wasserbausteine
R=15.76 m
Teilsicherheiten:
- Y(g) =1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.28
2.00 N 8.00 N 291 N 3.00 N E N 6.51 N 218 151 3.01 g 6.86 N 4.78 N 9.50 4.46 N 14.61 .
t t +—+ t t t+ 1 t t 1
0.42
0.65
W(HQ200) = +52,29 mNN
5 v w
5 =
1.34 2
010 Q
5 «Q
o~
— O]
1.24
&)}
1.15 -
[ w
N "
o~
L ~l
§ 1
N
| —
| | | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142

- Auftrag-Nr.: 11656
—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
) g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
= C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Que rp rofil 41 , TSB 1 ,0 Boden ([p"i( [kN/m?] [kl\mn“] Bezeichnung
B Berechnungsgrundlagen [ 28.00 200 18.50 1a Anschiittung
720 Mittelpunkte definiert. I 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
55295 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: [ 2750 400 1750 4 Pflanzendecke
Himax = 1.33 BB 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
— X =19.15m yp=62.84m I 3750 000 23.00 6 Wasserbausteine
R=15.76 m
Teilsicherheiten:
- Y(g) =1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
1.33
2.00 N 8.00 N 291 N 3.00 N E N 6.51 N 218 151 3.01 g 6.86 N 4.78 N 9.50 4.46 N 14.61 .
t t +—+ t t t+ 1 t t 1
0.42
0.65
W(HQ200) = +52,29 mNN
5 v w
5 =
1.34 2
010 Q
5 «Q
o~
— O]
1.24
&)}
1.15 -
[ w
N "
o~
L (00)
§ 1
N
| —
| | | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

En— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
i = Pk Ck Yk :
— GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 QuerprOfII 43’ TS B 1 ’0 Boden 1 [kN/m?]  [kN/m?3] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
380 Mittelpunkte definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
26676 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
- Hmax = 0.90 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=20.32m yn,=65.56m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbaustein
R=18.26m
Teilsicherheiten:
- Yg') = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
— - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
E 9.50 4.46 14.61
LN } } }
0.14
=
N
L HSW = +48,74 mNN
SZ w
9:?9F
8
| o
1.24
1.15
]
o~
B 3
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

e Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
. —_ c .
— GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q uerp rofil 43 , TSB =1 ,0 Boden ([P"i( [kN/:nz] [kl\}(/l;nﬂ Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [ 28.00 2.00 18.50 1a Anschiittung
380 M'“e'P“”kfe definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
26676 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
- Hmax = 0.91 I 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=20.32m y,=67.59m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbaustein
R=20.16 m
Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
-y(¢) = 1.00
-y(c,) = 1.00
— - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
153 9.50 N 4.46 N 14.61 |
T T T T T
0.14
=
~
L HSW = +48,74 mNN
—Z w
030
&
| o
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1.15
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Projekt-Nr.: 60142

_- Auftrag-Nr.: 11656
e Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
Querprofil 43, TSB = 1,0 o o ;
- - Boden ; ; ;
y ] 06, & m?]  [kNim?] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [ 28.00 200 1850  1aAnschiittung
380 Mittelpunkte definiert. BN 26.00 350 20.00  2Hochflutiehm
26676 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o [ 36.00 000 21.00 3b Terrasse
Ungunztgzster Gleitkreis: I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
- Hmax = 0. [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=20.32m y,=67.59m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbaustein
R=20.16m
Teilsicherheiten:
- Yg') = 1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
— - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
153 9.50 N 4.46 N 14.61 |
T T T T T
014 F - |l
=
~
- HSW = +48,74 mNN
- SZ w
9:?9F
8
| o
1.24
1.15
]
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B 3
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Projekt-Nr.: 60142

- Auftrag-Nr.: 11656
En— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
0.94
1 - X C, a .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q Uerp rOfII 43, TS B 1 ,O Boden ([Poi( [kN/:nz] [ky\}(/:ns] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [ 28.00 200 1850  1aAnschiittung
380 Mittelpunkte definiert. I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
26676 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o [ 36.00 000 21.00 3b Terrasse
Ungnstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 0.94 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xn=29.32m y,=87.94m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbaustein
R=41.85m
Teilsicherheiten:
- (o) = 1.00
-y(¢) = 1.00
-y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

70

65

60

7.7

2 s o ©
@ 3 e =

L 2.00 8.00 , 193 5 23270 10.75 L 281 o 278 o 7.23 (158 9.50 N 4.46 N 14.61 |

r T T A4 Tr T T T T T T T
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

014 FE

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

380 Mittelpunkte definiert.
26676 Gleitkreise untersucht.
Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

{imax = 0.96

Xm =18.82m y,=6556m
R=1720m
Teilsicherheiten:

~1(¢) = 1.00

-4(¢) = 1.00

-y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00

MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

8.00 193 3 232
+

Querprofil 43, TSB = 1,0

7.23

153

9.50

k 3 Yk
Il [kN/m?  [kN/im3]
28.00 200 1850
2600 350  20.00
3300 000  20.00
36.00 000 21.00
2750 400 17.50
30.00 20.00 24.00

37.50 0.00 23.00 6 Wasserbaustein

Bezeichnung

1a Anschiittung

2 Hochflutlehm
3a Terrasse
3b Terrasse

4 Pflanzendecke

5 Asphalt

4.46

14.61

W(HQ200) = +52,23 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

0.14 F

717

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

380 Mittelpunkte definiert.

26676 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

timax = 0.97

Xm=20.32m yp,=67.59m

R=20.16 m

Teilsicherheiten:

~1(¢) = 1.00

-4(¢) = 1.00

-y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

Querprofil 43, TSB =1,0

1.53 9.50

LON3 3 Y.k
Boden 5] [kNjm?  [kNim?]
28.00 200 1850
26,00 350 20,00
3300 000 20,00
21.00

30.00 20.00 24.00

w
(2]
o
o
o
o
o

Bezeichnung

1a Anschiittung

2 Hochflutlehm
3a Terrasse
3b Terrasse

2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke

5 Asphalt

37.50 0.00 23.00 6 Wasserbaustein

4.46 14.61

W(HQ200) = +52,23 mNN

=

eYA - 9'1'G abejuy
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

014 FE

717

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

380 Mittelpunkte definiert.

26676 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

timax = 0.99

Xm=20.32m yp,=67.59m

R=20.16 m

Teilsicherheiten:

~1(¢) = 1.00

-4(¢) = 1.00

-y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

Querprofil 43, TSB = 1,0

i3 3 Yk
Il [kN/m?  [kN/im3]
[ 2800 200 18.50
EEE 2600 350 20.00
=3 33.00 000 20.00
1 3600 000 21.00
[}
.
[ ]

30.00 20.00 24.00

Bezeichnung

1a Anschiittung

2 Hochflutlehm
3a Terrasse
3b Terrasse

27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke

5 Asphalt

37.50 0.00 23.00 6 Wasserbaustein

4.46 14.61

W(HQ200) = +52,23 mNN

=
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

014 FE

2.00

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

380 Mittelpunkte definiert.

26676 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Hmax = 1.02

Xm=17.32m y,=6556m

R=1720m

Teilsicherheiten:

~1(¢) = 1.00

-y(c') = 1.00

-y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

0.34

4

8.00 193 3 232
+

10.75

Querprofil 43, TSB = 1,0

7.23

153

9.50

Boden

L

k 3 Yk
Il [kN/m?  [kN/im3]
28.00 200 1850
26.00 350  20.00
3300 000  20.00
36.00 000 21.00

27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke

30.00 20.00 24.00

37.50 0.00 23.00 6 Wasserbaustein

Bezeichnung

1a Anschiittung

2 Hochflutlehm
3a Terrasse
3b Terrasse

5 Asphalt

4.46

14.61

12 =2”°/

W(HQ200) = +52,23 mNN

—
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Querp rOfil 59 TS B — 1 0 c
Berechnungsgrundlagen ’ ’ Boden o Tk Bezeichnung
i ini kN/m?]  [kN/m?]
900 Mittelpunkte definiert. [
51608 Gleitkreise untersucht. | — gggg %(5)8 ;ggg 123HAnSh(%|hit]IttL;1ng
7 Norm: EC 7 . . . . ochflutienm
Ungiinstigster Gleitkreis: | — gggg 888 %(1)88 gg ¥errasse
max = 0.96 B . . errasse
;1,“ =19.22m y,=62.36m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=15.10m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten:
- (") = 1.00
- -y(c’) = 1.00
-y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 291 E 3.00 i E E 6.22 6.90 4.77 19.66
_— - - - —t - - - 4
- 026 pv =0.00
- T .1
—I—I—rps =70.00 ! !
@
el
- HSW = +48,61 mNN
033
3 A "
0.60
vy
| o
0.36 S
~ —
. Q
«Q
2 ®
B &
(&)
—_—
1
(&)
©
| | | | | | | |
-10 0 10 20 30 40 50 60
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EE— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q ue rp rOfi | 5 9 TS B — 1 0
Berechnungsgrundlagen ’ ’ Boden %k Cu 2 Yk 3 Bezeichnung
900 Mittelpunkte definiert. [l [kN/m7 [kN/m?]
51608 Gleitkreise untersucht. | — gg 88 % (5)8 ;ggg 123HAnSh(%|hit]IttL;1ng
7 Norm: EC 7 . . ochflutienm
Ungiinstigster Gleitkreis: | — gg 88 8 88 %(1)88 gg ¥errasse
max = 0.97 B . errasse
;1,“ =19.22m y,=62.36m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=1510m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten:
- (") = 1.00
- -y(¢) = 1.00
-y(cy) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 4.77 19.66
+ + + + + 4
N 028
—I—I—rps = .70‘00. ! !
Py
el
- HSW = +48,61 mNN
033
. =2 ?
060
vy
| N
036 S
~ —
S Q
«Q
2 )
B (&)
(&)
N
1
(&)
O
| | | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EE— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q ue rp rOfi | 5 9 TS B — 1 0
Berechnungsgrundlagen ’ ’ Boden %k Cu 2 Yk 3 Bezeichnung
900 Mittelpunkte definiert. [l [kN/m7 [kN/m?]
51608 Gleitkreise untersucht. | — gg 88 % (5)8 ;ggg 123HAnSh(%|hit]IttL;1ng
7 Norm: EC 7 . . ochflutienm
Ungiinstigster Gleitkreis: | — gg 88 8 88 %(1)88 gg ¥errasse
max = 0.97 B . errasse
;1,“ =19.22m y,=62.36m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=1510m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten:
- (") = 1.00
- -y(¢) = 1.00
-y(cy) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 4.77 19.66
+ + + + + 4
N 028
—I—I—rps = .70‘00. ! !
Py
el
- HSW = +48,61 mNN
033
. =2 ?
060
vy
| N
036 S
~ —
S Q
«Q
2 )
B (&)
(&)
w
1
(&)
O
| | | | | | | |
-10 0 10 20 30 40 50 60
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Querp rOfil 59 TS B — 1 0
Berechnungsgrundlagen ’ ’ Boden %k Cu 2 Yk 3 Bezeichnung
900 Mittelpunkte definiert. [T [kN/m?  [kN/m?]
51608 Gleitkreise untersucht. | — gggg %(5)8 ;ggg 123HAnSh(%|hit]IttL;1ng
7 Norm: EC 7 . . . . ochflutienm
Ungiinstigster Gleitkreis: | — gggg 888 %(1)88 gg ¥errasse
max = 0.99 . . . errasse
;1,“ =2236m y,=69.71m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=2285m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten:
- (") = 1.00
- -y(¢) = 1.00
-y(cy) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 2.91 6.22 6.90 4.77 19.66
+ + + + + + 4
N 028
- T .1
AR [ Ty I S
o
el
- HSW = +48,61 mNN
033
. = w
060
vy
| N
036 S
~ —
o Q
«Q
2 ®
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(&)
AN
1
(&)
©
| | | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EE— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 QuerprOfll 59, TSB = 1 ,O c
g;{r}e&r.\:ulngsi:ur;dlig.er:‘ Boden ([pof [kN/l;l12] [kNY/l;ns] Bezeichnung
— ittelpunkte definiert.
51608 Gleitkreise untersucht. | — gggg %(5)8 ;ggg 123HAnSh(%|hit]IttL;1ng
Norm: EC 7 . . . . ochflutienm
Ungiinstigster Gleitkreis: | — gggg 888 %(1)88 gg ¥errasse
max = 0.98 B . . errasse
;lm =17.13m y,=59.91m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=12.05m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
— Teilsicherheiten:
- (") = 1.00
-(c) = 1.00
- y(ca) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
| MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
| 0.98
2.00 8.00 201 2 300 25 5.22 85 210 188, 5 299 B 6.22 6.90 477 19.66
+ + + ++ H—+ + + +— +— + + +
I 02
g T 1
S I ey W(HQ200) = +52,10 mNN
Al v v
— 111
033
3
0.60
U.UE?
3
| o~
0.36
- >
o -}
; Q
@
&)
&)
L @)
1
&)
(@)
| | | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EE— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q uer rOfiI 59 TS B = 1 O
Pk Ck Yk .
- 200 Mitelpunt defren. P ’ ’ Boden ] [Nime [ijme  Bezeichnung
51608 Gleitkreise untersucht. | — gg 88 % (5)8 ;ggg 123HAnSh(%|thJIttL;1ng
Norm: EC 7 . . ochflutlenm
Ungiinstigster Gleitkreis: [— gg 88 8 88 5(1)88 gg ¥errasse
max = 0.99 . . errasse
;1,“ =1713m y,=60.73m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=13.26 m E=E 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
— Teilsicherheiten:
- (") = 1.00
-y(c’) = 1.00
- y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
| MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
L 200 8.00 | 291 . 299 EA 6.22 , 6.90 4.77 | 19.66 .
r T T T T T T T
I~ 928
- L) L]
S I ey W(HQ200) = +52,10 mNN
Al v v
— 1.11
0.33
3
0.60
U.UE?
3
[ N
0.36
- >
o -}
; Q
@
&)
&)
- (@)
1
&)
(@)
| | | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EE— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 .
Berechnungsgrundlagen Q u erp rOfll 59, TS B = 1 y o Boden ([pof [kf\i;/l;nz] [kNY/l;ns] Bezeichnung
— 900 Mittelpunkte definiert.
51608 Gleitkreise untersucht. | — gg 88 % (5)8 ;ggg 123HAnSh(%|hit]IttL;1ng
Norm: EC 7 . . ochflutienm
Ungiinstigster Gleitkreis: [— gg 88 8 88 5(1)88 gg ¥errasse
max = 1.01 B . errasse
;1,“ =16.09m y,=5991m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=12.05m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
— Teilsicherheiten:
- (") = 1.00
-y(¢) = 1.00
-y(cy) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
| MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
N 2.00 N 8.00 N 2.91 N 2.99 N EA 6.22 N 6.90 4.77 N 19.66 .
r T T T T T T T
I~ 928
g T .1
S I ey W(HQ200) = +52,10 mNN
Al v v
— 111
033
3
0.60
U.UE?
3
| o
036
N ST >
o -]
: Q
@
&)
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&)
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| | | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EE— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
Querprofil 59, TSB = 1,0
— 900 Mittelpunkte definiert. [l [kN/m7 [kN/m?]
51608 Gleitkreise untersucht. | — gg 88 %gg ;ggg 123HAnSh(%|hit]IttL;1ng
Norm: EC 7 . . ochflutienm
Ungiinstigster Gleitkreis: [— gg 88 8 88 5(1)88 gg ¥errasse
max = 1.06 B . errasse
;1,“ =16.09m y,=5991m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=12.05m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
— Teilsicherheiten:
- (") = 1.00
-y(¢) = 1.00
-y(cy) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
| MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
N 2.00 N 8.00 N 2.91 5 N 2.99 N EA 6.22 N 6.90 4.77 N 19.66 .
¥ t t + t +—t t t 1
| 028 fpv= 33.3
g T .1
S I ey W(HQ200) = +52,10 mNN
Al v v
— 111
033
8
0.60
U.UE?
3
| o
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