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[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

400 Mittelpunkte definiert.

23303 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.36

xm = 17.20 m   ym = 63.53 m

R = 14.86 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 10, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

 � 7
.1

Gleitkreise mit mue > 1,0

W(HQ100) = +51,97 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

262 Mittelpunkte definiert.

14936 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.17

xm = 11.09 m   ym = 60.08 m

R = 10.20 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 30, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

 � 7
.2

Gleitkreise mit mue > 1,0

W(HQ100) = +51,85 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

55295 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.62

xm = 19.15 m   ym = 62.84 m

R = 15.76 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 41, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
la

g
e

 � 7
.3

Gleitkreise mit mue > 1,0

W(HQ100) = +51,79 mNN
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbaustein

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbaustein
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbaustein

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbaustein

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

380 Mittelpunkte definiert.

26676 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.23

xm = 20.32 m   ym = 67.59 m

R = 20.16 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

2.00 8.00 2.23 2.32 0
.3

4

10.75 2.81 0
.9

2

2.78 0
.7

3

7.23 1
.5

3

9.50 4.46 14.61

1.58

2
.2

3

1.15

1.24

2
.2

2

0.210.120.30

1.47

7
.1

7

0.050.100.14

60142

Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 43, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A

n
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e

 � 7
.4

Gleitkreise mit mue > 1,0

W(HQ100) = +51,73 mNN
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pv = 33.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschüttung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
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Berechnungsgrundlagen

900 Mittelpunkte definiert.

51608 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.36

xm = 16.09 m   ym = 59.91 m

R = 12.05 m

Nur Kreise mit: 1.01 < µ < 1000.00

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Projekt:

11656

Sanierung des Bornheimer Rheinufers Böschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 59, BS-P, GEO 3

Projekt-Nr.:

Auftrag-Nr.:
A
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Gleitkreise mit mue > 1,0

W(HQ100) = +51,60 mNN


