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Fallstudien
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

400 Mittelpunkte definiert.

29699 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC7

Unglinstigster Gleitkreis:

Mmax = 0.96

Xm =20.89m y,=69.41m

R=2114m

Teilsicherheiten:

-¥(¢') = 1.00

-y(c') = 1.00

- y(c) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

Querprofil 10, TSB =1,0

Pk Ck Yk :
Boden Fl [kN/m?] [kN/md] Bezeichnung
] 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung
N 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
[ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
[ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
11.51

i >
2 =3
- N Q
W(NQ) = +42,65 mNN Q

5 2 w CD
N — N
- 5 -
N

1
: =
o

| | | | | | |
-20 -10 20 30 40 50 60




85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

)
)

Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
. Querprofil 10, TSB =1,0
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
— Berechnungsgrundlagen
400 Mittelpunkte definiert.
23303 Gleitkreise untersucht. o c v
. K k 'k i
3%”{;;15!;;53& Gleitkreis: Boden [Q] [kN/m2] [kN/m:‘] Bezelchnung
Umax = 0.96 1 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
| Xm=20.89m y,=69.41m Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
R=21.14m [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Teilsicherheiten: 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
- Y(¢) = 1.00 Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
-4(c¢') = 1.00 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
- y(c) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
— - y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
¥
o
©
- 090 A
N 3.92 / §4.83 N 6.31 R 11.51 R
/ //\) ‘ T T T
0.12
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EE— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruch berechnung nach DIN 4084
- Querprofil 10, TSB = 1,0
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 0 c v
Berechnungsgrundlagen Boden A P * Bezeichnung
400 Mittelpunkte definiert. [1  [kN/m7 [kN/m’] .
23303 Gleitkreise untersucht. 1 28.00 2.00 18.50  1a Anschittung
Norm: EC 7 I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
— Hmax = 0.97 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Xm =20.89m y,=69.41m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=2114m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten:
- (¢) = 1.00
-y(c) = 1.00
- -y(cy) =1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
]
- S
| 2.00 N 8.00 3.10 . N 77 N 2.59 LE . . N | 3.92 / 4.83 N 6.31 N 11.51 |
- NS 7/ NS Y Y
=33 /
0.12 'M
- N
8
©
L HSW = +48,96 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 10, TSB = 1,0

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen
400 Mittelpunkte definiert.
23303 Gleitkreise untersucht. 0 c v
Norm: EC 7 Boden ok * * Bezeichnun
Ungiinstigster Gleitkreis: [] [kN/m?]  [kN/m?] 9
I~ Mmax = 1.06 ] 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
Xm=17.20m 'y, =63.53m Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
R=14.86m [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Teilsicherheiten: 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
-Y(¢') = 1.00 I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
-y(c) =1.00 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
L - y(c) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
6.31 N 11.51 ,
T T
0.12
W(HQ100) = +51,97 mNN
8 ~Z w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

400 Mittelpunkte definiert.

23303 Gleitkreise untersucht.

Querprofil 10, TSB = 1,0

B Norm: EC 7 Boden %X Ci Tx Bezeichnun
Ungiinstigster Gleitkreis: [°1 [kN/m2]  [kN/m?] 9
Mmax = 1.07 ] 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
Xm=17.20m 'y, =63.53m Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
R=14.86m 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Teilsicherheiten: 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
- -1(¢") = 1.00 o I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
-y(c') = 1.00 2 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
- y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
S
; o
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- S o
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8 =< v
pd -
B -}
838 0 QL
e @
g @
° [
B 081 .h
5 -
N -
(&)
& 1
[ N
—_—
o
| L | | | | | | |
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60




85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

ICG

Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

L [ Querprofil 10, TSB = 1,0 T .
400 Mittelpunkte definiert. m m
23303 Gleitkreise untersucht. / | — gggg :2”(5)8 ;ggg EaHAni?PigrtL;]ng
Norm: EC7 . . . . ochflutiehm
Ungiinstigster Gleitkreis: 5 [— gggg 888 %‘1)88 gg ¥2F::§:‘e9
max = 0.96 . . .
| t,“ =17.20m vy, =65.00m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=16.33m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten: &
- (¢) = 1.00 ;
-y(c') = 1.00
- y(cy) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00 3
— - y(Standige Einw.) = 1.00 *
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
R
o ‘,_?
B : N
&
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¥
- A
| 2.00 N 8.00 3.10 N 3.00 4.31 6.18 N 3.92 L/ 4.83 N 6.31 N 11.51 N
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EE— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruch berechnung nach DIN 4084
[ Querprofil 10, TSB = 1,0 S ——
400 Mittelpunkte definiert. m m
23303 Gleitkreise untersucht. | — gggg :2”(5)8 ;ggg EaHAni?PigrtL;]ng
Norm: EC7 . . . . ochflutiehm
Ungiinstigster Gleitkreis: [— gggg 888 %‘1)88 gg ¥errasse
max = 1.07 . B . errasse
I~ t,“ =1720m y,=6353m 8 I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=14.86m ? [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten:
- (¢) = 1.00
-y(c) = 1.00
- y(c,) = 1.00
— - y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
B 11.51 .
T
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
Querprofil 30, TSB =1,0
|7
w
S Boden 0 Ck W Bezeichnun
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 [°] [kN/mz] [kN/m3] 9
Berechnungsgrundiagen 1 2800 200 1850  1aAnschiitt
— 262 Mittelpunkte definiert. BEN 2600 350 2000 2 Hochflutiehm
14936 Gleitkreise untersucht. C_J] 3300 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7
Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Unglinstigster Gleitkreis: BN 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
Hmax = 0.89 Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
Xm = 16.60 m vy, =65.84m
R=18.17m
Teilsicherheiten: 8
- - Y(g) = 1.00 S
-y(c') = 1.00
- y(cy) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00
ManR tor Porer uck = 0.100
®
&
2.00 8.00 1.32 2.33 8.76 1.80 9.60 6.31 11.51
% % ) ZA, A A W W W ) % % % %
Ips = .70.001

W(NQ) = +42,54 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

W(MQ) = +44,25 mNN

—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
Querprofil 30, TSB =1,0
|7
w
N Boden %k Cuk Yk Bezeichnun
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 'l [kN/m? [kN/m?3] 9
Berechnungsgrundiagen 1 2800 200 1850  1aAnschiitt
— 262 Mittelpunkte definiert. BEN 2600 350 2000 2 Hochflutiehm
14936 Gleitkreise untersucht. C_J] 3300 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7
Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Unglinstigster Gleitkreis: BN 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
Hmax = 0.89 o Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
Xm=16.60 m y,=65.84m ©
R=18.17m
Teilsicherheiten: 8
| - (') =1.00 o
- ¥(c) = 1.00 w
-y(c) = 1.00 o
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00 o
MaR tor Porer uck = 0.100 ¥
)
3
R 2.00 N 8.00 2.33 N 8.76 / 1.80 N 9.60 N 6.31 N 11.51
r T T T T T
Ips = .70.001
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
Querprofil 30, TSB = 1,0
2 c )
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 7 Boden ([P]k [kN/'tn2] [ermna] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen 1 2800 200 1850  1aAnschiitt
— 262 Mittelpunkte definiert. BEN 2600 350 2000 2 Hochflutiehm
14936 Gleitkreise untersucht. S 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 S | | |
Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Hmax = 0.92 I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
Xm =13.85m y,=58.16m
R=11.10m
Teilsicherheiten: 0 o
L - g = 1.00 -
-4(c") = 1.00
-y(c) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00
Mat tor Porer uck = 0.100 s
Q
8
3
2.00 8.00 132, 300 2% / 1.80 9.60 6.31 11.51
t t +——+ -+ t + + +
L L Ies-7000] |

HSW = +48,86 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
— GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 . Boden ([Pi‘ [kr\?/'tnﬂ [k,\]{};ngl Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen Querprofll 30, TSB=1,0 [ 28.00 200 1850  1aAnschiitung
262 Mittelpunkle definiert. I 26.00 350 20.00 2 Hochflutiehm
14936 Gleitkreise untersucht. C_J] 3300 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC7 = I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Unginstigster Gleitkreis: BN 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
Hmax = 0.91 Il 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
- Xmn=11.09m y,=60.08m
R=10.20m
Teilsicherheiten:
-y(e") = 1.00
-1(c') = 1.00
-y(cy) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
B - y(Verénderliche Einw.) = 1.00
ManR tor Porer uck = 0.100
' 2.00 ‘ 8.00 #1,32 / | 1.80 + 9.60 ‘ 6.31 \ 11.51 \
0.31
MM ow | W(HQ100) = +51,85 mNN
| ||||HI||... ~ w
& % ==
- 2 Mo,
oe
0:89
[ 1.14
0.61
5 >
N =}
Q
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
Querprofil 30, TSB =1,0
5/
o
©° Boden %k Cuk Yk Bezeichnun
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 & [°] [KN/m?]  [KN/m?] 9
Berechnungsgrundiagen 1 2800 200 1850  1aAnschiitt
- 262 Mittelpunkle definiert. I 26.00 350 20.00 ZaHor::i?‘Iul:Iel;\rr]r?
14936 Gleitkreise untersucht. C_1 3300 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7
Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Hmax = 0.91 5 I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
Xm =11.09m y,=60.08m o
R=1020m
Teilsicherheiten: Nd S ©
L - 4(¢) = 1.00 & : e[/ S S
y(c) = 1.00 7 S o8/ e N
- y(c,) =1.00 N Q’SQ‘.’ S @
- Y(Wichten) = 1.00 RN
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00
MaR tor Porer uck = 0.100
S
— S
L 200 8.00 8.76 180 9.60 | 6.31 | 11.51
r T T T T T T
T W(HQ200) = +52,35 mNN
Ips = 70.001 I 7
)
QO
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N
N
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w
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

| I Py I

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
Querprofil 30, TSB =1,0
C .

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([P]k [kN/'tn2] [ermna] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen 1 2800 200 1850  1aAnschiitt

— 262 Mittelpunkte definiert. BEN 2600 350 2000 2 Hochflutiehm
14936 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 | | |

Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke

Ungiinstigster Gleitkreis: [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Hmax = 0.79 I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
Xm =11.09m y,=60.08m
R=10.20m
Teilsicherheiten:

- -y(') = 1.00
-4(c") = 1.00
-y(c) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.00
Mat tor Porer uck = 0.100

L 200 8.00 (132, 3.00 180 9.60 s 6.31 , 11.51
r T T T T T T
n L
B bordvoll" = +54,13 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

Querprofil 30, TSB = 1,0

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Bezeichnung

Berechnungsgrundlagen
262 Mittelpunkte definiert.

14936 Gleitkreise untersucht.
Norm: EC 7 >
Ungiinstigster Gleitkreis:
Mmax = 0.93
Xm = 13.85m y,=60.08 m ©
R=12.61m 2
Teilsicherheiten:
- ¥(¢') = 1.00
-y(c') = 1.00
N
L o

k k Yk
[°] [KN/m?]  [kN/m?]
28.00 2.00 18.50 1a Anschittung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
. . . 3a Terrasse
27.50 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

0.50

[ve]
o
Q
(V]
=3

w

w

o

o

o

o

o

N

o

o

o

-y(c) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00

- y(Sténdige Einw.) = 1.00 IS
o o
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00 o N & %
M = S ¥ o
[ tor Porer uck = 0.100 & &

o
e
€L

5.32

2.00 8.00 1.32

rps = ;0.00. I

"max mue" = +50,50 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

55295 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

fnax = 123

Xm =20.33m vy, =63.76m

R=16.96 m

Teilsicherheiten:

“Y¢') =1.00

-y(c') = 1.00

- y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

Querprofil 41, TSB = 1,0

0.30

0.42
0.65

2.00

6.51

0.30

9.50

Boden ([poi‘ [kr\f/l;nz] [kl\mn“] Bezeichnung
[ 2800 200 18.50 1a Anschittung
I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
[ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
[ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
I 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

4.46 14.61

o
X
o
<§

291 | 3.00 \-
Y‘ {r

[HT |

4

pv =16.70

i >
1.34 2
0.19 Q
5 Q
i W(NQ) = +42,48 mNN ®
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Projekt-Nr.: 60142

- Auftrag-Nr.: 11656
e Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers -
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
i = ! c, 1 )
— GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q u erp rOfII 4 1 ) TS B 1 ,0 Boden ([p"i( [kN/:nz] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen s 1 2800 200 1850 1a Anschiittung
720 Mittelpunkte definiert. 2 BN 2600 350 2000 2 Hochflutlehm
55295 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o ] 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungun?tgter Gleitkreis: Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
— Hmax = 1. [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm =20.33m yp=63.76 m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=16.96 m
Teilsicherheiten:
-g") =1.00
-y(¢) = 1.00
-y(c,) = 1.00
— - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
9.50 4.46 14.61
$ + 4
0.42
0.65
~
©
1.34
o1 =3
< Q
B 5 W(MQ) = +44,19 mNN Q
1.24 g I m
115 AN
" .
8 N
1
N N
-
| | | | | | | |
-20 -10 10 20 30 40 50 60
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

En— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Bé&
oschungsbruchberechnung nach DIN 4084
= C .
B GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 QuerprOfll 41, TSB 1,0 Boden ([p"i( [kN/:nz] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen [0 2800 200 1850  1aAnschiittung
720 Mitielpunkte definiert 8 BN 2600 350 20.00 2 Hochflutiehm
95295 Gleitkreise untersucht. S = 3300 000 20.00 3a Terrasse
Norm: BC T e C_J 3600 000 21.00 3b Terrasse
Ungtinstigster Gleilkrets: EEE 2750 400 1750 4 Pflanzendecke
Himax = 1 EEE 3000 2000 24.00 5 Asphalt
~ Xn=2033m yq=63.76 m B 3750 000 23.00 6 Wasserbausteine
R=16.96 m
Teilsicherheiten:
-1(¢) = 1.00
-y(¢) = 1.00
-y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 O’Q IS
S NN
©
SIS
— S 8 . N
N S :
o
«
o
- 8
2.00 8.00 2.91 N 3.00 EA ‘6.51 4.78 O; 9.50 N 4.46 N 14.61 R
LT ] ’ ' ' '
0.42
0.65
<
©
L HSW = +48,80 mNN
= w >
1.34 = 3
o
> «Q
N
B O]
1.24
1.15 .A
] W
o~
— w
3
- 1
N
I —
| | | | | | | |
-20 -10 10 20 30 40 50 60
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

55295 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

W = 128

Xm=19.15m vy, =62.84m

R=1576m

Teilsicherheiten:

“Y¢') =1.00

-y(c') = 1.00

- y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

Querprofil 41, TSB = 1,0

0.30

9.50

@k K Yk .
Boden ] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
28.00 2.00 18.50 1a Anschiittung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm

33.00 0.00 20.00 3a Terrasse

. . 21.00 3b Terrasse
2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

w
(2]
o
o
o
o
o

37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

4.46

14.61

0.42
0.65

6.71

2.23

1.58

4

W(HQ100) = +51,79 mNN

—

LYM - ¥'€' ¥ 9bejuy
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Projekt-Nr.: 60142

- Auftrag-Nr.: 11656
En— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
= C .
| GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Querp rofil 41 , TSB 1 ,0 Boden ([E’i( [kN/m?] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1a Anschiittung
720 Mittelpunkte definiert. EEm 2600 350 20.00 2 Hochflutiehm
55295 Cleitkreise untersucht. =3 3300 0.00 2000 3a Terrasse
Norm: EC7 = 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: B 2750 400 1750 4 Pflanzendecke
Himax = 1.28 BN 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
— Xn=19.15m y, =62.84 m HEE 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine
R=15.76 m
Teilsicherheiten:
-Y(g) =1.00
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
| - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
o
«
o
o
- @
4.78 c: 9.50 N 4.46 N 14.61 .
T T T T
0.42
0.65
W(HQ200) = +52,29 mNN
o = W
5 =
1.34 2
010 Q
3 «Q
- )
1.24
1.15 :h
8 w
o~
L @)}
§ 1
SN
— —
| | | | | | | | |
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.
55295 Gleitkreise untersucht.
Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Hmax = 1.11

Xm=19.15m vy, =63.76 m
R=16.68 m
Teilsicherheiten:

“Y¢') =1.00

-y(c') = 1.00

- y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00

MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

Querprofil 41, TSB = 1,0

2.00 8.00

0.49

0.509

@k Kk Yk :
Boden ] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
28.00 2.00 18.50 1a Anschiittung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm

33.00 0.00 20.00 3a Terrasse

. . 21.00 3b Terrasse
2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt

w
(2]
o
o
o
o
o

37.50 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

9.50 4.46 14.61

4

0.42 = —
042 s = 50.00 T ———wmag

6.71

223

1.58

4
4

0.30

I

4.30

4

"bordvoll" = +56,51 mNN
~~
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

0.42
0.65

6.71

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013
Berechnungsgrundlagen

720 Mittelpunkte definiert.

55295 Gleitkreise untersucht.

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

W = 128

Xm=19.15m vy, =62.84m

R=1576m

Teilsicherheiten:

“Y¢') =1.00

-y(c') = 1.00

- y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

0.30 1

035

0.49

5

9.50

Pk Ck Yk ;

Boden ] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
[ 2800 200 18.50 1a Anschittung
I 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
[ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
[ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
[ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbausteine

Querprofil 41, TSB =1,0

4.46

14.61

4

-+

"max. Mue" = +52,43 mNN
~Z w
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Projekt-Nr.: 60142

- Auftrag-Nr.: 11656
—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
& c .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 = Boden ([p"i( [kN/'IFnZ] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundlagen [ 2800 200 1850 1aAnschiittung
380 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
52607 Gleitkreise untersucht. 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
| Norm: EC7 1 3600 000 21.00 3b Terrasse
U”QU"Z‘E:‘efG'e"kfe'Si I 2750 4.00 1750 4 Pflanzendecke
imac = 0. EEE 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
;m =é°;’92 m Ym=67.59m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbaustein
= . m
Teilsicherheiten: .
o= 100 Querprofil 43, TSB =1,0
-y(c') = 1.00
- y(c,) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
| MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
4.46 14.61
- - 4
0.14
)
~ =
N Q
«Q
— O]
147 .h
030 .
v m -h
w N
120 W(NQ) = +42,42 mNN .
115 N2 w
5 N S
o~
- ~ _h
E w
| | | | | | | | |
-20 -10 10 20 30 40 50 60 70
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Projekt-Nr.: 60142

N
p— Auftrag-Nr.: 11656 2
—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers =
! g 9 Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
| o
F & J g c .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 e/l s/ o8 Boden ([poi( [kN/l;nZ] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen 7 S o R [ 2800 200 1850 1aAnschittung
380 Mittelpunkte definiert. SR EEE 2600 350 2000 2 Hochflutlehm
| 26676 Gleitkreise untersucht. e " v [ — 33'00 0'00 20'00 3a Terrasse
Norm: EC7 > ] 3600 000 21.00 3b Terrasse
Unglinstigster Gleitkreis: [ 2750 400 17.50 4 Pflanzendecke
imac = 0.89 BB 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
*m=20.32m yp=67.59m I 3750 000 23.00 6 Wasserbaustein
R=19.59m
Teilsicherheiten:
-Y(g) =1.00 .
10 Querprofil 43, TSB = 1,0
- «{(V\jichten) =1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
; 4.46 ; 14.61 ‘
0.14
~
~
B )
5 Q
030 «Q
i o)
g W(MQ) = +44,14 mNN ~
< w -
3 ~
1.15 .N
Q 1
o~
- . E
0
~— A
w
| | | |
-10 0 10 20 50 60
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

o

@

/ /
o

&
< H e C .
B GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Q ue rp rOfII 43 ) TS B - 1 ,0 Boden ([poi( [kN/:nz] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen C—J 2800 200 1850  1aAnschiittung
380 Mittelpunkte definiert. B 2600 350 20.00 2 Hochflutiehm
26676 Gleitkreise untersucht. 3 =3 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o hd - [ 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungnstigster Gleitkreis: X Il 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Hmax = 0.91 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
;m =2200-13;32 m yn=67.59m 8 I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbaustein
= . m 2
Teilsicherheiten: hd “‘? S
- ¢ =1.00 7e S
~y(¢) = 1.00 AN
- - y(c,) = 1.00 >
- y(Wichten) = 1.00 & o
- y(Sténdige Einw.) = 1.00 hd &
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
| 448 14.61 |
T T T
0.14
~
N >
HSW = +48,74 mNN >
7 w a
1.47 —_— m
om0 «Q
8 Q)
o~
1.24 .A
1.15 A
Q w
N
o 1
N
w
| | | | | | | | | |
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
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Projekt-Nr.: 60142 )
Auftrag-Nr.: 11656 ¢ &
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rhéinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
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GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013

Berechnungsgrundlagen

380 Mittelpunkte definiert.
26676 Gleitkreise untersucht.
Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Hmax = 0.98

Xm =20.32m vy, =67.59m
R=20.16 m
Teilsicherheiten:

“Y¢') =1.00

-y(c') = 1.00

- y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00

MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

8.00

@k K Yk .
Boden ] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung

28.00 2.00 18.50 1a Anschiittung
26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
33.00 0.00 20.00 3a Terrasse

. . 21.00 3b Terrasse
2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
37.50 0.00 23.00 6 Wasserbaustein

w
(2]
o
o
o
o
o

Querprofil 43, TSB = 1,0

4.46 14.61

e
+

7.7

W(HQ100) = +51,73 mNN

— w

50 60
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Projekt-Nr.: 60142 F
Auftrag-Nr.: 11656

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

En— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheingfers

7.7

Boden % Bezeichnung

k ke Yk
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 ] [kN/m?]  [kN/m?]

Berechnungsgrundlagen

; o [ 28.00 2.00 18.50 1a Anschiittung
380 M'“‘"'RU”'@ definiert. Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
26676 Gleitkreise untersucht. 31 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungnstigster Gleitkreis: I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Mmax = 0.97 [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=20.32m y,=67.59m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbaustein
R=20.16 m
Teilsicherheiten:
-1(e') = 1.00 . _
= 150 Querprofil 43, TSB = 1,0
-y(c,) = 1.00

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

4.46 14.61

°
2.00 8.00 193 S 2.32
T

W(HQ200) = +52,23 mNN
—

SYM - G ¥’ 8bejuy
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

i
S}

o

5
En— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinuféss -
) g Fs Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
7
77
SR
(=)
C .
— GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 o Boden ([p"i( [kN/'IFnZ] [kl\mn“] Bezeichnung
Berechnungsgrundiagen 8 g [ 2800 200 1850 1aAnschiittung
367 Mittelpunkte definiert. P & BBl 2600 350 2000 2 Hochflutlehm
26676 Gleitkreise untersucht. N 1 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Nom: EC7 8o/ C_— 3600 000 21.00 3b Terrasse
Ungiinstigster Gleitkreis: & NN I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
- Mmax = 0.84 & © 0.84 I 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xp =24.82m y,=79.80m < , I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbaustein
R=3279m
Teilsicherheiten:
- ¥(¢) = 1.00
-y(c) = 1.00 : —
~4(cy) = 1.00 QuerprOfll 43, TSB = 1,0
= - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
| 0-6’0
X
N
o
B o < 0.74
L 200 8.00 (193 3 232 8 10.75 2.81 446 14.61 ,
T T T
"bordvoll" = +56,05 mNN
0.14 Z w
~
~
5 S
03 Q_)
N
L N «Q
1.24 CD
1.15 A
] KN
o~ -
; o
. 1
L B
w
| | | | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142

S
p— Auftrag-Nr.: 11656 S
0
—— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers S o & .
J 9 Lo $ s Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
S o
C .
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 Boden ([p"i( [kN/:nz] [kl\mn“] Bezeichnung
— Berechnungsgrundiagen [ 28.00 200 1850  1aAnschittung
380 Mittelpunkte definiert. I 2600 350 20.00 2 Hochflutlehm
26676 Gleitkreise untersucht. 3 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Norm: EC 7 o ] 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Ungunztlgfter Gleitkreis: I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
Himax = 0. I 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Xm=20.32m yp,=67.59m I 3750 0.00 23.00 6 Wasserbaustein
- R=20.16 m
Teilsicherheiten:
- 1(¢) = 1.00 ; -
i Querprofil 43, TSB =1,0
- y(cy) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.00
B MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 1.93 § 2.32 i 10.75 4.46 14.61
t + + + + + + 4
0.14
R "max mue" = +52,10 mNN
< —=
S
0
&
| o~
1.15
&
o~
-3

SYM - L'v'¥ 8bejuy
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
7 <
3
S
— GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 c
g;{;e&r.\:ulngsi:ur;dlig.er:‘ ’g Boden ([pof [kN/:\12] [kNY/l;ns] Bezeichnung
ittelpunkte definiert.
51608 Gleitkreise untersucht. | — gggg %gg ;ggg 123HAnSh(%|hit]IttL;1ng
Norm: EC 7 . . . . ochflutienm
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Hmax = 0.99 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
| Xm =2236m y,=69.71m © I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=2285m ~ [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
o
Teilsicherheiten: o
- z((q,')) =1.00 N ;g
-y(c') =1.00
~(c,) = 1.00 1 =
e oo Querprofil 59, TSB = 1,0
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
B - y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 2.91 i 3.00 i § 5.22 4.77 19.66
t t t ++ t + 1
0.76
— 2 v = 33}9/ S—fpr—
v T 1
JU I Ty I S
o
™
— 1.11
033
3
0.60
iy
3
| N
036
g W(NQ) = +42,31 mNN
= s ~z w >
. ’ =]
- " Q
«Q
Q)
AN
B &)
—
1
L &)
©
| | | | | | | |
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656
Projekt:

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084

— GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 QuerprOfll 59’ TSB - 1 !0 0 c v
Berechnungsgrundlagen Boden ok ko * Bezeichnung
900 Mittelpunkte definiert. [’ [kN/m?] [kN/m?]
77708 Gleitkreise untersucht. / 0_;7 / | — gggg %gg ;ggg 123HAnSh(%|hit]IttL;1ng
Norm: EC 7 g . . . . ochflutienm
Ungiinstigster Gleitkreis: by | — gggg 888 %(1)88 gg ¥g::g:§2
max = 0.99 . . .
;1,“ =2236m y,=69.71m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
B R=2285m ~ I 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten: g
- (") = 1.00
-y(c) = 1.00
-y(cy) = 1.00
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
— - y(Veranderliche Einw.) = 1.00 ® 0.99 :
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 ° @ . é;’ r ¢
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/

GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 3 ox Cx Vi

Berechnungsgrundlagen ? Boden £ f f Bezeichnun
900 Mittelpunkte definiert. 7 [’ [kN/m?] [kN/m?] 9
51608 Gleitkreise untersucht. N 1 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
Norm: EC 7 g N 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
Ungiinstigster Gleitkreis: ? [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Hmax = 0.99 o 1 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Xm =2236m y,=69.71m g I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=2285m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten:

- (") = 1.00

He)= 100 Querprofil 59, TSB = 1,0
- y(Wichten) = 1.00 o

- y(Sténdige Einw.) = 1.00 S

- y(Veranderliche Einw.) = 1.00

MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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— © o
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EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Béschungsbruchberechnung nach DIN 4084
&
— GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 0 c v
Berechnungsgrundlagen Boden ok ko * Bezeichnung
900 Mittelpunkte definiert. [T [kN/m?  [kN/m?]
51608 Gleitkreise untersucht. | — gggg %(5)8 ;ggg 123HAnSh(%|hit]IttL;1ng
Norm: EC 7 . . . . ochflutienm
Ungiinstigster Gleitkreis: | — gggg 888 %(1)88 gg ¥errasse
max = 1.06 B . . errasse
;1,“ =16.09m y,=5991m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
B R=1205m [ 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten:
- (") = 1.00
-y(¢) = 1.00 .
-y(cy) = 1.00 =
- Y(Wichten) = 1.00 Quel’pl‘ofll 59, TSB 1 ,0
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
B - y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 2.91 i 3.00 i ZA;(S\ 1.58 /f 5 5 W 4.77 19.66
t t t ++ t —+ + 1
o.gir///// / / //
— 0.2 gpv =333
iaz T Ry
ps = 70.00 L _
| = A—J - W(HQ100) = +51,60 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EE— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 0 R v
Berechnungsgrundlagen Boden ok ful * Bezeichnung
= 900 Mittelpunkte definiert. [1  [kN/m?] [kN/m’] B}
51608 Gleitkreise untersucht. 1 28.00 2.00 18.50  1a Anschiittung
Norm: EC 7 Il 26.00 3.50 20.00 2 Hochflutlehm
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Hmax = 1.06 ] 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Xn=16.09m y,=59.91m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
m Y
R= 12,05 m EEE 3000 2000 24.00 5 Asphalt
— Teilsicherheiten:
-1(¢) = 1.00 .
SHe) =100 Querprofil 59, TSB =1,0
-y(c,) = 1.00
- y{(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
| MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
2.00 8.00 200 2 300 28 4.77 19.66
et t = : o5 ; }
l
| 028 fpv= 33.3
- L) L]
S I ey ﬁ W(HQ200) = +52,10 mNN
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Projekt-Nr.: 60142
Auftrag-Nr.: 11656

EE— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
/ /
o
~
o
- GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 ] 0 c v
Kk K 83 .
sgz;e&:?:ﬁii::?elzga S Boden [l kNim?3 [kNime] Bezethung
51608 Gleitkreise untersucht. | — gggg %(5)8 ;ggg 123HAnSh(%|thJIttL;1ng
Norm: EC 7 (| B . . ochflutlenm
Ungiinstigster Gleitkreis: [ 33.00 0.00 20.00 3a Terrasse
Hmax = 0.97 ] 36.00 0.00 21.00 3b Terrasse
Xn=17.13m y,=61.55m I 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
~ R = 14.08 m E=E 3000 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten: P_,
-1(¢) = 1.00 t -
)= 10 _ Querprofil 59, TSB = 1,0
-y(cd) = 1 c
- y(Wichten) = 1.00 AN © v
- y(Standige Einw.) = 1.00 ) }
B - y(Veranderliche Einw.) = 1.00 )
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 [Ny
0.97
©
2.00 8.00 291 2 300 25 5.22 3,5, 210 7158 /= 299 /3 W 6.90 4.77 19.66
t t t ++ + = == + ty A4 + Qib% + 1
f@y/x»/y/// / / ) / /// "bordvoll" = +54,57 mNN
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EEEne— Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers Boschungsbruchberechnung nach DIN 4084
GGU-STABILITY / Version 10.56 / 24.06.2013 QuerprOfll 59, TSB = 1 ,O 0 R »
Berechnungsgrundlagen Boden K o P Bezeichnung
L 2582 Mittelpunkte definiert. [T [kN/m?  [kN/m?] X
148797 Gleitkreise untersucht. | — gggg %gg ;ggg 123HAnSh(%|thJIttL;1ng
Norm: EC 7 . . . . ochflutienm
Ungiinstigster Gleitkreis: | — gggg 888 %(1)88 gg ¥errasse
max = 1.06 . . . errasse
;1,“ =16.78 m y, =60.46 m ¥ [ 2750 4.00 17.50 4 Pflanzendecke
R=1279m hd I 30.00 20.00 24.00 5 Asphalt
Teilsicherheiten:
B -1lg) = 1.00
-y(¢) = 1.00
-y(c,) = 1.00 -
- y(Wichten) = 1.00 2
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
.' 5/
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o
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3
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0.40
2.00 8.00 2.91 E 3.00 é E‘ . 5 S, 2102 1.58 //g 2.99 s . /')) 6.90 4.77 19.66
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