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TID 10-03

Nutzung von Geoid-Dateien in
TopSURYV und Pocket3D

In  TopSURV und Pocket3D haben Sie die Mdglichkeit, Geoiddateien zur
Hohentransformation zu verwenden. Diese Dateien miissen im Topcon-eigenen Format
*.gff vorliegen, um von der Software erkannt zu werden. Geoidmodelle erhalten Sie unter
anderem bei den zustandigen Vermessungsverwaltungen der Bundeslander.

Mit der Software TopconLink besteht die Méglichkeit, das Format des Bundesamtes fir
Kartographie und Geodasie (BKG) in das Topcon-Format zu konvertieren.

Diese TID erlautert Ihnen die Einstellungen in TopSURV und Pocket3D, die Sie zur
Verwendung von Geoidmodellen im Topcon-Format treffen miissen. Voraussetzungen sind
die TopSURV-Version 7.3 und/oder Pocket3D 8.06 oder héher.

Die einzelnen Menilis koénnen je nach verwendeter Software-Version voneinander
abweichen.
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TopSURV

N Kopieren Sie die Geoiddateien im

% TopSURV Name v i Geoids Name v Programmordner von TopSURV in das
Name | Gedindert | GréBe [«  Name Gedindert | GréBe Unterverzeichnis ,,Geoids".
)| antennas " GCGO5_no.gff  16.08.10 231K
||| Beacons | 27 geoidas_100.gff  18.08.10 174K ) )
(|| Camera © geoidas_160.gff  18.08.10 174K Starten Sie anschlieBend TopSURV. Legen
|I! CustomDevices ] geoids.txt 13.04.10 118 Sie ein neues Projekt an oder 6ffnen ein
[l oM £ he51NN.gff 26.07.07 728K bestehendes Projekt
||| FileSettings '
||| Geo
([} Geoids |
| Help
||| IEFiles
||| Images
[}l J0bs
[Jl NG =1

Nach oben B3 Nach oben

Beim Anlegen eines neuen Projektes wechseln Sie auf die Seite ,,Koord.-System", beim
Aufrufen eines bestehenden Projektes wdhlen Sie ,,Optionen - Koord.-Sys". Wahlen Sie
zunachst die fiir Sie passende Abbildung und das Datum.

Klicken Sie dort auf das in der Grafik rot markierte Feld rechts neben Geoid, anschlieBend
auf ,Neu", dann auf ,Suchen". Markieren Sie die Geoid-Datei und driicken ,,OK".

E Koord.-System m E Geoidliste E Geoid wahlen m ':m

Abbildung Name [gesamter Pfad Format [l v Typ |Geoidformat: Dateien (*.gff)
[UTMNorth-Zone 32 : 6E to 12E ]| )
\...\TPS\TopSURV\Geoids
[C] Nutze Streckenreduktion I: -
) (3%
patum [ETRSSY | Ejoccos noorE—
Fe g
& geoidas_100.gff
ceot I .. |) ek 00N

2 heSINN.gff

<<Zurlick || Weiter>> ‘ | | |

Name |GCG05_no.gff

E Neues Geoid B Koord.-System m
2 4
l

Abbildung Die Auswahl des Geoids bestdtigen Sie
[UTMNorth-Zone 32: 6Eto 126 ~][ zwei Mal mit ,,OK"™. Im Anschluss kénnen
|:| Sie das Geoid auswahlen und verwenden.

[[] Nutze Streckenreduktion
| Suchen |
-Geoid Begrenzung———— Datum |ETRS89 M
T b [5404430,03324"
Lin |9°48'45,00000" Geoid
heSINN
geoidas_160

-4 B [50007'30,00000" geoidas_100
GCGO5_no
Lan |15°06'45,00000"

Format  [Geoidformat:

@ |\Programme\TPS\TopSURV\Geoids\GC |

[ckeine> ___ ~—
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Pocket3D

opieren Sie die Geoiddateien in das

8 TopcoR i Name v \/erzeichnis ,Topcon — 3DMC".
Name Geéindert | GréBe Name l dnd lIGrGBe -
_ £A1GL 45.rd3  30.10.09 43,4K |
£ B23_59600277... 06.11.00 2758 Starten Sie anschlieBend Pocket3D. Legen

© baggerparkol....  03.11.07 681K I Sje ein neues Projekt an oder offnen ein

© BAHOETP3 210110 13,7K .
| Daten-aus-STR... 30.10.09 317K | bestehendes Projekt.

27 Defaultrtp 02.08.09 11,1K
GCGO5_no.gff 08.10 231K
27 geoidas_100.gff  18)08.10 174K
8.08.10 174K
18.08.10 11,0K

£7 GPRS PG-Al1As... 26.07.10 11,0K
£ GR-3 Arwest.m... 16.11.09 8,78K
£7 GR-3 SATELmx3  27.10.09 8,78K

<7

Nach oben = Nach oben

Klicken Sie auf ,Daten - Transformation — Optionen™. Wahlen Sie zunachst unter dem
Reiter ,,Projektion™ die flir Sie passende Abbildung. Wechseln Sie danach zurlick auf den
Reiter ,,Koord.™ und aktivieren Sie den Punkt ,,Verw. Geoid".

% | Pocket-3D Pndl A 4

Koord. Projektion|Ansicht|

% | Pocket-3D Padl BN 4

Koord. Projektion|Ansicht|

O Lokalisation benutzen
@ Verw. vorhand. Projektior
Name:

Datum: [

]} O Lokalisation benutzen
Zone_33: 12E to 18E @ Verw. vorhand. Projektior

Zone_34 : 18E to 24E
- Name: UTMNorth-

Zone_35 : 24E to 30E
Zone_36 : 30E to 36E Zone 32 : 6E to 12E

Zone_37 : 36E to 42E 9 Datum: [vGoot

Ell: <keine> ;cme_zg : ;*;E :0 :ig Ell: WGS84
g one_39 : 0 g
[ Verw. Geoid Zone 40 : 54E to 60E 7 ( ™ verw. Geoid
| | @ I [T <keine> g
_ 0K . ﬁ‘\bbreched _ 0K ' %bbrechej. _ 0K ‘ %bbreched
USSR N LGSR 8] \Vshlen Sie das fir Sie passende Geoid.
Koord. | Projektion|Ansicht| Koord. | Projektion|Ansicht|

O Lokalisation benutzen
@ Verw. vorhand. Projektior
Name: UTMNorth-

he51NN. gff
geoidas_100.gff
geoidas_160.gff
GCGO5_no.gff

O Lokalisation benutzen Bestdtigen Sie Ihre Auswahl mit ,,OK™.
@ Verw. vorhand. Projektior

Name: UTMNorth-
Zone_32 : 6E to 12E

Datum: [T

Ell: WGS84
Verw. Geoid

<keine> C : :
_ 0K . ﬁ‘\bbreched 0K %bbrechej\
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