
Auftrag-Nr.: 11656
Auftraggeber: Bezirksregierung Köln
Projekt Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Anlage 4

tcG
l-
I-

Bohrprofile und Sondierdiagramme,
Rheinufenrveg



58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

m NHN, M.d.H. 1:100

55,75 

RKB 200-U

0,00 A, SD, sw
A 0,12 A, G, s, k, dbr,swA

0,55 A, U, g, wu-re', k,
weich-steif, br

0,80 U, t', fs, k'', steif, br
2,00 U, fs, k, steif, 

br
2,55 fS, u, k, br
3,00 fS, u'', fg'', k', hbr

4,00

fS, U-Ballen, k, hbr

6,30

G, s, k, br,bu

7,15

fG, mg, s, gg', k,
br

10,30 fG, mg, s, x', k,
br

11,0011,00

55,29 

RKB 195-U

0,00 A, SD, k, sw
0,12 A, G, fs, u, sd', k, dgrbrA

0,30 A, gU, fs, g', zb'', wu-re', 
k, steif, dgrbr

0,60 U, fs, t', g'', wu-re, k, 
weich, br

0,90 gU, fs, wu-re', k, weich, 
hbr

2,40 fS, u, u-str, 
(U, fs), k, 
hgrbr

3,30 fS, ms, u', g'', k, hbr
4,70 mS, fs, g, k, hbr
5,00

mS, gs, g, k, hbr

6,00

mG, fg, s, u', k,
hbr

10,00

G-S, x'', k, hbr

11,0011,00

57,12 

GRB 176-U

0,00 A, Grasnarbe, gn
A 0,10 A, U, fs, h, wu-re, weich, 

dbr
0,60 U, t', fs, k, 

Muschelreste'', steif, br
1,50

U, fs, k, weich, br

2,80 fS, ms, g', u, k, br
3,20

G, s, x', k, br

4,10 mS, fs, g', k, br
4,30 G, s, x', k, br
5,00

G, s', x, k, br

6,40 G, s, x', y', k, 
br

7,00 G, s', x', k, br
7,40

G, s, k, br

8,90 G, s, x', k, br
9,20

mS, fs, g, k', br

10,90

fG, mg, s, k', 
br

12,30 mS, fs, k'', br
12,70

fG, mg, s, br

14,20 fG, mg, s, x', 
br

15,00

fG, mg, s, br

16,0016,00

13,00

(21.01.13)

+56,41 

KIB 133-U

A
0,00 A, U, g, s, weich-steif, 

dbr-sw
A

0,40 A, U, fs', t', steif, dbr
0,70

G, s, u', x'', br

2,70

G, s, x, hbr-bu

4,704,70

Pr.3

Pr.4

Pr.5

Pr.6

DPH 200-U

8,00 m

N10
1020304050

6182 98135

DPH 205-U

55,94 

7,50 m

N10
1020304050

130152150

DPH 195-U

7,10 m

N10
1020304050

5271 86200

DPH 190-U

55,90 

7,30 m

N10
1020304050

5378106200

DPH 185-U

56,37 

3,30 m

N10
1020304050

63200

DPH 176-U

4,30 m

N10
1020304050

59103101

DPH 133-U

8,20 m

N10
1020304050

6568 8163

7157 55122200

Zeichenerklärung

A Anschüttung

U Schluff

gU Grobschluff

fS Feinsand

mS Mittelsand

G-S Kiessand

fG Feinkies

mG Mittelkies

G Kies

SD Schwarzdecke

u schluffig

fs feinsandig

ms mittelsandig

gs grobsandig

s sandig

fg feinkiesig

mg mittelkiesig

gg grobkiesig

g kiesig

x steinig

y mit Blöcken

h torfig, humos

t tonig

k kalkhaltig

sd Schwarzdeckenreste

zb Ziegelreste

wu-re Wurzelreste

u-str schluffstreifig

Pr. 1 Probe

3,50

(02.99)
Grundwasser angebohrt m u. GOK

s / s' / s'' stark, schwach, sehr schwach (sandig)

kein Bohrfortschritt

28.01.2013

Abbruch

28.01.201308.02.2013

Abbruch
Abbruch

08.02.201308.02.2013

Abbruch

02.02.2013

Abbruch

02.02.2013

Abbruch

Abbruch

02.02.2013 21.01.201315.01.201316.01.2013
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Bezirksregierung Köln
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Bearb.:

gr
ro
ge
br
gn

swwe
=   grau
=   rot
=   gelb
=   braun
=   grün

=   schwarz=   weiß

be
oc
h
d

bu
=   beige
=   ocker
=   hell
=   dunkel

=   bunt

Bodenfarben

2

Rhein-km 661,33Rhein-km 662,05
Rhein

bodenmechanische LaboruntersuchungenPr.1

Rheinuferweg, Rhein-km 662,05 bis 661,33

Spitzenquerschnitt
Masse des Rammbären         

nach DIN EN ISO 22476-2

Fallhöhe
N10 = Anzahl der Schläge je 10 cm Eindringtiefe 

15 cm²
50 kg
0.5 m

Schwere Rammsonde (DPH)

P
:\1

16
56

-B
or

nh
ei

m
er

-R
he

in
uf

er
-6

01
42

\C
A

D
\Z

ei
ch

nu
ng

en
\G

eo
te

ch
ni

sc
he

r 
U

nt
er

su
ch

un
gs

be
ric

ht
\1

16
56

-B
G

R
-B

P
-1

12
.w

bf

Pr. 1

Pr. 2



57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

m NHN, M.d.H. 1:100

53,98 

RKB 250-U

0,00 A, SD, swA
0,02 A, U, t, fs, g', steif, brA
0,40 A, U, t, fs, k', steif, br

A

0,80

A, U, fs, k, steif, br

A

3,20 A, G, s', u', k, br

3,80

gU, fs, k, steif, br

6,60 gG, mg, u, fs, k, 
G mit U verkittet, br

7,00 fG, mg, s, k', 
verockert, dbr

7,20 mG, gg, s, k', br
8,00 mS, fs, g', k, br
8,40 mS, gs, g, k, br
9,50 mS, fs, k, br
10,00

mS, gs, fg, mg, br

12,00 mS, gs, g', br
12,50

mS, gs, g, br

14,00 mG, gg, s, br
14,40 mS, gs, br

15,00

G, s, br

16,10

fG, mg, s, br

17,00 mG, gg, s, x', br

17,60 fG, s, br
18,00 fG, mg, s, gg', br

18,60

fG, mg, s, br

19,70 fG, s, br
20,00

G, s, u', br

21,00

fG, mg, s, br

22,00

fG, mg, s, u', gg', br

24,0024,00

12,00

(31.01.13)

55,51 

              RKB 235-U

0,00 A, SD, sw
0,10 A, mG, gg, s', k, br,gr

A 0,30 A, U, s, g, h', k, fest, br
1,35

fS, u, g', k, br

2,65

mS, fs, k', Glimmer, br

4,00 mS, fs, g, k, br
4,30

G, s', bu,br

7,70 G, s, bu,br
8,00

mS, gs, fg', mg', br

9,00

mG, gg, s, br

11,40

mS, fs, mg', br

14,20

fS, u', Glimmer', br

15,00 mS, gs, g'', br
15,50 mS, g, br
16,00

fG, mg, s, gg',
br

18,0018,00

12,27

(17.01.13) 

56,65 

RKB 220-U

0,00 A, SD, swgr

A
0,03 A, U, fs, g'', h, weich, 

dbr
1,20

fS, ms, u, 
wu-re', k, br

2,70 S, g', k, br
3,00

mS, fs, u-str', k, br

4,00 mS, fs, u-str, k,
br

4,30 G, s, k', br

5,40

S, g, k', br

7,30

G, s, x', k, br

8,10

S, g', k, br

10,00 X, s, g', k, br
10,30 S, g', k', br

11,00 X, gs, k, br
11,25 fS, u', k, br
11,50 S, g', k, br
12,00 mS, fs, k', br
12,50 S, g', k, br
13,00 U, fs', k, steif, br
13,10 S, g, x', k'', br
14,00

G, s, br

16,20 S, g', br
16,55 G, s, x', br
17,00

S, g, br

18,40 G, s, U-Linsen', br-gr
18,75 G, s, u, br
19,00 gS, ms, g', br

20,00

G, s, x', br

21,50 G, x, s, u', br
22,00

G, s, x'', br

24,0024,00

13,00

(31.01.13)

0,00 Be
0,50

Dämmer, 
(Bohrdurchmesser 219 mm), 
ABS-Inklinometerrohr DN 60

22,00 G-S, 
(Anstehendes)

23,00 G-S, 
(Anstehendes)

24,0024,00

53,98 

Inklinometer 250-U

55,77 

KIB 240-U

0,00 A, U, g, s, weich-steif, 
dbr-sw

A 0,20 A, U, g, s, steif, br
1,20 U, fs, g'', weich-steif, 

br-hbr
1,80

fS, ms, u'', fg'', hbr-hgr

4,60

S, g, hbr-hgr

6,50

G, s, x'', hbr-bu

7,407,40

Pr.4

Pr.5

Pr.6

Pr.7

Pr.8

0,00 Be
0,50 Tonabdichtung
1,00 S, 

(Körnung 0,3 bis 0,9 mm)
1,50

fK, 
(Körnung 1 bis 2 mm)

18,0018,00

55,51 

GWM 235-U

12,27

(17.01.13) 

0,00 Be
0,50

Dämmer, 
(Bohrdurchmesser 219 mm), 
ABS-Inklinometerrohr DN 60

22,00

G-S, 
(Anstehendes)

24,0024,00

56,65 

Inklinometer 220-U 

56,15 

KIB 210-U

A
0,00 A, G, s, u, ro
0,40 U, t, fs, steif-halbfest, 

br-hbr
0,60 U, fs, fg'', steif, br-hbr
1,10

fS, ms, g'', u'', hgr-hbr

4,80

S, g', hbr-hgr

6,30 fS, ms, g', u', hbr-hgr

7,00

G, s, x', br-hbrbu

7,907,90

Pr.4

Pr.5

Pr.6

Pr.7

Pr.8

Pr.9

Pr.10

Pr.11

55,74 

KIB 260-U

0,00 A, SD, sw
A

0,10 A, G, s, gr
0,40 U, fs, steif, br
1,20

G, s, hbr-bu

2,60

S, g, hbr

5,20

S, g', hbr-hgr

6,00

G, s, hbrbu

7,50

S, g, hbr-hgr

8,50 G, s, hbrbu

9,009,00

Pr.4

Pr.5

Pr.6

Pr.7

Pr.8

Pr.10

Pr.11

DPH 255-U

54,90 

9,10 m

N10
1020304050

5383 80104

DPH 250-U

53,85 

8,40 m

N10
1020304050

7697129151146178182200

DPH 245-U

55,38 

9,60 m

N10
1020304050

52125200

DPH 240-U

11,00 m

N10
1020304050

70
526554

DPH 235-U

11,00 m

N10
102030

DPH 230-U

56,08 

10,10 m

N10
1020304050

5382 5983 6855 6063

6875 83128

DPH 225-U

56,69 

8,20 m

N10
1020304050

6399145200

DPH 220-U

10,70 m

N10
1020304050

5982 6259 6483 6057

6057
7156
5372 7493 87101

DPH 215-U

56,23 

7,80 m

N10
1020304050

6466 8597123

DPH 210-U

56,10 

7,40 m

N10
1020304050

60102117135

DPH 265-U

55,31 

9,30 m

N10
1020304050

55

200

DPH 260-U

9,00 m

N10
1020304050

51 Zeichenerklärung

A Anschüttung

U Schluff

gU Grobschluff

fS Feinsand

mS Mittelsand

gS Grobsand

S Sand

G-S Kiessand

fG Feinkies

fK Filterkies

mG Mittelkies

gG Grobkies

G Kies

X Steine

SD Schwarzdecke

Be Beton

u schluffig

fs feinsandig

ms mittelsandig

gs grobsandig

s sandig

fg feinkiesig

mg mittelkiesig

gg grobkiesig

g kiesig

x steinig

h torfig, humos

t tonig

k kalkhaltig

wu-re Wurzelreste

u-str schluffstreifig

Pr. 1 Probe

3,50
(02.99) 1h Grundwasser nach Ende Bohrung m u. GOK

3,50

(02.99)
Grundwasser angebohrt m u. GOK

s / s' / s'' stark, schwach, sehr schwach (sandig)

31.01.2013

Abbruch

31.01.2013 30.01.2013

kein Bohrfortschritt

28.01.2013

Abbruch

02.02.201302.02.2013

Abbruch

Abbruch

02.02.201302.02.2013

Abbruch

02.02.2013

Abbruch

01.02.201328.01.2013

kein Bohrfortschritt

01.02.201301.02.2013

Abbruch
Abbruch

01.02.201301.02.2013

Abbruch

17.01.2013
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Bezirksregierung Köln
Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln

Bearb.:

gr
ro
ge
br
gn

swwe
=   grau
=   rot
=   gelb
=   braun
=   grün

=   schwarz=   weiß

be
oc
h
d

bu
=   beige
=   ocker
=   hell
=   dunkel

=   bunt

Bodenfarben

1

Rhein-km 662,1Rhein-km 662,65
Rhein

31.01.2013 31.01.2013

bodenmechanische LaboruntersuchungenPr.1

12.10.2002 12.10.2002

Aufsatzrohr: 2 m 
OK Rohr: 17 cm unter OK Gelände

Filterrohr: 15 m (0.5 mm Schlitzw.) 

Rohrverschluss oben: Seba-Kappe
Rohrverschluss unten: Bodenkappe
Straßenkappe: DIN 4056
Rohrmaterial: PVC+Stahl DN 50

Grundwasser-Messstelle

Sumpfrohr: 1m 

12.10.2002

Rheinuferweg, Rhein-km 662,10 bis 662,65

Spitzenquerschnitt
Masse des Rammbären         

nach DIN EN ISO 22476-2

Fallhöhe
N10 = Anzahl der Schläge je 10 cm Eindringtiefe 

15 cm²
50 kg
0.5 m

Schwere Rammsonde (DPH)

53,81 OK Rohr

55,34 OK Rohr

56,45 OK Rohr
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Pr. 1

Pr. 2

Pr. 3

Pr. 4

Pr. 5

Pr. 6

Pr. 7

Pr. 8

Pr. 9

Pr. 10

Pr. 11

Pr. 12

Pr. 1

Pr. 2

Pr. 3

Pr. 4

Pr. 5

Pr. 6

Pr. 7

Pr. 8

Pr. 9

Pr. 10

Pr. 11

Pr. 12

Pr. 1

Pr. 2

Pr. 3

Pr. 4

Pr. 5

Pr. 6

Pr. 7

Pr. 8

Pr. 9

Pr. 10

Pr. 11

Pr. 1

Pr. 2

Pr. 3

Pr. 9

Pr. 1
Pr. 2

Pr. 3

Pr. 1
Pr. 2

Pr. 3

Pr. 9

Pr. 12

Pr. 13
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m NHN, M.d.H. 1:100

55,34 

RKB 310-U

0,00 A, SD, swA
0,03 A, mS, gs, g'', k, sw,br
0,35 U, t, fs, wu-re', k'', steif, 

br
1,00

U, fs, wu-re'', k,
weich-steif, br

3,45

fS, u, ms'', k, br

4,80 mS, fs, g', k, br
5,30

G, s, k'', 
br,bu

10,00

fG, mg, s, k'', br,bu

11,0011,00

56,17 

GRB 297-U

0,00 A, SD, sw
0,06

U, t', fs, wu-re', k, weich, br

2,20

G, s, u', k, br

4,00

mS, gs, g, k', br

5,80

mS, gs, g', k, br

10,50 mS, gs, g', x', k, br
11,00

G, s, x', k', br

13,80 mS, g', u', k, br

14,40

G, s, x', k', br

16,50 U, fs, k'', weich, br
16,80

G, s, x, br

18,0018,00

12,30

(17.01.13)

0,00 Be
0,20 Tonabdichtung

1,00 S, 
(Körnung 0,3-0,9 mm)

1,50

fK, 
(Körnung 1-2 mm)

18,0018,00

56,17 

GWM 297-U

12,30

12.10.02

56,04 

KIB 290-U

A
0,00 A, fS, u, g', dbe-sw

A

0,40

A, U, fs'', g'', steif, br

2,30

U, t, fs', halbfest, br

3,30 G, s, u', br
3,70

S, fg, mg, hbr-hgr

5,60

fS, g, hbr-hgr

7,307,30

Pr.1

Pr.2

Pr.3

Pr.4

Pr.5

Pr.6

Pr.7

Pr.8

Pr.9

56,47 

KIB 280-U

A
0,00 A, fS, g, u, dbr
0,50

U, fs', steif, br

2,20 U, t, fs', halbfest, br

2,80

G, s, x'', hbrbu

4,60

S, g', hbr-hgr

5,90 fS, ms', hbr-be

6,50

S, g, hbr

8,50

G, s, hbrbu

9,40

S, g, hbr

11,0011,00

Pr.1

Pr.2

Pr.3

Pr.4

Pr.5

Pr.6

Pr.7

Pr.8

Pr.9

Pr.10

Pr.11

Pr.12

Pr.13

Pr.14

55,66 

KIB 270-U

0,00 A, SD, sw

A

0,20

A, S, g, u, br-hbr

2,10

S, g', hbr-hgr

4,00

S, g'', hbr-hgr

5,90

S, g, hbr

11,0011,00

Pr.1

Pr.2

Pr.3

Pr.4

Pr.5

Pr.6

Pr.7

Pr.8

Pr.9

Pr.10

Pr.11

Pr.12

Pr.13

55,31 

RKB 315-U

0,00 A, SD, swgr
0,02 A, U, fs, g', k, 

breiig-weich, br
0,25 U, fs, g'', k, breiig, br
1,00 gU, fs, wu-re', k, weich, 

br
2,10

fS, u, g'', 
wu-re'', k, br

4,00

mS, fs, g, x'', k, br

5,00 fG, mg, s, x'', 
k, br

6,00 mS, gs, g, k, br
6,30

G, s, x', k, br

8,00

X, g, s', k, br

9,20

mS, gs, g', k, br

10,00

X, g, s, k, br

11,50

G, s, br

12,80 mS, fs, g'', br

13,40 S, fg', mg', br
13,80 gG, s, br
14,00 G, s, y', br

15,00 S, g', br

15,70 X, s, g, br
16,00

G, s, br

17,70 X, s, g, br
18,00

G, s, br

19,50 S, fg, mg', br
20,00

G, s, x', br

24,0024,00

11,50

(31.01.13)

0,00 Be
0,20 Be
0,50

Dämmer, 
(Bohrlochdurchmesser 219 mm), 
ABS Inklinometerrohr DN 60

22,00

G-S, 
(Anstehendes)

24,0024,00

55,31 

            Inklinometer 315-U DPH 310-U

54,86 

9,50 m

N10
1020304050

5665150

DPH 305-U (1.Ansatz)

54,05 

2,50 m

N10
1020304050

150

DPH 305-U (2.Ansatz)

54,05 

8,90 m

N10
1020304050

86

85150

DPH 300-U

54,60 

9,50 m

N10
1020304050

5267200

DPH 297-U

56,22 

11,00 m

N10
1020304050

5568

DPH 290-U

12,00 m

N10
1020304050

647272708196

DPH 285-U

55,98 

12,00 m

N10
1020304050

546268

DPH 280-U

11,00 m

N10
1020304050

DPH 275-U

56,47 

10,00 m

N10
10203040

DPH 270-U

12,00 m

N10
1020304050

85142176110 6557 6070101172 7572440210

DPH 320-U

53,60 

10,00 m

N10
1020304050

55
525453

57
52

5355596067

DPH 315-U

9,00 m

N10
1020304050

Zeichenerklärung

A Anschüttung

U Schluff

gU Grobschluff

fS Feinsand

mS Mittelsand

S Sand

G-S Kiessand

fG Feinkies

fK Filterkies

gG Grobkies

G Kies

X Steine

SD Schwarzdecke

Be Beton

u schluffig

fs feinsandig

ms mittelsandig

gs grobsandig

s sandig

fg feinkiesig

mg mittelkiesig

g kiesig

x steinig

y mit Blöcken

t tonig

k kalkhaltig

wu-re Wurzelreste

Pr. 1 Probe

3,50
02.99 Ruhewasserstand m u. GOK

3,50

(02.99)
Grundwasser angebohrt m u. GOK

s / s' / s'' stark, schwach, sehr schwach (sandig)

12.10.200231.01.201317.01.2013 21.01.2013 29.01.2013

0,00-0,20 m gestemmt (Straßendecke)

30.01.201324.01.201322.01.201323.01.201324.01.201322.01.201323.01.201323.01.201323.01.2013

Abbruch

21.01.201321.01.2013

Abbruch

Abbruch

21.01.2013 17.01.201321.01.2013

Sanierung des Bornheimer Rheinufers
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Bearb.:

gr
ro
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br
gn

swwe
=   grau
=   rot
=   gelb
=   braun
=   grün

=   schwarz=   weiß

be
oc
h
d

bu
=   beige
=   ocker
=   hell
=   dunkel

=   bunt

Bodenfarben

0

Rhein-km 663,20

Rhein

bodenmechanische LaboruntersuchungenPr.1

Aufsatzrohr: 2 m 
OK Rohr: 6 cm unter OK Gelände

Filterrohr: 15 m (0.5 mm Schlitzw.) 

Rohrverschluss oben: Seba-Kappe
Rohrverschluss unten: Bodenkappe
Straßenkappe: DIN 4056
Rohrmaterial: PVC+Stahl DN 50

Grundwasser-Messstelle

12.10.2002

Sumpfrohr
Sumpfrohr: 1m 

kein Bohrfortschritt

Rheinuferweg, Rhein-km 663,20 bis 662,70

Rhein-km 662,70

OK Straßenkappe

Spitzenquerschnitt
Masse des Rammbären         

nach DIN EN ISO 22476-2

Fallhöhe
N10 = Anzahl der Schläge je 10 cm Eindringtiefe 

15 cm²
50 kg
0.5 m

Schwere Rammsonde (DPH)

56,11 OK Rohr
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Pr. 13
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m NHN, M.d.H. 1:100

51,81 

             RKB 410-U

0,00 A, Grasnarbe, gn
0,05 A, U, fs, h', wu-re, k, 

steif, dbrA
0,20 A, mG, gg, u, s, k, dbr

A

1,60

A, mG, gg, s', x', br

A

3,00

A, G, x, s', br

A
4,00 A, mG, fg, s', br

A

4,50

A, G, x, s', br

A

5,60

A, G, u, s, br

7,85 mS, fs, br
8,10 X, s, g', br
8,40 mG, gg, s, br
9,00

fG, mg, s, br

11,50

mS, gs, g, br

13,20 mG, fg, s, br
13,50

fG, mg', s, br

14,50 mG, gg, x', s, br
15,00

mG, fg, s, br

16,00

fG, mg', s, br

17,10

mG, fg, s, br

18,0018,00

8,62

(30.11.12) 

50,84 

            GRB 430-U

0,00 A, Grasnarbe, gnA
0,05 A, U, s, g', wu-re, h, k, 

weich, dbr
A

0,35 A, G, s, wu-re'', k, rostbr
1,00 mG, fg, gg'', s'', k'', dbr
2,00

G, s, x', 
rostbr

3,70 fG-mG, s, k'', 
br

4,00 S, g, x', br
4,70

mS, gs, g', br

5,70 gG, mg, s, x', br

6,40 mS, gs, g, br
6,80

X, s, g, br

7,75 gS, ms, g, br

8,40 X, Y, (X+Y=Schiefer, 
Beläge=Oxide), gr

8,70

S, g, x'', br

10,80 fS, ms, u', g'', br
11,30 S, g, br

12,0012,00

6,50

(15.01.13)

51,34 

GRB 390-U

A
0,00 A, G, s, k, dbr

A

0,30 A, U, fs, g'', h, k, weich, 
dbr

1,20 A, S, u, g', k, 
brA

1,35 A, S, g, br
A

1,65 A, mS, gs, g'', br
A 2,00 A, S, g', x', br

3,50 gU, fs, wu-re'',
k, weich, hbr

4,00 S, g', x'', br

5,00 gG, x', s'', br
5,15 G, s, x', br

6,00

S, g, x', br

9,00

mS, gs, g', br

10,00 S, g, x', br

10,55 mG, gg, x', s'', br
11,00

G, s, br

12,0012,00

7,30

(16.01.13)

54,84 

       RKB 340-U

0,00 A, SD, k, swgr
A 0,03 A, G, s, u, x', k, br
A 0,60 A, S, u, g', k, 

br
1,00 mS, gs, g, k, br
1,80

S, g, x', k, br

3,00 mS, gs, g, k, br
3,50 mS, gs, fg, (fg=Bims), k,

br
4,00 mS, fs, fg'', k, br
4,50

S, g', x'', fg, (fg=Bims), k',
br

6,00

mS, gs, g, br

7,00

G, s, x', br

8,00 mS, fs, U-Linsen, x', k, 
br

8,30 mS, fs, k, br
8,65 mS, gs, g, k, br

9,80 mS, gs, g', k, br
10,00 mS, gs, g, br
10,70 G, s, x, k'', br
11,10

G, s, x', br

12,60

G, s, x'', br

14,00

G, s, x'', br

15,00 mS, gs, g, br
15,30 G, s, br
15,80 X, s, g, br
16,00 S, g, br
16,40

G, s, x, br

17,70

G, s, br

19,00

fG-mG, s, br

20,00 G, s, br
20,50

fG-mG, s, br

21,40 mS, gs, g'', x'', br

22,00

G, s, x, br

23,00

G, s, br

24,0024,00

11,50

(31.01.13)

Pr.1

Pr.2

Pr.3

Pr.4

Pr.5

Pr.6

Pr.7

Pr.8

Pr.9

Pr.10

Pr.11

0,00 Be
0,20 Tonabdichtung

1,00 S, 
(Körnung 0,3 bis 0,9 mm)

1,50

fK, 
(Körnung 1 bis 2 mm)

16,00 Sumpfrohr

17,00 G-S, 
(Auftriebseintrag)

18,0018,00

51,81 

GWM 410-U

8,62

(30.11.12) 

0,00 Be
0,20 Be
0,50

Dämmer, 
(Bohrlochdurchmesser 219 mm), 
ABS Inklinometerrohr DN 60

22,00

G-S, 
(Anstehendes)

24,0024,00

54,84 

            Inklinometer 340-U

53,33 

     KIB 330-U

A
0,00 A, fS, g, u, dbr

A

0,40

A, S, g, u, br

1,30

S, g, hbr

2,20

G, s, x', hbrbu

8,10

S, g

9,009,00

Pr.4

Pr.5

Pr.6

Pr.7

Pr.8

Pr.9

DPH 430-U

12,00 m

N10
102030

DPH 410-U

7,00 m

N10
102030

DPH 420-U

51,82 

7,00 m

N10
102030

DPH 390-U

12,00 m

N10
1020304050

DPH 400-U

50,89 

6,00 m

N10
102030

DPH 380-U

51,50 

6,00 m

N10
102030

DPH 340-U

8,00 m

N10
10203040

DPH 335-U

53,94 

9,00 m

N10
1020304050

DPH 330-U

9,00 m

N10
10203040

DPH 325-U

53,19 

10,00 m

N10
1020304050

63565772556365

Zeichenerklärung

A Anschüttung

U Schluff

gU Grobschluff

fS Feinsand

mS Mittelsand

gS Grobsand

S Sand

G-S Kiessand

fG Feinkies

fG-mG Fein-Mittelkies

fK Filterkies

mG Mittelkies

gG Grobkies

G Kies

X Steine

Y Blöcke

SD Schwarzdecke

Be Beton

u schluffig

fs feinsandig

ms mittelsandig

gs grobsandig

s sandig

fg feinkiesig

mg mittelkiesig

gg grobkiesig

g kiesig

x steinig

h torfig, humos

k kalkhaltig

wu-re Wurzelreste

Pr. 1 Probe

3,50

(02.99)
Grundwasser angebohrt m u. GOK

3,50
(02.99) 1h Grundwasser nach Ende Bohrung m u. GOK

s / s' / s'' stark, schwach, sehr schwach (sandig)

16.01.201314.01.2013 29.01.201314.01.201316.01.201307.01.201307.01.2013 07.01.201307.01.2013 07.01.201305.02.2013 30.11.2012

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Bohrprofile und Rammdiagramme
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kein Bohrfortschritt

Bezirksregierung Köln
Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln

Bearb.:

gr
ro
ge
br
gn

swwe
=   grau
=   rot
=   gelb
=   braun
=   grün

=   schwarz=   weiß

be
oc
h
d

bu
=   beige
=   ocker
=   hell
=   dunkel

=   bunt

Bodenfarben

5

Rhein-km 664,3
Rhein

16.01.2013 31.01.2013

bodenmechanische LaboruntersuchungenPr.1

15.01.2013 12.10.2002

Aufsatzrohr: 2 m 
OK Rohr: 5 cm unter OK Gelände

Filterrohr: 14 m (0.5 mm Schlitzw.) 

Rohrverschluss oben: Seba-Kappe
Rohrverschluss unten: Bodenkappe
Straßenkappe: DIN 4056
Rohrmaterial: PVC+Stahl DN 50

Grundwasser-Messstelle

12.10.2002

OK Straßenkappe

OK Straßenkappe

Sumpfrohr: 1m 

Rheinuferweg, Rhein-km 663,25 bis 664,30

Rhein-km 663,25

Spitzenquerschnitt
Masse des Rammbären         

nach DIN EN ISO 22476-2

Fallhöhe
N10 = Anzahl der Schläge je 10 cm Eindringtiefe 

15 cm²
50 kg
0.5 m

Schwere Rammsonde (DPH)

51.76 OK Rohr

54,67 OK Rohr
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Pr. 1
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Pr. 10


