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mNHN, M.d.H. 1:100

47,62 

RKB 195-L

0,00 A, Grasnarbe, gnA
0,05 A, U, fs, h, wu-re, k, weich, dbrA
0,40 A, U, fs, g', k, 

weich-steif, br
0,80 A, U, fs, o', g, k, weich, dbr
1,00 fS, g, u, k, br
2,30

fS, ms, g, u, k, br

4,20

fG, mg, s, x'', k', br

6,006,00

5,27

(11.12.12)

47,54 

RKB 176-L

A

0,00 A, U, t', fs, wu-re, h, k, weich, 
dbr

A

1,00

A, fS, u, o, k, br, dbr

2,00 mU-gU, fs', o', steif-halbfest, br

2,60 G, u, o', verlehmter Kies, br

3,20 fG, mg, s, k, br
3,60 fS, ms', u', k, br
3,70

G, s, br

5,00

mS, gs, g, br

5,80

G, s, br

7,007,00

5,07

(12.12.12) 

47,25 

RKB 150-L

0,00 A, Grasnarbe, gnA
0,05 A, U, fs, h, wu-re, k, steif, dbrA
0,30 A, U, fs-ms, k, 

steif-halbfest, br
A 0,80 A, U, fs, h, k, steif, dbr, br

2,20 U, fs, t', h', k, weich, br
2,60 G, u, fs, k, verlehmter Kies, br

3,30

G, s, x'', br

7,007,00

4,98

(12.12.12) 

47,46 

RKB 130-L

0,00 A, Grasnarbe, gn

A

0,05

A, U, fs, wu-re', k, steif, dbr

2,50 gU, fs, k, weich-steif, br
2,75

X, gg, u, s, k, 
verlehmter Kies, br

4,30

G, s, u, k, dbr

5,60 mG, fg, s', k', dbr
6,00

fG, mg, s, br

7,007,00

5,72

(12.12.12) 

47,40 

KIB 140-L

A

0,00

A, U, fs, g'', steif, br-dbr

A
1,00 A, U, fs, g'', steif, br-dbr
1,50

U, g, s, weich, br-hbr

2,50

S, g, hbr

3,50

S, g, hbr

4,50

G, s, hbr

5,50

G, s, hbr

6,50 G, s, hbr

7,007,00

2,40

(14.01.13) 

47,72 

KIB 170-L

A

0,00

A, U, fs, g', steif, br-dbr

0,80

fS, u'', g'', br-hbr

1,80

fS, u'', g'', br-hbr

2,70

S, g, br

3,70 S, g, br

4,30

G, s, br

5,30

G, s, br

6,30 G, s, br

7,007,00

2,95

(14.01.13) 

47,70 

RKB 200-L

A
0,00 A, U, fs, h, wu-re, k, 

steif, dbr
A 0,30 A, X, gg, u, s', k, 

x+gg=Basalt?, 
weich-steif, dbr

0,85 U, fs, h', wu-re'', k, steif, 
dbr

1,70 mS, fs, g'', br
2,00

S, fg', mg', k, br

6,00 fG, mg, s, gg'',
br

7,007,00

4,73

(11.12.12) 

47,54 

KIB 160-L

A

0,00

A, U, fs, fg', steif, br-dbr

0,90

fS, u', br-hbr

1,90

fS, u', br-hbr

2,90

G, s, hbr-br

3,90

G, s, hbr-br

4,90

G, s, hbr-br

5,90

G, s, hbr-br

7,007,00

2,60

(14.01.13) 

DPH 195-L

6,00 m

N10
1020304050

DPH 185-L

47,78 

7,00 m

N10
1020304050

51
53

DPH 190-L

47,62 

7,00 m

N10
1020304050

DPH 176-L

7,00 m

N10
1020304050

DPH 170-L

7,00 m

N10
1020304050

DPH 130-L

7,00 m

N10
1020304050

DPH 140-L

7,00 m

N10
1020304050

DPH 150-L

7,00 m

N10
1020304050

DPH 160-L

7,00 m

N10
1020304050

56555455576061

DPH 205-L

47,56 

7,00 m

N10
1020304050

DPH 200-L

7,00 m

N10
1020304050

515657

Zeichenerklärung

A Anschüttung

U Schluff

mU-gU Mittel-Grobschluff

gU Grobschluff

fS Feinsand

mS Mittelsand

S Sand

fG Feinkies

mG Mittelkies

G Kies

X Steine

u schluffig

fs feinsandig

fs-ms fein-mittelsandig

ms mittelsandig

gs grobsandig

s sandig

fg feinkiesig

mg mittelkiesig

gg grobkiesig

g kiesig

x steinig

h torfig, humos

t tonig

k kalkhaltig

o organisch

wu-re Wurzelreste

Pr. 1 Probe

3,50
(02.99) 1h Grundwasser nach Ende Bohrung m u. GOK

3,50

(02.99)
Grundwasser angebohrt m u. GOK

s / s' / s'' stark, schwach, sehr schwach (sandig)

12.12.2012 14.01.201311.12.2013 13.12.201213.12.201213.12.201213.12.201213.12.201213.12.201212.12.201212.12.2012

Leinpfad, Rhein-km 661,30 bis 662,05

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Bohrprofile und Rammdiagramme
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6

14.01.201314.01.201312.12.2012

Rhein-km 662,05

11.12.2012 12.12.2012 12.12.2012 12.12.2012

Rhein-km 661,30

bodenmechanische LaboruntersuchungenPr.1

12.12.2012

Spitzenquerschnitt
Masse des Rammbären         

nach DIN EN ISO 22476-2

Fallhöhe
N10 = Anzahl der Schläge je 10 cm Eindringtiefe 

15 cm²
50 kg
0.5 m

Schwere Rammsonde (DPH)
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mNHN, M.d.H. 1:100

47,13 

RKB 220-L

0,00 A, Grasnarbe, gn
0,05 U, fs, wu-re, o, k,

weich-steif, dbr
0,55 fS, u, ms', k, dbr
1,00 U, fs, g'', k, 

br
1,50 fS, u, g'', k, 

br
2,00 gU, fs, g'', k, weich-steif, 

br
2,50 gU, fs, g', x', 

(g+x=Basalt), br
3,00 mS, fs, k', br
3,20 mS, gs, g', x'', 

(x=Basalt), k'', br
4,00 G, s, x, br

6,006,00

4,23

(10.12.12) 

46,78 

RKB 250-L

0,00 A, U, fs, h, 
wu-re', g', k, weich, dbr

A
0,20 A, U, fs, h', pl'',

k, weich-steif, dbr
1,50 mS, fs, u, g', k, dbr
2,00 fS, u, g', k, br
2,15

mG, fg, s, x'', 
k, br

5,00

mS, gs, g, k', br

6,006,00

2,39

(05.12.12) 

47,50 

RKB 210-L

0,00 A, Grasnarbe, gn

A

0,05 A, U, fs, h, wu-re'', k, 
steif, dbr

1,45 U, fs, k, 
(gU, fs), steif, br

2,00

fS, u, br

3,00 fS, ms', u, fg'', k, br

3,60

mS, gs, g', br

5,50 mS-gS, g, x'', br

6,006,00

5,98

(11.12.12) 

47,19 

KIB 240-L

A
0,00 A, G, s, u, br-sw
0,40 U, fs, steif, dbr
0,60 fS, g', br
0,90 G, s, x'', hbr-br/bu
1,80 S, hbr

2,50

G, s, hbr-br/bu

3,50

S, g, hbr-br

4,50

S, g, hbr-br

5,50

G, s, hbr/bu

6,50 G, s, hbr/bu

7,007,00

2,55

(15.01.13) 

47,45 

     KIB 230-L

A
0,00 A, fS, u, g', br-dbr
0,30 U, fs, steif, dbr
0,70 fS, g', br
1,10 G, s, hbr-bu

2,10

G, s, hbr-bu

3,10

G, s, hbr-bu

4,00 S, fg'', hbr-bu
4,50

G, s, hbr-bu

5,50

G, s, hbr-bu

6,50 G, s, hbr-bu

7,007,00

2,60

(15.01.13) 

46,87 

RKB 260-L

0,00 A, Grasnarbe, gn
A 0,10 A, U, fs, h, wu-re, steif, dbr

0,80
U, fs, /fS, u, 
k, weich, br

2,20 U, t', g', steif, dbr
2,50 X, g, u, 

X+g im Schluff eingebacken, dbr
3,10 fS, u, br
3,70

G, s, u', br

6,006,00

2,17

(05.12.12) 

DPH 230-L

7,00 m

N10
10203040

43

DPH 235-L

47,47 

7,00 m

N10
1020304050

51

DPH 215-L

47,27 

6,00 m

N10
10203040

DPH 220-L

6,00 m

N10
1020304050

DPH 225-L

47,45 

7,00 m

N10
1020304050

DPH 240-L

7,00 m

N10
1020304050

DPH 245-L

47,04 

6,00 m

N10
1020304050

DPH 210-L

6,00 m

N10
1020304050

515453

DPH 250-L

6,00 m

N10
1020304050

DPH 255-L

47,19 

6,00 m

N10
1020304050

DPH 265-L

47,25 

6,00 m

N10
1020304050

DPH 260-L

6,00 m

N10
1020304050

Zeichenerklärung

A Anschüttung

U Schluff

gU Grobschluff

fS Feinsand

mS Mittelsand

mS-gS Mittel-Grobsand

S Sand

mG Mittelkies

G Kies

X Steine

u schluffig

fs feinsandig

ms mittelsandig

gs grobsandig

s sandig

fg feinkiesig

g kiesig

x steinig

h torfig, humos

t tonig

k kalkhaltig

pl Plastikteile

o organisch

wu-re Wurzelreste

Pr. 1 Probe

3,50
(02.99) 1h Grundwasser nach Ende Bohrung m u. GOK

s / s' / s'' stark, schwach, sehr schwach (sandig)

11.12.2012 05.12.2012 11.12.201211.12.2012

7

Bodenfarben

=   bunt

=   dunkel
=   hell
=   ocker
=   beige
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d
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=   weiß =   schwarz

=   grün
=   braun
=   gelb
=   rot
=   grau
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Bohrprofile und Rammdiagramme

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Leinpfad, Rhein-km 662,10 bis 662,75

15.01.201315.01.201311.12.2012 11.12.2012 11.12.2012 12.12.201211.12.2012 11.12.2012 12.12.201212.12.201212.12.2012

Rhein-km 662,65

10.12.201205.12.2012 11.12.2012

Rhein-km 662,10

bodenmechanische LaboruntersuchungenPr.1

Spitzenquerschnitt
Masse des Rammbären         

nach DIN EN ISO 22476-2

Fallhöhe
N10 = Anzahl der Schläge je 10 cm Eindringtiefe 

15 cm²
50 kg
0.5 m

Schwere Rammsonde (DPH)
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mNHN, M.d.H. 1:100

46,75 

RKB 320-L

A

0,00 A, U, fs, h, wu-re', k, steif, dbr

A
0,60 A, mG, fg, u, s, 

verlehmter Kies, br
1,10

mG, fg, gg', s, br

2,30

mS, gs, g, br

4,70

gG, mg, s, br

6,006,00

3,97

(03.12.12) 

46,98 

RKB 310-L

A
0,00 A, U, g, s, wu-re, be, k, 

weich, dbr

A

0,40

A, G, u, s, be',
x'', verlehmter Kies, k, 
br

2,80

mG, fg, s, x'', k, br

4,00 fS, u', k, br
4,15

mS, gs, g, k, br

6,006,00

4,15

(03.12.12) 

46,94 

RKB 290-L

A
0,00 A, U, s, g, o, k,

weich, dbr

A
0,40 A, U, s, g, sst-stck'', k,

weich, dbr
1,50

mG, fg, s, o, 
br

3,00

mG, fg, s, br

5,00

mG, gg, s, x, br

6,006,00

Pr. 1

Pr. 2

Pr. 3

4,68

(04.12.12) 

46,94 

RKB 280-L

0,00 A, Grasnarbe, gnA
0,05 A, U, fs, o, wu-re, sst-stck, k,

weich, dbr
0,30 mS, gs, g, k, 

br
1,20 mG, u, s, verlehmter Kies, k'',

br
1,80

mS, gs, g, br

4,00

mS, gs, g, x'', u, br

6,006,00

Pr. 3

4,12

(04.12.12) 

+47,32 

            KIB 300-L

A
0,00 A, U, fs, weich-steif, br
0,50 Wasserbausteine, 

Basaltbruchstück, 
(in Sondenspitze), sw

0,600,60

Pr.1
46,95 

RKB 270-L

0,00 A, U, fs, h, g', k, 
weich-steif, dbr

A 0,20 A, mS, fs, g, o, k, dbr

A
1,00

A, mS, gs, g, be'', k'', br

2,00

G, s, k', br

4,00 gG, fg, s, k', 
br

4,30

fG, mg, s, br

6,006,00

3,87

(04.12.12) 

DPH 325-L

47,06 

6,00 m

N10
1020304050

5351

51

DPH 315-L

47,15 

6,00 m

N10
1020304050

DPH 310-L

6,00 m

N10
1020304050

5154

DPH 305-L

47,15 

6,00 m

N10
1020304050

51

5356

DPH 300-L

6,00 m

N10
102030

DPH 295-L

47,17 

6,00 m

N10
102030

32

DPH 290-L

6,00 m

N10
1020304050

DPH 285-L

47,21 

6,00 m

N10
10203040

DPH 280-L

6,00 m

N10
1020304050

DPH 320-L

47,12 

6,00 m

N10
1020304050

DPH 275-L

47,26 

6,00 m

N10
1020304050

DPH 270-L

6,00 m

N10
1020304050

Zeichenerklärung

A Anschüttung

U Schluff

fS Feinsand

mS Mittelsand

fG Feinkies

mG Mittelkies

gG Grobkies

G Kies

u schluffig

fs feinsandig

gs grobsandig

s sandig

fg feinkiesig

mg mittelkiesig

gg grobkiesig

g kiesig

x steinig

h torfig, humos

k kalkhaltig

be Betonreste

o organisch

sst-stck Sandsteinstücke

wu-re Wurzelreste

Pr. 1 Probe

3,50
(02.99) 1h Grundwasser nach Ende Bohrung m u. GOK

s / s' / s'' stark, schwach, sehr schwach (sandig)
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3.3

Bohrprofile und Rammdiagramme

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Leinpfad, Rhein-km 662,70 bis 663,25

04.12.201211.12.2012 11.12.201215.01.2013

kein Bohrfortschritt

05.12.2012 06.12.201206.12.201206.12.201206.12.201206.12.201206.12.201206.12.201206.12.201205.12.2012

Rhein-km 663,25

04.12.201204.12.201203.12.201203.12.2012

Rhein-km 662,70

bodenmechanische LaboruntersuchungenPr.1

Spitzenquerschnitt
Masse des Rammbären         

nach DIN EN ISO 22476-2

Fallhöhe
N10 = Anzahl der Schläge je 10 cm Eindringtiefe 

15 cm²
50 kg
0.5 m

Schwere Rammsonde (DPH)
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mNHN, M.d.H. 1:100

47,22 

                    RKB 430-L

0,00 A, Grasnarbe, k, gnA
0,05 A, U, fs, wu-re, o, k, steif, dbr
0,40 mS, gs, g, k, br
1,40

mG, gg, s, x', 
x=teilw. zerschlagen, br

3,00

mS, gs, g, br

3,80

mG, gg, s, br

4,70

mS, gs, g, br

6,006,00

4,43

(02.12.12) 

47,34 

RKB 380-L

0,00 A, Grasnarbe, gn
A 0,05 A, U, fs, wu-re, o, k, dbr
A 0,60 A, U, fs, g, o', k, dbr

1,00 mS, gs, g, k, dbr
1,70

mG, gg', s, k', dbr

2,80
G, u, verlehmter Kies, 
dbr

4,00 X, g, s, 
x=teilw. zerschlagen, br

4,50

gG, mg, s, br

6,006,00

Pr. 1

5,37

(01.12.12) 

46,69 

RKB 370-L

A
0,00 A, U, s, wu-re, h, zb'', be'', k, 

steif, dbr
A 0,30 A, gG, mg, s, k', 

br
1,00 gG, mg, s, k', br
1,50 mG, fg, s, k', br
2,00 gG, mg-fg, s, k', br
2,60

mS, gs, g', x'', k', br

6,006,00

Pr. 1

5,75

(01.12.12) 

47,34 

RKB 360-L

A

0,00 A, U, s, wu-re, o, k, 
weich, dbr

A
0,60 A, mG, gg, s, k', br

1,40 mS, gs, fg, k, dbr

2,00

G, s, k, dbr

3,00 gG, mg, s, br
3,20 mG, gg, s, br

4,00

X, g, s, dbr

5,00 mS, gs, g, dbr

5,70 mG, fg, s, br

6,006,00

5,85

(02.12.12) 

+47,05 

KIB 350-L

A

0,00 A, G, s, hbr-hgr

0,70

G, s, br-hbr

1,70

G, s, br-hbr

2,70

G, s, br-hbr

3,70

G, s, br-hbr

4,70

G, s, br-hbr

5,70 G, s, br-hbr

6,006,00

2,50

(15.01.13) 

+46,90 

KIB 390-L

A

0,00 A, fS, g, u, dbr

0,60 G, s, x, br
1,00

S, g, br

2,00

S, g, br

3,00

G, s, gr-br

4,00 G, s, gr-br

4,504,50

2,85

(07.01.13) 

+47,06 

KIB 400-L

0,00 fS, u, g'', dbr
0,50 fS, u', dbr
0,80 G, s, x, br
1,10 G, S, gr-br

2,10

G, S, gr-br

3,10

G, S, gr-br

4,10 G, S, gr-br

4,504,50

3,02

(07.01.13) 

+46,82 

KIB 410-L

0,00 fS, u, g', dbr
0,50 G, s, u, x', br
1,00

G, s, br

2,00

G, s, br

3,00

G, s, br

4,00

G, s, br

5,00

G, s, br

6,006,00

2,79

(07.01.13) 

+46,69 

                  KIB 420-L

0,00 fS, u, g', dbr
0,40 G, s, u, x', br
0,80

G, s, br

1,80

G, s, br

2,80

G, s, br

3,80

G, s, br

4,80

G, s, br

5,80 G, s, br

6,006,00

2,71

(07.01.13) 

46,88 

RKB 330-L

A
0,00 A, U, fs, h, wu-re, x, k,

(x=Basalt), weich, dbr

A 0,40 A, Be, zerschlagen, k, gr

A

1,30 A, mG, fs, s, dbr

2,00

mG, fg, s, br

4,00

mG, fg, gg', s, x'', br

6,006,00

4,27

(03.12.12) 

47,05 

RKB 340-L

0,00 A, Grasnarbe, gn
0,05 A, U, fs, wu-re, h, k, weich-steif, 

dbrA

0,20 A, G, u, fs, sst-stck, 
verlehmter Kies, k', dbr

1,40 mS, gs, g, br
2,00

mS, gs, g, br

4,00

mG, fg, s, br

6,006,00

4,57

(01.12.12)

DPH 420-L

6,00 m

N10
1020

DPH 430-L

6,00 m

N10
1020

DPH 410-L

6,00 m

N10
1020304050

DPH 400-L

6,00 m

N10
1020304050

6758

56725160618359

DPH 390-L

6,00 m

N10
1020304050

53565159626556

DPH 380-L

6,00 m

N10
1020304050

5556
59

DPH 370-L

6,00 m

N10
1020304050

51
535451

DPH 360-L

6,00 m

N10
1020304050

52
56

DPH 350-L

6,00 m

N10
1020304050

51

DPH 345-L

46,74 

6,00 m

N10
1020304050

DPH 335-L

47,14 

6,00 m

N10
1020304050

DPH 330-L

6,00 m

N10
1020304050

51

DPH 340-L

6,00 m

N10
1020304050

51

Zeichenerklärung

A Anschüttung

U Schluff

fS Feinsand

mS Mittelsand

S Sand

mG Mittelkies

gG Grobkies

G Kies

X Steine

Be Beton

u schluffig

fs feinsandig

gs grobsandig

s sandig

fg feinkiesig

mg mittelkiesig

gg grobkiesig

g kiesig

x steinig

h torfig, humos

k kalkhaltig

be Betonreste

zb Ziegelreste

o organisch

sst-stck Sandsteinstücke

wu-re Wurzelreste

Pr. 1 Probe

3,50

(02.99)
Grundwasser angebohrt m u. GOK

3,50
(02.99) 1h Grundwasser nach Ende Bohrung m u. GOK

s / s' / s'' stark, schwach, sehr schwach (sandig)

Leinpfad, Rhein-km 663,30 bis 664,30

03.12.201205.12.2012 05.12.201205.12.2012 01.12.201207.01.2013 07.01.2013 07.01.2013

kein Bohrfortschritt
kein Bohrfortschritt

07.01.2013 15.01.2013 05.12.201204.12.201204.12.201204.12.201204.12.201204.12.201204.12.201204.12.201204.12.2012 04.12.2012

Rhein-km 664,30

02.12.201201.12.201201.12.201202.12.2012

Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Bohrprofile und Rammdiagramme
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Bodenfarben

9

Rhein-km 663,30

bodenmechanische LaboruntersuchungenPr.1

Spitzenquerschnitt
Masse des Rammbären         

nach DIN EN ISO 22476-2

Fallhöhe
N10 = Anzahl der Schläge je 10 cm Eindringtiefe 

15 cm²
50 kg
0.5 m

Schwere Rammsonde (DPH)
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