
 

3 % 3 %

  Fahrbahn: 3,00 m 
Seitenstreifen 
Breite: 0,50 m 

Seitenstreifen 
Breite: 0,50 m 

Tragschicht aus Schotter 

Unterbau aus Kiessand 
          3 %       3 % 

Bezirksregierung Köln  
Dezernat 33 

Flurbereinigung :   Gangelt II I 
Aktenzeichen :        5 14 01 
Bauvorhaben :        Wegebau Regelquerschnitt  Nr. 1  (RQ 1)  

 

Wirtschaftsweg mit Asphaltdecke 
 

Standardbauweise nach RLW 3.3, Bild 8.3a 
 

                                  
 
                   Asphalttragdeckschicht 0/16 mm, 200 kg/m2, Einbaudicke ca. 8 cm                    
                    
                   Seitenstreifen, Breite 0,50 m, Vorsiebmaterial aus Kalkstein, 
                 Körnung 0/32 mm, Einbaumenge 75 kg/m, Einbaudicke ca. 6 cm 
 
                            Tragschicht aus Schotter, Körnung 0/45mm, 0/56 mm, 
                   Einbaudicke 20 cm (verdichtet) 
 
                   Unterbau aus Kiessand, Körnung 0/32 mm 
                   Einbaudicke 30 cm (verdichtet) 
 
                  Grenzvermarkung                                 * Andeckung mit Boden aus Erdkoffer zur 
                                                                             seitlichen Abstützung der oberen Tragschicht
  
                                                                                                  

    Wegekrone: 4,00 m 

      Wegebreite: 5,00 m 

Seitenraum* 
Breite: 0,50 m 

Seitenraum* 
Breite: 0,50 m 

 
Aachen, den 10.04.2018 
 
gez. 
 
(Schmidt) 
 

(ohne Maßstab) 

 

  ▼Planum    


